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1. OBJETIVO

Este procedimento visa identificar as principais nao conformidades (sem a pretenséo de esgota-las) cometidas pelas
empreiteiras cadastradas na Cemig, habilitadas no Grupo de Mercadorias 0832, durante a andlise dos projetos e
execucdo de Obras Particulares, estabelecer as medidas administrativas e cautelares para sua corre¢éo, definir a
forma de comunicacdo entre Cemig e empresa prestadora de servicos na modalidade OBRAS PART e regular a
aplicacéo de penalidades.

2. APLICACAO

Este procedimento aplica-se a todas as empreiteiras que executam obras e servigos na modalidade “OBRAS PART”.

3. REFERENCIAS
o Resolucdo 414 da Aneel;
¢ ET-VCTE-GM-0832;
e Manual de Construcdo de Redes de Distribuicdo por Particulares — PART;

¢ Documentos e especificacdes técnicas internas da Cemig;
e Cadigo de Etica da Cemig.

4, DEFINICOES E ABREVIATURAS

Conceitua-se “OBRAS PART” como a possibilidade de execucédo de projetos e construcédo de redes de distribuicdo
por particulares, conforme previséo no art. 37 da Resolucdo Normativa ANEEL n.° 414/2010.

BLOQUEIO - O termo “bloqueio” se refere a medida cautelar de paralisagdo na CEMIG de todas as atividades
pertinentes & empresa executora de obras na modalidade PART (entrada de dossiés, inclusédo de novas solicitagdes,
pedidos de vistoria de materiais, aprovagéo das solicitagfes de interrup¢des em andlise, etc.).

VCTE - O termo “VCTE” se refere a Verificagao de Conformidade Técnica da Empreiteira, momento no qual é
realizada a avaliacdo de equipes, pessoal, ferramental, equipamentos, veiculos e instalacdes (escritdrios,
almoxarifados, refeitorios, vestiarios e alojamentos) e documentacdes exigidas na especificagcdo ET-VCTE-GM-
0832, para credenciamento no Grupo de Mercadorias 0832, para execucdo de OBRAS PART em redes/linhas de
Distribuicédo até 36,2 kV.

GM — Grupo de Mercadorias

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

SEP - Sistema Elétrico de Poténcia

DIC - Duracao de interrup¢éo individual por unidade consumidora

FIC - Frequéncia de interrupcao individual por unidade consumidora

DMIC - Duragdo méxima de interrup¢éo continua por unidade consumidora ou ponto de conexao

ND’s — Normas de Distribuicédo
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5 DA FISCALIZAGAO

A Cemig se reserva no direito de exercer fiscalizac&o sobre os servi¢cos e documentagéo das empresas prestadoras
de servigos na modalidade OBRAS PART, sendo que, na identificacdo de alguma das ndo conformidades descritas
neste documento, a titulo cautelar, podera adotar as medidas administrativas abaixo.

Os bloqueios motivados por inspecdes de seguranca poderdo ensejar no cancelamento de Interrupcdes
Programadas, caso as ndo conformidades verificadas ndo sejam sanadas em até 3 dias anteriores a interrupgao.

5.1 NAO CONFORMIDADES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANGA:

Para inspecdes de seguranca na execucdo de OBRAS PART, sera utilizado o ISOP — indice de Seguranca na
Execucdo de Obras Part.

Para composicao do - ISOP, seréo utilizadas as formulas constantes neste documento, tendo como base os guias
de inspecao do ISP (indice de seguranca praticada), ISVV (indice de seguranca verificada em veiculos) e ISVF

(indice de seguranca verificada em ferramentas).

A meta de seguranca para o ISOP é de 90% (noventa por cento) para cada inspecdo realizada, sendo que abaixo
deste percentual ser8o tomadas as medidas administrativas previstas abaixo.

Formula do indice de Seguranca na Execucéo de Obras Part.:

ISOP = [(0,7*ISPPT) + (0,2*ISVV) + (0,1*ISVF)]

Sendo:

indice de Seguranca Praticada pela Forga de Trabalho PART — ISPPT

O indice de Seguranca Praticado pela Forga de Trabalho do PART - ISPPT representa o nivel de seguranca
praticado pela forca de trabalho da empresa que executa Obras Particulares em relagdo ao Homem Hora
Inspecionado — HHI.

Nas inspecdes de seguranca realizadas na forca de trabalho da empresa executante de Obras Particulares, devera
ser verificada a estrita obediéncia as diretrizes de prevencéo de acidentes do trabalho, segundo as ND’s de Critérios

de Inspecado de Seguranca e os guias especificos da Cemig.

O resultado do indice ISP seré obtido pelas inspecdes e auditorias realizadas pela Cemig, de acordo com a féormula
seguinte.

. -1
ISPPT =| 1+ Sox(w i % i %0) X100 (%)
HHI

Legenda:

ISPPT = indice de Seguranca Praticada PART

GV - Acdes erradas gravissimas;

G - Acdes erradas graves identificadas nas inspecoes;
L - Acdes erradas leves identificadas nas inspecoes;
HHI - Histérico de Homem Horas Inspecionadas.
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indice de Seguranca Verificado em Veiculo — ISVV

Para composic¢éo do indice de Seguranca Verificado em Veiculo - ISVV serdo realizadas inspecbes de Seguranca
pela Cemig na estrutura de veiculos da empresa que executa Obras Particulares.

O resultado do indice ISVV sera obtido pelas inspecdes e auditorias realizadas pela Cemig, de acordo com a formula
seguinte.

1
ISVV = X 100
200 X(NCGV + ”gc + ”"5%{‘)
1+
NITI
Legenda:

ISVV = indice de Seguranca Verificado em Veiculo
NITI = N° de itens inspecionados no veiculo; NCGV
= N&o Conformidades Gravissimas;

NCG = Nao Conformidades Graves;

NCL = N&o Conformidades Leves;

indice de Seguranca Verificado em Ferramentas e Equipamentos — ISVF

Para composicdo do indice de Seguranca Verificado em Ferramentas e Equipamentos - ISVF ser&o realizadas
inspecdes de Seguranca pela Cemig nas ferramentas e equipamentos da empresa que executa Obras Particulares.

O resultado do indice ISVF sera obtido pelas inspe¢8es e auditorias realizadas pela Cemig, em quantidade definida
a seu critério, e de acordo com a férmula seguinte.

1
ISVF = X100
ISX(NCGV + % n E)
1+
NFI
Legenda:

ISVF = indice de Seguranga Verificado em Ferramentas e Equipamentos
NFI = N° de ferramentas inspecionadas;

NCGV = Nao Conformidades Gravissimas;

NCG = Nao Conformidades Graves;

NCL = Ndo Conformidades Leves;

De acordo com o percentual apurado do ISOP, a Cemig adotara as seguintes medidas administrativas:

ISOP (%) = MEDIDA ADMINISTRATIVA

de 90 a 100 Nenhuma medida
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Bloqueio por até 15 dias e comprovacao de regularizacédo das Nao Conformidades
de 80 a 89,99 ~ ~

(apresentacéo de plano de acéo).

Bloqueio por até 30 dias e comprovacéao de regularizacédo das Nao Conformidades
de 70 a 79,99 ~ ~

(apresentacéo de plano de a¢éo).

Bloqueio por até 45 dias e comprovacéao de regularizacédo das Nao Conformidades
de 60 a 69,99 ~ ~

(apresentacéo de plano de acéo).
Abaixo de 60 Bloqueio e paralisagéo das atividades até nova VCTE.

O ISOP sera apurado por inspecao realizada periodicamente, e para 0s casos acima, o desbloqueio ficara
condicionado a apresentacdo do plano de acéo e evidencia da regularizacdo das ndo conformidades sanaveis de
imediato. Os prazos definidos para concluséo do plano de acdo deverdo ser razoaveis e ndo poderao ser superiores
a 30 dias.

O nado cumprimento do plano de acgéo incidira em novo bloqueio, o qual somente sera retirado apds o cumprimento
do plano de agéo.

As guias de ISP, ISVV e ISVF poderao ser solicitadas pela empreiteira aos técnicos de servico de campo da Cemig.

Se durante o prazo de validade da VCTE houver reincidéncia no resultado do ISOP abaixo de 60%, seré instaurado
processo administrativo, para aplicacao das penalidades administrativas e legais cabiveis.

5.2. EMPREGADOS SEM TREINAMENTO:

Caso seja verificado pela CEMIG que empresa esta trabalhando com quadro de pessoal diferente do apresentado
na VCTE, e/ou a empresa ndo mantiver na pasta do veiculo a documentacao atualizada de pessoal, treinamentos,
etc.) exigida na ET-VCTE-GM-0832, sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovacéo dos treinamentos

exigidos por funcao.

Caso a empresa ndo comprove a capacitacdo do empregado no prazo assinalado, sera efetuado o blogueio até a
apresentacéo de todos os treinamentos exigidos e ndo sera permitida a execucao de servicos neste periodo.

5.3. INTERVENCAO NO SEP — SISTEMA ELETRICO DE POTENCIA — SEM AUTORIZACAO DA CEMIG:
Bloqueio, instauragéo de processo administrativo e cobranca para ressarcimento dos prejuizos causados.

5.4. LIGACAO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA SEM AUTORIZACAO DA CEMIG, E/OU EM AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE, E/OU EM AREA COM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO:

Bloqueio, instauragéo de processo administrativo e cobranca para ressarcimento dos prejuizos causados.
5.5. ALTERACAO DE CARGA EM UNIDADE CONSUMIDORA SEM AUTORIZACAO DA CEMIG:

Bloqueio, instauragéo de processo administrativo e cobranca para ressarcimento dos prejuizos causados.
5.6. FOR APURADO QUALQUER ACIDENTE GRAVE QUANDO DA EXECUCAO DA OBRA PART:

Bloqueio e instauracéo de processo administrativo. A Cemig devera ser convidada a participar da investigacdo do
acidente.
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O acidente seréa considerado grave quando houver:

a. vitima fatal;

b. queimadura grave, definida segundo critério médico;

c. lesdo incapacitante permanente;

d. perda total de equipamento de grande porte;

e. perda total de veiculos;

f. afastamento superior a 15 dias por leséo incapacitante temporaria grave;
g. potencial para causar qualquer dos itens anteriores.

5.7. EXECUGCAO DE OBRAS PARTICULARES POR TERCEIROS

E vedado as empresas habilitadas no GM 0832 ceder a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigacées
oriundos de Obras Particulares, bem como dar entrada em pastas para outras empresas (habilitadas ou ndo) como
se fossem obras suas.

Caso sejam constatadas quaisquer das irregularidades acima apontadas, ambas as empresas serdo blogueadas
até nova VCTE, como imediata instauracdo de processo administrativo para aplicacdo das penalidades
administrativas e legais cabiveis.

5.8. ATRASO NO RESTABELECIMENTO DE MANOBRA:

Caso a empresa provoque 0 atraso no restabelecimento da energizacdo do circuito quando da solicitacdo de
manobra da rede para execucdo de obras particulares, a Cemig podera cobrar, por boleto bancario, o ressarcimento
dos prejuizos causados pelo atraso, apurando dentre outros, o homem hora Cemig trabalhado, o ndo faturamento
dos clientes afetados pelo desligamento, bem como compensacao financeira oriunda de DIC, FIC, DMIC.

Se durante o prazo de validade da VCTE a empreiteira reincidir nesta ndo conformidade podera ser instaurado
processo administrativo, para aplicagdo das penalidades administrativas e legais cabiveis.

5.9. UTILIZACAO DE MATERIAIS NAO APROVADOS PELA CEMIG E/OU FALSIFICADOS E/OU
RECONDICIONADOS EM OBRAS PARTICULARES:

Caso a empresa utilize em suas obras materiais ndo aprovados pela Cemig ou falsificados, a empresa sera bloqueada
até a corre¢do das irregularidades.

O cliente sera devidamente comunicado das nao conformidades identificadas e serdo cobradas as vistorias
adicionais, conforme previsto no art. 102, 8 1° e § 8° da Resolu¢éo 414 da Aneel.

Se durante o prazo de validade da VCTE a empreiteira reincidir nesta ndo conformidade serd instaurado processo
administrativo, para aplicacdo das penalidades administrativas e legais cabiveis.

5.10.  UTILIZACAO NAO AUTORIZADA DA LOGOMARCA CEMIG, DAS EXPRESSOES “A SERVICO DA
CEMIG”, “CREDENCIADA A CEMIG”, OU QUALQUER OUTRA EXPRESSAO QUE VINCULE A EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICOS PARTICULARES A CEMIG:

Bloqueio até a regularizagdo das nao conformidades apuradas.

5.11. REALIZACAO DE OBRAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO APROVADO:

Bloqueio até a regularizagéo das nao conformidades apuradas.
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5.12.  NAO ENTREGA DE DOCUMENTAGCAO REFERENTE A OBRA NO PRAZO ESTABELECIDO NAS
INSTRUGOES INTERNAS DA CEMIG OU NO PRAZO ACORDADO COM OS TECNICOS DE OBRAS DA CEMIG:

Bloqueio até a regularizacdo das ndo conformidades apuradas.
5.13. INICIO DAS OBRAS SEM FISCALIZACAO DOS MATERIAIS E/OU SEM AUTORIZACAO DA CEMIG:

Bloqueio por 15 (quinze) dias e regularizagdo das ndo conformidades verificadas. No caso de reincidéncia, bloqueio
por 30 (trinta) dias.

Se durante o prazo de validade da VCTE a empreiteira cometer pela 32 vez esta ndo conformidade sera instaurado
processo administrativo.

5.14. VISTORIA ADICIONAL POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA:

Para cada vistoria adicional, o cliente serd devidamente comunicado das ndo conformidades identificadas e as
vistorias serdo cobradas, conforme previsto no art. 102, § 1° e § 8° da Resolucéo 414 da Aneel.

Se durante o prazo de validade da VCTE a empreiteira cometer pela 32 vez esta ndo conformidade podera ser
instaurado processo administrativo.

5.15. ATRASO NA DEVOLUGCAO DOS MATERIAIS:
Bloqueio até a regularizacdo das ndo conformidades apuradas.
5.16. ATRASO NA EXECUGCAO/CONCLUSAO DA OBRA:

Blogueio até a regularizacdo das ndo conformidades apuradas e exigéncia de apresentacdo de documento de
repactuacéo de prazo assinado pelo cliente interessado.

Caso a obra for concluida com atraso por culpa exclusiva da empreiteira e o cliente ndo concordar em repactuar o
prazo inicialmente acordado, a Cemig podera cobrar, por boleto bancario, o ressarcimento dos prejuizos causados
caso seja multada pelo Orgéo Regulador.

5.17.  OBRA REPROVADA E NAO REGULARIZADA NO PRAZO ESTABELECIDO:

Sendo a obra reprovada por motivos ndo tratados pelo item 5.11, aplica-se o bloqueio até a regularizacdo das nao
conformidades apuradas.

5.18. SUPRESSAO DE VEGETACAO SEM AUTORIZACAO DOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTES:
Bloqueio, instauragéo de processo administrativo e cobranca para ressarcimento dos prejuizos causados.

5.19. OUTRAS NAO CONFORMIDADES OU ATIVIDADES NAO AUTORIZADAS PELA CEMIG:

Quando forem apuradas outras ndo conformidades ou atividades ndo autorizadas pela Cemig, a empresa podera

ser bloqueada por até 45 dias ou até a correcdo das irregularidades verificadas, sem prejuizo da abertura de
processo administrativo, se for o caso.

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES:

Para ressarcimento dos prejuizos causados, a Cemig efetuara a cobranca por meio de boleto bancario, e a nao
comprovagdo de seu pagamento podera ensejar em cobranga judicial.
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A empreiteira devera evidenciar a correcao das ndo conformidades apuradas por fotos, filmagens, documentos, etc.
ao responsavel pelo blogueio.

7. DA NOTIFICAGAO A EMPREITEIRA ACERCA DAS NAO CONFORMIDADES VERIFICADAS:

As ndo conformidades verificadas serdo comunicadas a empresa infratora via e-mail ou correspondéncia com aviso
de recebimento - AR. Sera concedido um prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo da defesa. A Cemig
responderd a defesa da empreiteira no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

S&o de inteira responsabilidade da empreiteira a manutencéo e atualizacdo de seus dados cadastrais (inclusive
endereco eletrénico de e-mail) junto ao setor de cadastro da Cemig.

8. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:

Apurada a ocorréncia de alguma ndo conformidade cometida por empresas prestadoras de servico na modalidade
OBRAS PART, a CEMIG impora as seguintes penalidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio:

o Adverténcia;
e Descredenciamento do Grupo de Mercadorias 0832 por até 05 (cinco) anos.

A empresa descredenciada ficara impedida de participar e contratar com a CEMIG em licitagbes que envolvam
servicos e obras de redes de distribuicdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, dependente
ela de ressarcimento de prejuizos causados.

Outras acfes que poderdo ser tomadas juntamente com as previstas acima:

e Dendncia do responséavel técnico — RT — da empresa infratora ao CREA,;

¢ Denuncia ao Ministério Publico e Autoridade Policial em infragcBes que configurem ilicitos penais;

¢ Demais acdes judiciais (civeis e criminais) cabiveis;

¢ Impedimento de contratar com a Cemig caso a empreiteira esteja descredenciada do GM-0832 na data de
habilitacdo da empresa durante o processo licitatério.

9. LEI ANTICORRUPCAO
Além das demais obrigacdes previstas acima, compete a Empresa Credenciada:

Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1°/08/2013, “Lei Anticorrupgéo”, abstendo-se de
cometer os atos tendentes a lesar a administragcdo publica e denunciando a prética de irregularidades de que tiver
conhecimento, durante a execucéo da obra do programa Obras PART.

A Empresa Credencida declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorréncia desses atos, a Cemig
mantém um efetivo sistema de controles internos e de compliance composto, dentre outros, por:

a) Comissdo de Etica, responsavel por tratar as dendncias recebidas. Informagdes disponiveis no endereco
eletrdnico: www.cemig.com.br — link Conduta Etica / Comiss&o de Etica;

b) Canal de Dentncia Andnimo responsavel por receber dentncias e consultas, acessivel aos empregados e
contratados;

¢) Ouvidoria, responsavel por registar e conferir o tratamento adequado as denuncias, reclamagdes, sugestées
e elogios, advindos tanto do publico externo quanto interno. Informagdes disponiveis no endereco eletronico:
www.cemig.com.br — link Ouvidoria.
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A Empresa Credenciada assegura que possui politicas e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo
a denuncia de irregularidades, e prevengdo a fraude e corrup¢do em conformidade com a Lei n° 12.846/13.

Assegura, ainda que da pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a se relacionar
com a empresa.



