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i GUIA DE INSPEGAO EM VEICULOS e acrooy
Orgéo: Base/Instalacéo: Local da inspecéo:
Inspecdo: (O Programada Processo:
Extraordinaria  Tipo: %
@) O Nao Programada Atividade:
O Multa ) ] )
I:I Inspegéo normal O Acidente Supervisor Cemig/Coligada:

[] Inspecéo integrada Q outro Supervisor da Contratada:

|:| Inspecdo treinamento

Tipo de Inspeg&o: [] Propria Agente(s) Executor(es) da Inspecéo Matricula ou CPF

|:| Contratada

CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANGCA. NEM URGENCIA, NEM IMPORTANCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZAO PODERAO
SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANCA NO TRABALHO.

Dados da Inspecao Veiculo Inspecionado Condutor do Veiculo
Inicio: Término: Placa: Nome:
Data: Data: Frota:
Hora: Hora: Tipo de veiculo: Matricula ou CPF:
Duracéao: THPRI:

HPRI: Horas de preparacéo e realizacdo de inspegao

" NITI= N° de itens inspecionados no veiculo

NS [NCG= = l1svv=

Comentarios sobre a inspecao

Supervisor preenche apés realizar reunido de andlise da NC (Se NCGV e NCG, analise com participagdo da geréncia).

. 2 Acao preventiva an = a Execucéo
CNC Motivo Desdobramento Comentarios do plano 6ao p Comentarios da acdo | Responsavel | . ue Prazo
recomendada imediata?
Legenda: CNC: Cddigo da ndo conformidade. ~ Motivo e Desdobramento da NC: preencher conforme motivos e desdobramentos cadastrados no SIMASP.
Acéo preventiva: Agdo recomendada conforme os tipos de agdo cadastrados no SIMASP.
Agente de Inspegéo Supervisor do Processo

Condutor do Veiculo Gerente do 6rgdo/base/instalacédo




GUIA DE INSPECAO EM VEICULOS

ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES

Nao se

Nao conforme

GRAVISSSIMAS aplica Conforme cls]|ol ad
Equipamentos utilizados para movimentag&do de materiais
GV009 |devidamente projetados e construidos de forma que oferecam
garantia de resisténcia e seguranca.
Ponto de aterramento ligado ao chassi dos veiculos em area de
influéncia do SEP, utilizados para troca de equipamentos ou
GV039 = e .
manutenc@o de RDA com primario energizado
GV040 |Pneus em perfeitas condi¢cdes de uso, inclusive estepe.
ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES Né&o se Conforme N&o conforme
EIRANI=S aplica C|S|O]| Qtd
G002 Rodas possuindo todos os parafusos e com 0s mesmos bem
apertados.
G003 [Pneus visualmente calibrados.
G004 |Reviséo do veiculo/motocicleta dentro do prazo.
G006 Indicacéo visivel da carga maxima permitida de trabalho ou
gréfico de carga do equipamento.
G008 Data de fabricacdo do veiculo operacional em conformidade
com o contrato.
G010 [Veiculo operacional sem vazamentos.
Para-brisa em perfeito estado, sem trincas que comprometam a
G013 |visibilidade do motorista e sem risco potencial de causar
acidentes.
G034 |Direc¢éo ajustada e sem folga
G035 Sistema de freios em condi¢des normais de funcionamento
G036 Bancos fixados e cintos de seguranca em perfeitas condi¢cdes
de uso.
Escada giratoria em perfeitas condi¢cdes de uso (ganchos,
G037 |longarinas, degraus, etc.), sistema de travamento (pinos,
correntes, facdo com 04 furos, etc.).
Equipamentos de guindar - Sistema hidraulico, mangueiras,
G038 |valvula de seguranca estdo em perfeitas condi¢cdes e sem
apresentar vazamentos
Cabine auxiliar- Banco fixado, cinto de seguranca em
G039 |conformidade, saida de emergéncia e macaneta em perfeito
estado de conservagao.
G040 [Conforto térmico adequado na cabine aukxiliar.
ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES Nao se Conforme Nao conforme
eV aplica c|ls|o] ot
L002 Documentacéo do veiculo em dia.
L003 Limpador de para-brisa em perfeito estado de funcionamento e
o reservatério de agua cheio.
L 004 Retrovisores internos e externos bem fixados e em condicbes

de uso.

Orientagoes:
- Informe para cada item se ele esta conforme, ndo conforme ou néo se aplica.

- Aponte as ndo conformidades identificadas, associando a um responséavel (C - condutor, S - supervisor, O - Org&o) ou informe somente o total de néo
conformidades.

Data de publica¢&o da guia: 04/01/2017




LO06 Bancos em bom estado de conservacéo e bem presos.

Vidros quebrados,maquinas dos vidros/sistema de travamento

Loo7 estdo funcionando perfeitamente.

Cabine auxiliar - comunicacao da cabine auxiliar com a cabine

L009 S ;
principal funcionando.

LO10 Veiculo operacional com placa devidamente selada.

Veiculo operacional em perfeito estado de conservacéo -

LO11 T )

funilaria, pintura, limpeza, etc.

Utilizar veiculo com péra-brisa danificado, com baixo potencial
L013 de causar acidentes. Ex: pequenas trincas, que ndo

comprometam a visibilidade e a seguran¢a do motorista.

L027 Lanternas, faréis e setas em perfeito funcionamento

Cabine auxiliar - documento do veiculo constando a quantidade

L028
de ocupantes.
L 029 - Conjunto escada veicular giratéria perfeitamente identificada.
LOO05 - Os acessoérios (macaco, chave de rodas e tridngulo,
L030 extintores na validade) estdo sendo portados no veiculo.

Verificar a existéncia e condi¢ces dos equipamentos
obrigatorios de se

LO31 Nivel de 6leo correto e dentro da validade.

Orientagoes:
- Informe para cada item se ele esta conforme, ndo conforme ou néo se aplica.

- Aponte as ndo conformidades identificadas, associando a um responséavel (C - condutor, S - supervisor, O - Org&o) ou informe somente o total de néo
conformidades.

Data de publica¢&o da guia: 04/01/2017




