(ﬁ) SIMASP — Sistema de Monitoramento e Auditoria para Analise da Seguranca Praticada
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Orgéo: Base/Instalacéo: Local da inspecéo:

Inspecdo: (O Programada Processo:

QO Extraordinaria  Tipo: O N&o Programada

O Multa
[J inspecéo normal QO Acidente
[] Inspecéo integrada Q outro Supervisor da Contratada:

Atividade:

Supervisor Cemig/Coligada:

|:| Inspecdo treinamento

Tipo de Inspeg&o: [] Propria Agente(s) Executor(es) da Inspecéo Matricula ou CPF
|:| Contratada

CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANGCA. NEM URGENCIA, NEM IMPORTANCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZAO PODERAO
SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANCA NO TRABALHO.

Dados da Inspecéo N° Empregado Matricula ou CPF Assinatura

Inicio: 1
Data: Hora: 2
Término: 3
Data: Hora: 4
Duragéo: HPRI: 5
6
HPRI: Horas de preparagédo e 7
realizagéo de inspegéo 8
Qtd emp. 9
Inspecionados: 10

" NEI= " N° empr. inspecionados " NAE= " N° agentes exec. " HHI= " Homem/Hora Inspe¢édo = NEI x Duragéo (Ex: 6 Emp. X 2 hs = 12 HHI) "

[NCGV= INCG= [NCL= lIsP= |

Comentarios sobre a inspecao

Supervisor preenche apos realizar reunido de analise da NC (Se NCGV e NCG, andlise com participacéo da geréncia).

Acéo preventiva
recomendada

Execucéo

. h Prazo
imediata?

CNC Motivo Desdobramento Comentarios do plano Comentarios da acdo | Responsavel

Legenda: CNC: Cdédigo da ndo conformidade. ~ Motivo e Desdobramento da NC: preencher conforme motivos e desdobramentos cadastrados no SIMASP.
Acéo preventiva: Agdo recomendada conforme os tipos de agdo cadastrados no SIMASP.

Agente de Inspecgéo Supervisor do Processo Gerente do 6rgao/base/instalacéo




Guia de Inspecéo - Equipes de Construcéo, Operacdo e Manutencao

ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES

GRAVISSSIMAS 213(4]15|6|7]|8|9]|10 Qtd
Inspecionar poste de madeira, concreto ou ago e poste/pontalete antes

GV001 . X P at
da subida e realizar o teste de resisténcia mecéanica, onde for
necessario.

GV002 |Usar o conjunto cinto para-quedista, talabarte, trava-quedas e linha de
vida ou estropo antiqueda.

GV003 Realizar o ASTA em circuitos e equipamentos.

Usar luvas, mangas, lencois, calhas, barreiras e protecées isolantes

GVO005 |padronizadas, e respeitar as distancias de seguranca para trabalho em
circuitos energizados no Sistema Elétrico de Poténcia - SEP.

GVO006 |Operar Guindauto com utilizacdo de plataforma e aterramento do
veiculo.

GV007 Aplicar e/ou liberar esfor¢os na estrutura em servigos de tracdo de
condutores, mensageiros ou estais, sem o eletricista estar posicionado
na estrutura.

GVO070 |Permanecer fora da area de projecao e queda de materiais, ferramentas
e equipamentos.

GVO071|Inspecionar arvore antes da subida e permanecer fora da area de
projecao, queda de galhos e da arvore quando da sua supressao.

GV094 Utilizar veiculo com pneus em bom estado de conservacao.

ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES GRAVES 21314]|5|6]|7]8(|9]10 Qtd

Utilizar escadas, andaimes, rampas, passarelas, guarda-corpos,

G001 |plataformas, escadas veiculares, cacambas, atendendo requisitos legais
e procedimentos especificos.

G002 Executar tarefas posicionado sobre cruzetas conforme procedimentos
especificos.

G003 Operar equipamentos de protecdo e/ou manobra conforme
procedimentos especificos.

G004 Operar equipamentos com forga motriz, com a devida
capacitagao/qualificacao técnica.
Estacionar o veiculo operacional com marcha engrenada (primeira ou

G005 |[ré), calco nas rodas e freio de estacionamento acionado.

G007 Realizar Andlise de Risco por escrito, conforme procedimentos
especificos.

G008 |Transportar os empregados conforme legislacéo.

G009 Zelar pela sua propria seguranca e da equipe para a nao ocorréncia de
ndo conformidade.

Go15 Executar tarefas sem portar adornos em atividade com potencial de
ocasionar acidentes de alto risco.
Possuir treinamento, capacitacdo e autoriza¢@o para execugao da

G016 |atividade conforme legislacéo pertinente e procedimentos internos.
Utilizar produtos quimicos rotulados, armazenados corretamente e

G017 .
acompanhados pela respectiva FISPQ.

G043 Transportar, abastecer e manusear motosserra conforme normas de

seguranca.

Orientagdes:

- Aponte as ndo conformidades identificadas, associando a um responsavel (Inspecionaveis de 1 a 10, S - supervisor, O - 6rgdo) ou informe somente a
quantidade de n&do conformidades.

Data de publicacdo da guia: 04/11/2016




Executar intervencdes no SEP somente quando os meios de

G044 comunicagao com o Centro de Operacgao estiverem disponiveis.

G054 Utilizar Equipamento de Protec¢do Individual - EPI - especifico para
utilizacdo da motosserra.

G055 |Utilizar EPI, EPC corretamente e adequado ao risco.

G056 Testar auséncia de tensdo de retorno nos condutores de saida do
medidor e nas ferragens

G058 Usar Equipamento de Protecédo Individual - EPI - guando do manuseio
de produto quimico.
Utilizar Equipamento de Protec¢édo Individual - EPI - especifico para

G068 o
utilizagdo da motopoda.

G069 Atender as condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho.

Go71 Utilizar caAmera para gravacao de atvidades conforme procedimentos
especificos.

G075 Conduzir o veiculo com seguranga, respeitando as leis de transito.
Usar ferramentas e equipamentos de impacto adequados, em

G076 |condicdes de uso, em atividades com alto potencial de risco de
acidente.

G077 Equipamentos calibrados e/ou ensaiados/testados em perfeito

funcionamento e armazenados adequadamente.

ACOES CORRETAS QUE SE NAO CUMPRIDAS GERARAO NAO CONFORMIDADES LEVES

10

Qtd

Sinalizar e delimitar a area de trabalho em atividades com baixo

1001 potencial de risco de acidente.
L002 Executar tarefas sem portar adornos em atividades com baixo potencial
de risco de acidente.
L0O03 [Usar carretilha dupla acéo.
Usar EPI e uniforme em condi¢des de uso em atividade com baixo
L0044 . : .
potencial de risco de acidente.
Fazer a limpeza do local de trabalho apos a execuc¢do da tarefa e
L005 ; .
destinar adequadamente os residuos gerados.
Cumprir as instru¢cdes de seguranca contidas nas normas, instrucoes,
LO06 [procedimentos, memorandos e outros documentos com baixo potencial
de risco de acidentes.
L052 [Dispositivos de seguranca do veiculo em perfeito funcionamento.

Orientagdes:

- Aponte as ndo conformidades identificadas, associando a um responsavel (Inspecionaveis de 1 a 10, S - supervisor, O - 6rgdo) ou informe somente a
quantidade de n&do conformidades.

Data de publicacdo da guia: 04/11/2016




