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Comunicado MS/PG - 046/2016 

 
Assunto: Divulgação do documento 02.111-ED/AT-2003a - Afastamento de Baixa 

Tensão. 

 

Prezados Senhores, 

 

Em Novembro de 2014 a CEMIG D através da Gerência de Engenharia de Ativos da 

Distribuição, visando padronizar uma forma de afastamento de rede de baixa tensão, 

além da utilização do “Afastador de 500 mm”, elaborou um estudo onde foram definidas 

algumas formas de montagem utilizando “Braço J” e “dois Afastadores de 500 mm” no 

mesmo poste. 

 

Como na época não houve a divulgação para as empreiteiras do processo PART, 

estamos através deste apresentando o documento 02.111-ED/AT-2003a - Afastamento 

de Baixa Tensão (Anexo) para conhecimento e aplicação. 

 

Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Análise e Gestão 

do Processo de Expansão de Redes da Distribuição - ER/AG, através de um dos nossos 

canais de relacionamento: chat online no portal www.cemig.com.br/atendimento, e-mail 

atendimento@cemig.com.br, Agências ou Postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento 

ou “Fale com a Cemig”, telefone 116. 

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Certos de vossa participação e contribuição, agradecemos. 

Saudações. 

 
 
 
 
 

Ivanilson Alencar Maciel 
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor. 
 
 
Belo Horizonte, 30 de maio de 2016. 
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