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Obijetivo
Orientar as Equipes envolvidas no processo de elaboragao de manobra a utilizar os recursos
disponiveis para redugdo do DECp.
Critérios Gerais
Em toda andlise/elaboragéo de projeto de construgdo e manutengéo que impactar em
desligamento de clientes acima da meta indicada (CHI), conforme Anexo 1 deste
documento, devera ser utilizado um dos recursos abaixo para redugdo da quantidade de
clientes interrompidos, respeitando as devidas limitagdes técnicas de utilizagéo:
v Mega Jumper;
¥ Gerador — (Unidade de Geragfio e Transformagéo Mével - UGTM);
v Linha viva;
v" Encabegamento de ramal monofésico em tronco de MT energizada utilizando Garra
viva.
Mega Jumper
O Mega Jumper & um cabo condutor que tem por finalidade ser uma alternativa de
transferéncia de alimentagéao de um ponto a outro e podera ser instalado em uma infinidade
de situa¢des onde ha necessidade de intervengdes preventivas ou corretivas.
O Mega Jumper devera ser utilizado onde é necessario interromper determinado trecho de
um mesmo circuito para intervengdo sem desligamento a um grande nimero de clientes ou
interrup¢éo a consumidores especiais; em situagdes onde existe a necessidade de interligar
circuitos distintos de média tensdo; em ocorréncias acidentais, para a substituicdo de
condutores partidos ou furtados; para realizar by-pass em equipamentos etc.
Esse equipamento elimina ou minimiza os impactos causados pela indisponibilidade de
atuagao das equipes de linha viva.
Ele & composto por:
v" Reboque com carretel;
v' Cabo blindado e isolado eletricamente para 15 kV e 23 KV com comprimento de 300
mts;
v' Acessorios de conexao: \
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Caso a empresa credenciada ou contratada, apresente modelo diferente de outro
fabricante do Mega Jumper, este devers ser utilizado conforme IT-RD-00017 e devera ser
analisado/aprovado pela CEMIG antes de sua utilizacgo.

Planejamento da instalagao do Mega Jumper - Regime programado

Antes da programag&o da instalagdo do Mega Jumper, é necessaria uma avaliagdo prévia
da necessidade de real utilizacdo do mesmo e das condigbes do local onde sera aplicado.
Esse passo evita a instalagdo indevida, pois, antes da definigdo pela utilizagdo do
equipamento, todos os recursos de transferéncia de carga, analise de viabilidade do uso da
contingéncia do circuito e tipo de equipe necessaria deverdo ser observados.

A curva de carga tipica do ponto a ser instalado devera ser analisada quando identificada a
possibilidade de utilizagdo do Mega Jumper. Assim, serdo evitados possiveis danos ao
equipamento, j4 que a corrente maxima de 200A por fase ndo podera ser atingida no

ponto.

O Mega Jumper deve ser submetido ao teste de tensio aplicada de acordo com seu nivel de
tensao com periodicidade de 12 meses.

O veiculo trator deve ter capacidade de rebocar o conjunto, que é de aproximadamente
3.500 Kg PBTR (Peso Bruto Total do Reboque, cabos e acessorios).

Unidade de Geragao e Transformagdo Mével - UGTM

O gerador utilizado na Cemig é do tipo sincrono 500kVA, 220/127v, trifasico, produzindo
tensOes equilibradas na freqiiéncia de 60 Hz;

Possui tanque de combustivel (Diesel ou Biodiesel B-2) com capacidade de 500 litros
permitinde o funcionamento continue da Unidade, durante 06 horas, no minimo, a plena
carga.

A Unidade possui duas saidas para suprimento de energia eletrica, sendo uma de baixa
tensdo (220/127V) e outra de média tensao (13.800V).

Planejamento da instalagéo

Avaliar o local de instalagao, logistica de transporte, abastecimento da Unidade e 0 meio de __
comunicagéo entre a UGTM e o COD;
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Em situagbes quando nao for possivel a instalacdo do arranjo provisdrio e quando o
atendimento for na opgdo radial, podera ser feita a conexdo dos cabos da UGTM
diretamente na rede da Cemig, desde que as condigdes da rede permitam e a seguranga
dos operadores sejam garantidas.

Quando o atendimento for na opgéo de paralelismo ou se a bitola do cabo da rede for 4
AWG - CA, ndo é permitida a conex&o dos cabos da UGTM diretamente na rede da Cemig,
neste caso, a instalacdo do arranjo provisério € obrigatéria.

Realizar medi¢ao de corrente no ponto de seccionamento do circuito, com RE1000 ou de
forma instanténea através de alicate volt-amperimetro ou amperimetro de MT no circuito a
ser atendido para avaliar a capacidade da Unidade de atender as cargas solicitadas,
respeitando a capacidade méxima de fornecimento do equipamento (15A na MT ou 1000A
na BT); Esta medigio é imprescindivel para garantir a correta aplicagdo do percentual de
poténcia a ser incrementado na unidade, quando da realizagdo do paralelismo com a rede
da concessionaria.

O trecho a ser alimentado pela UGTM ndo poder4 conter bancos de capacitores. Nos casos
onde houver, serd necessario desliga-los antes da utilizagdo da UGTM.

O COD devera prever necessidade de reducao de carga para os casos onde a UGTM nao
consiga atender toda a carga solicitada.

Linha Viva Prépria e/ou Contratada

A utilizagdo das Equipes de Linha Viva esta limitada as condigbes climaticas, intervencoes
em cabo 4 AWG CA e cabo isolado energizado. As equipes contratadas poderdo executar
as alividades descritas na IT-RD-00045, item 8.1- Nota 1 e Nota 2.

Encabecamento utilizando Garra viva

Metodologia para encabecamento de ramal monofasico em tronco de MT energizada. Este
procedimento aplica-se a todas as Geréncias do Servigo de Distribuigdo no encabegamento

de ramal monofésico em tronco de MT energizada. O método utilizado para aplicagao do
procedimento para instalagdo de Garra Viva em tronco de MT energizado é o MT-RD-02033.
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Anexo 1

* A meta mensal acumulada do DECp ndo poderd ser extrapolada por nenhuma
Geréncia.

* O plangjamento da execugdo dos servicos de obras e manutengac devera ser
realizado pelas gerencias da EM, com o envolvimento da AD/OP-Programacao;

* Assegurar o acoplamento dos servigos de manutencéo e obras e esgotar a utilizagio
de todos os recursos necessdrios para a redugéo do CHI por manobra (Gerador, Big
Jumper, Linha Viva, equipes adicionais etc);

Limite CHI Maximo por
Antiga Gerencia Regional solicitagéo
bv 350
GV 500
IP 400
JF 440
MC 500
PA 500
PM 300
PR 330
PS 420
SJ 500
SM 650
TO 420
UL 275
UR 300
VR 400
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