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WO Introducao

Introducao

(W0.1) Faca uma descri¢cado e uma introducgao gerais da organizagao.

Fundada em 1952 pelo entdo governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) atua
nas areas de geracao, transmissao, comercializacao e distribuicdo de energia elétrica, solugdes energéticas (Cemig SIM) e distribuicdo de gas natural
(Gasmig). O grupo € constituido pela holding Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), pelas subsidiarias integrais Cemig Geracao e
Transmissao S.A. (Cemig GT) e Cemig Distribuicdo S.A. (Cemig D), totalizando 185 Sociedades, 14 Consorcios e dois FIPs (Fundos de Investimentos
em Participacdes), resultando em ativos presentes em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Desde sua fundacgéo, a organizagdo assumiu o
papel de levar o bem-estar coletivo as regides onde atua, de forma inovadora e sustentavel. Essa determinacao a levou a condi¢gdo de maior
distribuidora de energia em extensao de linhas e redes e de ser uma das maiores organizagdes de geragéo e transmissao de energia do pais. Além
da geracgao, transmissao e distribuigdo de energia elétrica a Cemig também atua no segmento de comercializagao e distribuicdo de gas natural por
meio da Gasmig, que € a distribuidora exclusiva de gas natural canalizado em todo o estado de Minas Gerais. Ademais, a Cemig tem participagao de
22,6% no capital social da Light S.A., na qual participa do bloco de controle, e, também, detém participagéao de 21,68% do capital social da Transmissora
Alianca de Energia Elétrica S.A., Taesa, conferindo-lhe o controle da empresa.

A Cemig € uma companhia de capital aberto, controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais (51%), tendo suas agdes negociadas em Sao Paulo,
na B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcao), em Nova York, na New York Stock Exchange (NYSE) e em Madrid, no Mercado de Valores Latino-Americanos
(Latibex). A receita operacional liquida consolidada da Empresa atingiu R$ 25,23 bilhdes em 2020, com base em uma matriz cuja principal fonte de
energia sao os recursos renovaveis. O parque gerador da Cemig tem capacidade instalada de 6.054 MW, dos quais 98,07% se referem a geragao
hidraulica; 1,90%, a geracéo edlica; e 0,02%, a geragdo solar. E importante ressaltar que, no final de 2019, a UTE Igarapé, Unica termelétrica da
Companhia, foi desativada, tornando o complexo de geragéo de energia da Cemig 100% renovavel. A organizagéo possui quase 4.927 km de linhas
de transmissdo. Na area de distribuicdo de energia elétrica, é responsavel pela gestao da maior rede de distribuicdo de eletricidade da América Latina,
com mais de 545 mil km de extensdo. No final de 2020, a Cemig contava com 5.254 empregados.

Por seu comprometimento com os principios de responsabilidade socioambiental, sua solidez econédmico-financeira e exceléncia técnica, a
organizagao é reconhecida internacionalmente como referéncia em sustentabilidade no seu setor de atuagao e se posiciona como um dos principais
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vetores de consolidag&o do setor elétrico brasileiro. A Cemig compde o indice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI World) ha 21 anos, sendo a Unica
empresa do setor elétrico das Ameéricas a ser reconhecida na lista. Participa também, pelo 16° ano consecutivo, do indice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da B3, e foi selecionada pela 11a vez para compor o indice Carbono Eficiente (ICO2), criado em 2010 pela B3 e pelo BNDES.

Em 2020, a Cemig foi listada entre as empresas lideres em gestdo de mudangas climaticas e segurancga hidrica na América Latina, pelos Programas
Climate Change e Water Security, pela qualidade da informacao divulgada aos investidores e ao mercado global. O reconhecimento foi concedido
pelo CDP Latin America. Este € o nono ano consecutivo que o CDP premia a Companhia. A selecao levou em consideragao o nivel de detalhe das
respostas com relagao a critérios como gerenciamento de riscos, comprometimento com a mitigacao e iniciativas de reducéo de emissdes de gases
de efeito estufa. Os melhores resultados indicam um alto nivel de transparéncia na divulgacao das informacdes relacionadas ao tema, proporcionando
aos investidores conteudo consistente sobre a gestdo em mudancas climaticas e segurancga hidrica

Missao: Fornecer solugdes integradas de energia limpa e acessivel a sociedade, de maneira inovadora, sustentavel e competitiva.

Visao: Estar entre os trés melhores grupos integrados de energia elétrica do Brasil em governanga, saude financeira, desempenho de ativos e
satisfacao de clientes.

(W-EUO.1a) Em quais atividades do setor das concessionarias de energia elétrica a organizagao esta envolvida?

Cadeia de valor das concessionarias de energia elétrica
e Geragao de energia
e Transmisséo
e Distribuicao
Outras divisoes
e Armazenamento, transmissao e distribuicdo de gas

(W-EUO0.1b) Para as atividades de geracao de energia elétrica, forneca detalhes da capacidade nominal e da geragcao para cada tecnologia.

Tecnologia de geracao de energia Capacidade nominal (MW) Porcentagem da capacidade nominal total Geragao de energia bruta (GWh)
Carvao — de pedra 0 0 0
Linhito 0 0 0
Petréleo 0 0 0
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Gas 0 0 0
Biomassa 0 0 0
Residuos (ndo biomassa) 0 0 0

Nuclear 0 0 0

Usinas a combustivel féssil equipadas com 0 0 0

captura e armazenamento de carbono

Geotérmica 0 0 0
Hidrelétrica 5.937,77 98,07 21.371,68
Eolica 115,22 1,9 326,01
Solar 1,42 0,02 1,14
Transporte maritimo 0 0 0

Outras renovaveis 0 0 0

Outras n&o renovaveis 0 0 0

Total 6.054,41 100 21.698,83
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(W0.2) Indique as datas de inicio e de fim do ano para o qual os dados estao sendo reportados.

Data de inicio Data de fim

De: 01/01/2020 Até: 31/12/2021

(W0.3) Selecione os paises/areas para os quais os dados serao fornecidos.

Pais/area

e Brasil

(W0.4) Selecione a moeda usada para todas as informagodes financeiras divulgadas ao longo da resposta.

Moeda

(W0.5) Selecione a opcao que melhor descreve os limites do reporte para empresas, entidades ou grupos cujos impactos hidricos em seus
negocios estao sendo divulgados.

e Empresas, entidades ou grupos sobre os quais se exerce controle operacional
(W0.6) Dentro deste limite, existem regides, instalagoes, aspectos hidricos ou outros elementos que sao excluidos do reporte?

e Nao
|
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W1 Estado atual

Dependéncia

(W1.1) Classifique a importancia (atual e futura) da qualidade e da quantidade da dagua para o sucesso dos negocios.

Qualidade e quantidade da agua

Classificagdo da importancia do uso direto

Classificagado da importancia do uso indireto

Explique

Quantidade suficiente de agua doce de boa
qualidade disponivel para o uso

Essencial

Nao muito importante

Uso Direto: As usinas de geragdo da Cemig sao
predominantemente compostas por usinas
hidrelétricas que possuem mais de 3.500 km? de
reservatorios, representando 98% da
capacidade instalada da Companhia. Assim, a
disponibilidade de agua é de importancia
fundamental para ndo prejudicar a geragao de
energia. A quantidade de agua disponivel é
sensivel as variagdes climaticas, vulneravel as
consequéncias da exploragéo de outros recursos
naturais, € bastante afetada por agdes humanas
e esta sujeita a regulamentacoes.

No futuro (2021-2040), a dependéncia hidrica da
Cemig continuara alta, pois a empresa
continuara com um percentual acima de 90% de
capacidade instalada em usinas hidrelétricas.
Contudo, a Companhia esta diminuindo sua
dependéncia de agua ao diversificar os
investimentos na sua matriz geradora, ampliando
a participagdo dos projetos de Geragéo
Distribuida, e incentivando a compra de energia
edlica, solar e de biomassa.

Uso indireto: O consumo de agua por parte dos
fornecedores da Cemig n3o é relevante a ponto
de ser considerado neste contexto.

Quantidade suficiente de agua reciclada,
salobra e/ou produzida disponivel para uso

Nao muito importante

Nao muito importante

Uso Direto: A maior parte da geracao de energia
da Cemig ndo tem uso consuntivo de agua. Ha
um baixo consumo em suas operacoes,
basicamente e em atividades administrativas,
sendo a taxa de recirculagdo de agua
considerada insignificante nessas operagdes.

Em 2017, a Cemig promoveu o Concurso Ideia
lluminada que teve como objetivo promover
solugbes que visassem a redugédo do consumo
de combustiveis, eficiéncia no consumo de
energia, de agua e de redugdo na geragao de
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residuos. Dos 44 projetos inscritos por
funcionarios da Cemig, o premiado foi um
sistema de aproveitamento de agua pluvial para
consumo do prédio principal da Companhia no
bairro Vila Mariana, em Governador Valadares.
O projeto foi inaugurado em dezembro de 2018.

Ademais, agua salobra ndo é utilizada pela
Cemig e a Companha ndo produz agua. Assim,
a classificagdo de importancia de uso direto foi
considerada nao muito importante.

Uso Indireto: O percentual de reciclagem é
considerado insignificante nas operagdes dos
fornecedores da Companhia.

Ademais, agua salobra ndo é utilizada pelos
fornecedores criticos da Companhia e estes nao
produzem agua. Assim, a classificagdo de
importancia de uso indireto foi considerada nao
muito importante e no futuro ndo se espera
alteragao nesse padrao de consumo.

Contabilidade hidrica da empresa como um todo

(W1.2) Em todas as operag¢oes da empresa, qual proporcao dos seguintes aspectos hidricos é regularmente medida e monitorada?

Aspecto hidrico Porcentagem de unidades/instalagoes/operagoes Explique

e 100% A Cemig monitora a captagédo de agua por fonte (abastecimento
publico, poco artesiano e captagéo superficial) em todas as suas
operagdes e prédios administrativos. O monitoramento deste
aspecto hidrico é realizado mensalmente, registrando-se o volume
total captado em suas instalagdes. Em 84% das instalagdes, o
monitoramento é realizado por meio de hidrémetros instalados no
sistema de captagéo de agua. No restante das instalagdes, cerca
de 16%, esse monitoramento é realizado por meio de afericdo do
consumo, baseada em uma estimativa de 150 litros por
empregado por dia.
Além disso é realizado o monitoramento diario dos niveis de agua
dos principais reservatorios das UHEs e a vazdo nos principais
rios que compde a malha hidrica das operagdes da Cemig.

Captagao de agua — volume total

e 100% A Cemig monitora mensalmente a captagéo de agua associada
ao consumo administrativo, ou seja, aquele que ocorre nas
diversas instalagbes da empresa. Em 2020, 68% da agua foi

Captagao de agua — volume por fonte
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proveniente de redes publicas ou privadas de abastecimento,
16% de captagédo superficial e 16% de pogos artesianos.
Em 84% das instalagdes, o monitoramento é realizado por meio
de hidrémetros instalados no sistema de captagéo de agua. No
restante das instalagdes, cerca de 16%, esse monitoramento é
realizado por meio de aferigdo do consumo, baseada em uma
estimativa de 150 litros por empregado por dia.
Além disso é realizado o monitoramento diario dos niveis de
agua dos principais reservatorios das UHEs e a vazdo nos
principais rios que compde a malha hidrica das operagdes da
Cemig.

Qualidade da captagéo da agua

100%

Seguindo as diretrizes da Politica de Biodiversidade da Empresa,
com premissas de criagdo de estratégias mais eficientes na
conservagao da biodiversidade e atender resolugdes estaduais e
federais, a Cemig realiza o Monitoramento de Qualidade das
Aguas. A qualidade das aguas dos reservatérios da Cemig é
monitorada regularmente em uma rede que contempla 42
reservatorios e 166 estacdes de coleta de dados fisicos, quimicos
e biolégicos nas principais bacias hidrograficas de Minas Gerais.
O monitoramento acontece a montante e a jusante das barragens,
de forma que a Companhia possa identificar e quantificar se ha
algum impacto sendo causado aos cursos d'agua. Esse
monitoramento atua como uma avaliacdo da qualidade da gestéo
de efluentes dos empreendimentos, visando a adequagao dos
parametros dos efluentes aos definidos pela legislagao vigente. O
monitoramento e analise sdo realizados semestralmente, com
coleta de dados fisicos, quimicos e biolégicos das aguas
subterréneas e superficiais.

Descarga de agua — volume total

100%

A Cemig é responsavel pela geragdo de duas classes de
efluentes liquidos: (i) efluentes administrativos, provenientes de
usos sanitarios nas instalagdes prediais e (ii) efluentes térmicos,
oriundos dos processos de resfriamento de equipamentos na
geracgao hidroelétrica.
Todo o efluente administrativo gerado pela Cemig € monitorado
mensalmente. O volume total de efluente sanitario gerado é
estimado conforme a norma brasileira NBR 7229, que considera
que 80% da agua consumida é descartada como efluente.
Ja o efluente térmico, proveniente da geragédo hidroelétrica, &
descartado diretamente no corpo d’agua em conjunto com a
agua que passa pelas turbinas. Como o consumo de agua na
geracao de eletricidade e no resfriamento de equipamentos nas
usinas hidrelétricas ndo é consuntivo, ndo ha necessidade de
medigdo do volume de agua despejado no sistema do canal de
fuga. Nesse processo, ocorre somente o monitoramento da
qualidade e temperatura da agua que é descartada no corpo
d’agua.

Descargas de agua — volumes por destino

100%

A Cemig é responsavel pela geragao de duas classes de efluentes
liquidos: (i) efluentes administrativos, provenientes de usos
sanitarios nas instalagdes prediais e (ii) efluentes térmicos,
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oriundos dos processos de resfriamento de equipamentos na
geragao hidroelétrica.
Todo o efluente administrativo gerado pela Cemig € monitorado
mensalmente. O volume total de efluente sanitario gerado é
estimado conforme a norma brasileira NBR 7229, que considera
que 80% da agua consumida é descartada como efluente.
Ja o efluente térmico, proveniente da geragéo hidroelétrica, &
descartado diretamente no corpo d’agua em conjunto com a agua
que passa pelas turbinas. Como o consumo de agua na geragao
de eletricidade e no resfriamento de equipamentos nas usinas
hidrelétricas n&o é consuntivo, ndo ha necessidade de medigéo do
volume de agua despejado no sistema do canal de fuga. Nesse
processo, ocorre somente o monitoramento da qualidade e
temperatura da agua que é descartada no corpo d’agua.

Descargas de agua — volume por método de tratamento

100%

Todo efluente sanitario da Cemig é tratado, sendo cerca de 68%
conduzido para sistemas de tratamento convencionais, por meio
da rede de coleta publica, e 32% direcionado para fossas sépticas
localizadas dentro das instalacdbes da Cemig. O efluente
direcionado para as concessionarias locais €& monitorado
diariamente por elas. Ja o efluente direcionado para fossas
sépticas € monitorado com diferentes periodicidades (anual ou
semestral, a depender da instalagao).
Os efluentes da geracéo e do resfriamento de equipamentos nas
hidrelétricas s&o descartados diretamente nos corpos d’agua.
Eventuais degradagdes da qualidade da agua podem ocorrer em
volume insignificante quando comparada a vazéo do rio, o que
dispensa a necessidade de tratamento do efluente por
apresentarem concentragdes inferiores aos parémetros da
legislagao vigente. O efluente € monitorado por meio da realizagao
de auditorias anuais: uma auditoria externa, feita pelo 6rgédo
certificador ABNT, e duas auditorias internas.

Qualidade da descarga de 4gua — por parametros de efluente
padréao

100%

O monitoramento da qualidade dos efluentes direcionados para
fossas sépticas ocorre com periodicidade anual (em mais de
90% das instalagdes) ou semestral (cerca de 10% da
instalacdes). A coleta é realizada por empresa contratada, que
envia as amostras para laboratérios, que emitem laudos de
qualidade das amostras. Dentre os parametros monitorados
estdo: pH, temperatura, materiais sedimentaveis, DB e DQO.O
volume e o impacto ambiental desse efluente é baixo
considerando a legislacéo vigente.
Para os efluentes das UHEs, a Cemig monitora a qualidade da
agua a montante e a jusante das barragens, de forma que a
Empresa possa identificar se ha algum impacto sendo causado
aos cursos d'agua. Dentre os principais parametros monitorados
estéo: temperatura, turbidez, fésforo, nitrogénio e oxigénio.

O efluente da caixa separadora agua e 6leo também é monitorado
(anualmente ou semestralmente, a depender da instalagéo).
Dentre os principais parametros monitorados estao: temperatura,
pH e 6leos minerais.
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Qualidade da descarga de agua — temperatura

100%

Na Geragdo, a Cemig realiza o monitoramento da qualidade da
agua nos reservatorios, incluindo a temperatura da dgua. Em 57%
das usinas, a temperatura da agua € monitorada semestralmente,
enquanto para 43% das usinas é monitorada trimestralmente. O
monitoramento € realizado a montante e a jusante de suas
operacdes, de forma que a Empresa possa identificar se ha algum
impacto sendo causado aos cursos d'agua. Esse monitoramento
atua como uma avaliagéo da qualidade da gestéo de efluentes da
Empresa, visando a adequacao dos parametros dos efluentes aos
definidos pela legislagdo. A temperatura do efluente sanitario
direcionado para fossas sépticas também €& monitorado com
frequéncia anual (73%), semestral (17%) ou trimestral (10%), a
depender da instalagcao. Devido as suas caracteristicas, possui
baixo potencial poluidor considerando a legislagdo vigente. Ja o
efluente sanitario destinado as concessionarias locais tem a sua
temperatura monitorada pelas préprias concessionarias com
periodicidade diaria.

Consumo de agua — volume total

100%

Para os consumos administrativos, a partir do monitoramento
mensal da captagdo de agua das diferentes fontes (rede
publica/privada, fonte subterrdnea e captagédo superficial), a
Cemig consegue monitorar 100% do consumo de agua. Em
relacdo a descarga, o monitoramento do efluente direcionado
para fossas sépticas ocorre e anualmente (73%),
semestralmente (17%) ou trimestralmente (10%). Ja o efluente
direcionado para as concessionarias locais ocorre diariamente.
Ja a agua utilizada na geracdo hidrelétrica de energia é
classificada como n&do consuntiva, nao configurando consumo de
agua.

Agua reciclada/reutilizada

Nao relevante

A Cemig adota procedimentos para reciclagem de uma pequena
porcentagem de agua, considerada ndo relevante diante do
volume total consumido pela Companhia. Em algumas
instalacdes da Cemig, como em Valadares/MG, parte da agua
de chuva captada é reutilizada para a lavagem de automdveis.
Iniciativas como essa sao pontuais e o volume total de agua é
insignificativo em relagéo ao volume total consumido.

Atualmente, a matriz energética da Cemig € composta
majoritariamente por hidrelétricas, onde o consumo da agua é
nao-consuntivo e dispensa o uso de agua reciclada. Por este
motivo, a reciclagem de agua ndo é relevante atualmente para a
Cemig. Como ndo ha perspectiva de mudangas nos padroes de
geracao de energia e consumo de agua, esse cenario ndo deve
ser alterado no curto e médio prazo.

O fornecimento de servigos de agua, saneamento e higiene em
pleno funcionamento e com uma gestao segura para todos os
funcionarios

100%

O fornecimento de servicos de agua, saneamento e higiene
atende aos padrdes vigentes exigidos e & gerenciado de modo a
garantir seguranca ao consumo e uso por todos os funcionarios
em todas as unidades da empresa. Em todos os bebedouros da
empresa séo realizadas analises trimestrais de agua para verificar
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o atendimento aos padrdes de qualidade e potabilidade da agua
estabelecidos na Portaria do Ministério da Saude N°05 de
28/09/2017, Anexo XX, que determina critérios microbiolégicos a
serem atendidos pelas amostras de agua coletadas durante os
monitoramentos trimestrais.

(W-EU1.2a) Para as operagoes hidrelétricas, qual é a proporgao dos seguintes aspectos hidricos regularmente medida e monitorada?

Aspecto hidrico Porcentagem das unidades/instalagoes/operagées medidae  Explique

monitorada

Atendimento dos fluxos ambientais a jusante e 100% Na operac3o de suas usinas hidrelétricas, a Cemig adota medidas
operativas que buscam sempre respeitar as vazdes minimas dos
rios e o respeito as restricoes ambientais e de multiplos usos. Além
de sistemas especialistas que monitoram o cumprimento das
restricgbes operativas e ambientais, para cada usina hidrelétrica
existe uma Instrucdo Operativa que define os parametros
técnicos, ambientais e operativos, de forma a uniformizar os
procedimentos operativos desde a etapa do planejamento,
programagcéo diaria da operagao e operacao em tempo real dos
empreendimentos. A Cemig também possui uma area dedicada a
gestdo de recursos hidricos, que através da participacdo nos
Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, Comités de
Bacias Hidrograficas, Camaras Técnicas e Grupos de Trabalho,
juntamente com representantes do poder publico, demais usuarios
de recursos hidricos e sociedade civil organizada, realiza
iniciativas de gestdo integrada das bacias hidrograficas, onde
possui empreendimentos, buscando garantir o melhor
aproveitamento da agua para a geragao, sem impactar os demais
usos da bacia hidrografica

Carga de sedimentos e 100% A Cemig monitora a carga de sedimentos em 86 estagdes
localizadas em suas usinas hidrelétricas, onde s&o recolhidas
amostras de agua que sdo analisadas em laboratério credenciado.
Essas analises permitem que a Companhia avalie a vida util dos
reservatorios.

Outro, especifique e Nao relevante N/A

(W1.2b) Quais sao os volumes totais de captacao, descarga e consumo de agua em todas as operagdes da organizagao e como esses
volumes se comparam ao ano de referéncia anterior?
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Aspecto hidrico Volume (megalitros/ano) Comparagao com o ano de referéncia Explique

anterior

Total de captacao 219.516.821 e Mais alto Utilizou-se o seguinte critério de classificagcdo
das variacdes: Quase o Mesmo = de 0% a 10%;
Maior / Menor = 11% a 55%; Bem Maior / Bem
Menor = acima de 55%.

O volume total de captagédo no ano de 2020 foi
equivalente a 219.516.821 megalitros, sendo
219.516.629 megalitros correspondente ao
volume afluente aos reservatérios e 192
megalitros associado a captacdo de agua para
usos administrativos nas demais operagdes da
companhia. Em relagcdo ao ano anterior, o
volume de captagdo total foi 15% maior. Essa
diferenga estd associada principalmente ao
maior volume de agua afluente aos reservatoérios
da Cemig. Isso ocorreu devido as melhores
condigdes hidrolégicas verificadas em 2020,
comparado ao ano de 2019, apesar do volume
estar bem abaixo da média histérica. No ano de
2021 esse volume tende a ser menor, devido a
piora das condigdes hidroldgicas. Porém, no
futuro (2022-2040), espera-se que ocorram
variagdes expressivas desse volume, com a
melhoria das condigoes hidrolégicas.
Nos cenarios de mudangas climaticas, ndo ha
indicagao assertiva a respeito da alteragéo na
disponibilidade hidrica nas regides onde estao
instaladas as principais usinas da Cemig.

Total de descarga 221.013.464 e Mais alto Utilizou-se o seguinte critério de classificagdo
das variagdes: Quase o Mesmo = de 0% a 10%;
Maior / Menor = 11% a 55%; Bem Maior / Bem
Menor = acima de 55%.

O volume total de descarga no ano de 2020 foi
equivalente a 221.013.464 megalitros, sendo
221.013.310 megalitros correspondente ao
volume efluente dos reservatérios e 154
megalitros de efluentes gerados pelas operagdes
administrativas da companhia. Em relagcdo ao
ano anterior, o volume de descarga total foi 14%
maior. Essa diferenca estd associada
principalmente ao maior volume de agua afluente
nos reservatorios e maior produgéo de energia
para atendimento a necessidade do Sistema
Elétrico Brasileiro.
No ano de 2021 esse volume tende a ser menor,
devido a piora das condi¢cdes hidrologicas.
Porém, no futuro (2022-2040), espera-se que
ocorram variagdes expressivas desse volume,
com a melhoria esperada das condigbes
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hidrolégicas. Nos cenarios de mudangas
climaticas, ndo ha indicagéo assertiva a respeito
da alteracdo na disponibilidade hidrica nas
regidbes onde estdo instaladas as principais
usinas da Cemig.

Consumo total -1.496.643 e Muito mais baixo Utilizou-se o seguinte critério de classificagao
das variagdes: Quase o Mesmo = de 0% a 10%;
Maior / Menor = 11% a 55%; Bem Maior / Bem
Menor = acima de 55%.

Em 2020, o consumo total foi negativo, assim
como em 2019, devido principalmente a
necessidade de esvaziamentos dos
reservatdrios em ambos os anos. A diferenga de
40% do consumo em relagdo ao ano anterior é
justificada pela diminuicdo mais significativa do
volume de agua dos reservatorios em 2020
devido a necessidades sistémicas.
Em 2021, é esperado um volume menor de
captagéo, assim como aumento da necessidade
de esvaziamento dos reservatérios para
atendimento ao consumo de energia do pais. No
futuro (2022-2040), espera-se que ocorram
variagcdes expressivas desse volume, uma vez
que, sera necessaria uma operacao de
recuperagdo dos volumes armazenados dos
reservatorios das hidrelétricas.
Nos cenarios de mudangas climaticas, ndo ha
indicagdo assertiva a respeito da alteragcao na
disponibilidade hidrica nas regides onde estao
instaladas as principais usinas da Cemig.

(W1.2d) Indique se a agua é captada de areas com estresse hidrico e declare em que proporgao.

As captagoes provém de areas Porcentagem captada em areas Comparagao com o ano de Ferramenta de identificagao Explique

com estresse hidrico com estresse hidrico referéncia anterior

e Sim e 1-10 e Mais alto e WRI Aqueduct A UHE Emborcacao, pertencente a
Cemig, situa-se na bacia hidrografica
do Rio Paranaiba, que vem sofrendo
grande pressao por parte de outros
usuarios deste sistema, basicamente
com proposito de irrigagcdo, no sentido
de aumentar cada vez mais as
vazdes de usos consuntivos retiradas.
As estimativas de impacto para UHE
Emborcacao, na préxima revisao de
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garantia fisica, prevista para ocorrer
no ano de 2022, sdo da ordem de
2,0% da garantia fisica da usina. Isso
devido, somente, ao aumento de usos
consuntivos a montante.

(W1.2h) Fornega os dados do total de captagao de agua por fonte.

Relevancia Volume (megalitros/ano) Comparagao com o ano de Explique

referéncia anterior

e Relevante 219.516.660 e Mais alto O volume total de agua superficial

captada em 2020 pela Cemig foi
correspondente  a 219.516.660
megalitros. A maior parte do volume
captado, 99,99999%, esta associado
a geragao de eletricidade. O volume
total afluente as usinas da Cemig no
ano de 2020, proporcionalmente a
sua cota societéaria nos
empreendimentos, foi 219.516.629
megalitros. Em 2019, esse valor foi
equivalente a 190.719.661
megalitros. O valor de 2020 foi maior
do que o de 2019 devido as melhores
condigdes hidrolégicas verificadas
nesse ano. A variagdo desse volume
esta relacionada com a variabilidade
de chuvas no periodo. Ressalta-se
que a captacdo dessa agua nao
acarreta seu consumo, uma vez que a
agua é utilizada para gerar energia
em hidrelétricas. Aproveita-se o
potencial energético da agua, sem
consumi-la.

Além da captagdo associada as
hidrelétricas, ha também a captagéo
de agua superficial para consumo
administrativo em algumas instalagdes
da Companhia, sendo equivalente a
31 megalitros (0,000014% do volume
total de agua superficial captada em
2020).

A Unica termelétrica que a Cemig
possuia foi desativada em 2019 e teve
a sua concesséo extinta pelo MME em
17/02/2021. Com isso, 0 consumo
hidrico da termelétrica foi extinto.

Agua doce de superficie, incluindo a
agua da chuva, de brejos, rios e lagos

Page 14



Agua salobra de superficie/agua do
mar

Nao relevante

A captacdo de agua salobra de
superficie e/ou agua do mar nao é
relevante para as operagdes da
Cemig. A maior parte da captagéo de
agua pela companhia esta associada
a geragdo de energia por
hidrelétricas, sendo a agua
proveniente dos corpos hidricos. Ja a
agua captada para consumo
administrativo & proveniente das
concessionarias locais de
fornecimento, pogos artesianos ou
captagao superficial direta.

Como ndo ha perspectiva de
mudangas nos padrdes de geracado de
energia e consumo de agua, esse
cenario nao deve ser alterado no curto
e médio prazo.

Agua subterranea — renovavel

Relevante

30,1

Mais baixo

A captagdo de agua subterranea
renovavel, por meio de pocos
artesianos, ocorre em algumas
instalacbes da Cemig. Essa
captagé@o acontece apenas para fins
de consumo administrativos, em
regides onde ndo ha possibilidade de
acessar a rede publica de
distribuicdo de agua e ha
disponibilidade de agua subterranea.
Em 2020, o volume de agua
proveniente  dessa fonte  foi
equivalente a 30,1 megalitros, sendo
inferior ao volume observado em
2019 (52,2 megalitros). A queda do
consumo esta associada
principalmente a alteragéo do regime
de trabalho, sendo parte da equipe
direcionada a trabalhar em casa,
devido a pandemia associada ao
Coronavirus.

Com o retorno das atividades em
escritério, espera-se o retorno do
volume aos patamares de 2019 no
curto prazo. Como n&o ha perspectiva
de mudangas nos padrdes de
consumo de agua de agua pela
Companhia, o volume de captagéo de
agua subterrdnea ndo deve ser
alterado no médio prazo.

Agua subterranea — no renovavel

Nao relevante

A Cemig nao utliza aguas
subterrdneas nado renovaveis em
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suas operagoes. Portanto, esta fonte
ndo é relevante para a Empresa.
Além disso, ndo se espera que esta
fonte venha a ser relevante.

e N3&o relevante A Cemig ndo produz agua em suas

operagoes. Portanto, essa fonte ndo
é relevante para a Companhia. Além
disso, devido a natureza do negocio
da Cemig, esta fonte ndo se espera
que se torne relevante.

Agua produzida/arrastada

e Relevante 130 e  Mais baixo Em praticamente todas as instalagdes
da Cemig existe o consumo de agua
da rede publica de abastecimento dos
diferentes  municipios onde a
Companhia atua. Esse consumo é
medido pela concessionaria local de
saneamento e cobrada diretamente da
Cemig via faturas mensais. Em 2020,
o volume de agua proveniente dessa
fonte foi equivalente a 130 megalitros,
sendo inferior ao volume observado
em 2019 (171,8 megalitros). A queda
do  consumo esta associada
principalmente a alteracdo do regime
de trabalho, sendo parte da equipe
direcionada a trabalhar em casa,
devido a pandemia associada ao
Coronavirus Com o retorno das
atividades em escritdrio, espera-se o
retorno do volume aos patamares de
2019 no curto prazo. Como nao ha
perspectiva de mudangas nos padrées
de consumo de agua de agua pela
Companhia, o volume de captacédo de
agua da concessionarias locais nao
deve ser alterado no médio prazo.

Fontes terceirizadas

(W1.2i) Fornega os dados do total de descarga de aguas por destino.

Destino Relevancia Volume (megalitros/ano) Comparagao com o ano de Explique

referéncia anterior

Agualdoce de superficie e Relevante 221.013.310 e Mais alto O volume total de descarga em
corpos hidricos em 2020 foi
equivalente a 221.013.310
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megalitros. Esse volume é referente
ao uso da agua nas hidrelétricas para
geracao de energia, resfriamento de
equipamentos e eventuais manobras
de vertedouro. A agua descartada
retorna para o curso d'agua nas
mesmas condigdes quimicas em que
foi captada.

Trata-se de um volume muito
relevante para a companhia, uma
vez que a maior parte da energia
gerada é proveniente de hidrelétricas
(98% em 2020). Observa-se um
volume maior em relagdo ao ano
passado (193.230.785 megalitros),
devido ao maior regime de chuvas
em 2020.

No ano de 2021 esse volume tende a
ser menor, devido a piora das
condigdes hidroldgicas. Porém, no
futuro (2022-2040), espera-se que
ocorram variagdes expressivas desse
volume, com a melhoria esperada das
condigdes hidroldgicas.

Agua salobra de superficie/agua do
mar

Nao relevante

O descarte de agua salobra de
superficie e/ou agua do mar nao é
relevante para as operagdes da
Cemig. Como nao ha perspectiva de
mudangas nos padrdes de geragédo
de energia e de descarte de agua,
esse cenario ndo deve ser alterado
no curto e médio prazo.

Agua subterranea

Relevante

49,51

Mais alto

Cerca de 32% dos efluentes
sanitarios da Cemig séo destinados
para fossas sépticas, sendo o
restante  direcionado para as
concessionarias locais. Em relagao
ao volume total de descarga da
companhia, o valor €é pouco
significativo, representando menos
de 1% do total.

Em relagdo ao ano passado, o
volume aumentou cerca de 19%. O
aumento é justificado pela melhora
na coleta e gestdo de dados pela
companhia.

Como ndo ha perspectiva de
mudangas nos padrdes de geragao de
energia e de descarte de agua, esse
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cenario ndo deve ser alterado no
médio prazo.

Destinos de terceiros

Relevante

104,04

Mais baixo

Excluindo as instalagbes que
recorrem ao tratamento in-loco, por
meio do uso de fossa séptica, todas
as instalagdes da Cemig destinam
seus residuos administrativos ao
tratamento oferecido pelas
concessionarias locais. Esse volume
corresponde a cerca de 68% dos
efluentes sanitarios totais gerados.
Esse volume é estimado com base
em um caélculo que considera que
80% da agua consumida €
convertida em efluente sanitario. Em
relagédo ao volume total de descarga
da companhia, o valor é pouco
significativo, representando menos
de 1% do total.

Em 2020, o volume total foi 24%
menor do que em 2019. Essa
diminuicdo esta relacionada a
alteragcdo do regime de trabalho,
sendo parte da equipe administrativa
direcionada a trabalhar em casa,
devido a pandemia associada ao
Coronavirus. Com o retorno das
atividades em escritério, espera-se o
retorno do volume aos patamares de
2019 no curto prazo. Como nédo ha
perspectiva de mudangas nos padrées
de geragéo de energia e de descarte
de agua, esse cenario ndo deve ser
alterado no médio prazo.
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(W1.2j) Indique, nas suas operagoes diretas, o(s) nivel(is) mais alto(s) em que as descargas sao tratadas.

Nivel mais alto de tratamento Relevancia do nivel de Volume (megalitros/ano) Comparagao do volume Porcentagem de Explique
nas operagoes diretas tratamento para a descarga tratado com o do ano de unidades/instalag6es/operac

referéncia anterior oes a que esse volume se
aplica

Tratamento terciario e Na&o relevante A Cemig é responsavel pela

geragdo de duas classes de
efluentes liquidos: (i) efluentes
administrativos, provenientes
de usos sanitarios nas
instalagbes prediais e (i)
efluentes térmicos, oriundos
dos processos de resfriamento
de equipamentos na geragao
hidroelétrica.

Em relagdo aos efluentes
administrativos, 68%  sdo
direcionados para
concessionarias locais e 32%
para fossas sépticas, que se
configuram como tratamento
primario. Ja o efluente térmico
retorna ao corpo d’agua sem
que seja necessario fazer um
tratamento in loco, pois mesmo
se ocorrerem eventuais
degradacgdes da qualidade da
agua, o volume em relagdo ao
volume de agua que passas
pelas turbinas € infimo. Ou
seja, dispensa a necessidade
de tratamento do efluente por
apresentar concentracao
inferior aos parametros da
legislagao vigente.

Tratamento secundario e Na&o relevante A Cemig é responsavel pela

geragéo de duas classes de
efluentes liquidos: (i) efluentes
administrativos, provenientes
de usos sanitarios nas
instalagbes prediais e (i)
efluentes térmicos, oriundos
dos processos de resfriamento
de equipamentos na geragéo
hidroelétrica.

Em relagdo aos efluentes
administrativos, 68%  séo
direcionados para
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concessionarias locais e 32%
para fossas sépticas, que se
configuram como tratamento
primario. Ja o efluente térmico
retorna ao corpo d’agua sem
que seja necessario fazer um
tratamento in loco, pois mesmo
se ocorrerem eventuais
degradacdes da qualidade da
agua, o volume em relagéo ao
volume de agua que passas
pelas turbinas € infimo. Ou
seja, dispensa a necessidade
de tratamento do efluente por
apresentar concentragéo
inferior aos parametros da
legislagao vigente.

Apenas tratamento primario

Relevante

49, 51

Esse é o primeiro
ano de
monitoramento

61-70%

Em 2020, o volume de efluente
sanitario da Cemig direcionado
para fossas sépticas foi
equivalente a
49,51megalitros.Tal
tratamento configura-se como
Primario. Na Cemig Geragéo,
100% do efluente sanitario foi
direcionado para fossas
sépticas. Ja na Cemig
Transmissao, 47% (sendo o
restante destinado para as
concessionarias locais). Em
relagdo a Cemig Distribuigcéo, a
totalidade do efluente sanitario
é destinada para as
concessionarias locais.

Em relagdo a todas as
instalacdes da Cemig, cerca de
60% delas direcionam seu
efluente sanitario para essa
tipologia de tratamento.

A frequéncia de monitoramento
da qualidade dos efluentes
sanitarios é trimestral (10%),
semestral (17%) e anual
(73%)., a depender da
instalagao.

Descarga no meio ambiente
natural sem tratamento

Relevante

221.013.310

Esse é o primeiro
ano de
monitoramento

41-50%

O volume total efluente das
usinas da Cemig no ano de
2020 foi equivalente a
221.013.310 megalitros. Esse
volume é referente ao uso da
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agua para geracdo de
energia, resfriamento de
equipamentos e eventuais
manobras de vertedouro.
Esse descarte retorna para o
curso d’agua nas mesmas
condigdes quimicas em que
foi captada.

Para a Cemig Transmisséo e
Distribuicéo, assim como
prédios administrativos, ndo ha
descarte de efluentes no meio
ambiente sem tratamento.
Como a totalidade do volume
reportado refere-se apenas as
instalacbes  associadas a
geracao hidroelétrica, que
representam 98% da geragao
de eletricidade da Cemig, cerca
de 48% das instalagbes totais
da companhia destinam agua
para o corpo hidrico nas
condi¢des apresentadas.

Descarga em terceiros sem
tratamento

Relevante

104,04

Esse é o primeiro
ano de
monitoramento

31-40%

Em 2020, o volume de efluente
sanitario da Cemig direcionado
para concessionarias locais foi
equivalente a
104,04megalitros. Ou seja,
esse volume foi direcionado
para terceira parte sem que
houvesse a necessidade de
tratamento in loco.

Na Cemig Distribuicdo, a
totalidade do efluente sanitario
é destinada para as
concessionarias locais. Ja na
Cemig Transmissdo, 53%
(sendo o restante destinado
para fossas sépticas). Em
relacdo a Cemig Geragdo, a
totalidade do efluente sanitario
é destinado para fossas
sépticas, caracterizados como
tratamento primario.

Em relagdo ao total de suas
instalacdes, cerca de 40%
delas sado atendidas por rede
de coleta de esgoto e posterior
tratamento pelas
concessionarias locais.
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Outros e Nao relevante N/A

Intensidade hidrica

(W-EU1.3) A intensidade hidrica das atividades de geracao de energia elétrica é calculada?

e Sim

(W-EU1.3a) Fornega as seguintes informag¢oes de intensidade associadas as atividades de geragao de eletricidade.

Valor da intensidade hidrica (m3) Numerador: aspecto hidrico Denominador Comparagao com o ano de Explique

referéncia anterior

219,51 e  Captacdes totais de agua e MWh e  Este é nosso primeiro ano O parque gerador da Cemig &
de medigéo predominantemente composto  por
usinas hidrelétricas, que geram
energia sem consumir a agua, pois a
agua que passa pelas turbinas retorna
em sua totalidade para o corpo d’agua.
Até 2019, a Cemig monitorava o
indicador de intensidade hidrica
apenas para as termelétricas, que
foram desativadas nesse mesmo ano.
A partir de 2020, a Cemig passou a
monitorar a relagcdo entre a captagao
total de agua e a energia elétrica
gerada pelas usinas hidrelétricas.
Nesse ano, o indicador foi
acompanhado pelo time de
sustentabilidade da Cemig e pela
Geréncia de Planejamento
Energético, que contaram com o apoio
da equipe responsavel pela operagéo
das hidrelétricas para a obtencéo dos
dados associadas ao calculo, sendo
eles o volume de agua afluente ao
reservatério e a geracéo liquida de
energia.

Page 22



Em 2020, o volume total afluente as
usinas hidrelétricas da Cemig foi
equivalente a 219.516.629 megalitros.
Ja a energia gerada por tais usinas foi
equivalente a 12.549.147 MWh,
resultando em um indicador de
intensidade equivalente a 17,49
megalitros/MWh. Nos préximos anos,
espera-se uma reducéo do indicador,
que podera refletir uma maior
eficiéncia na geragéo associada a uma
menor captagdo de agua. Essa
informagado sera util para avaliar a
preposicao de medidas de aumento de
eficiéncia na geragdo de eletricidade
por hidrelétricas, assim como medidas
de conscientizagdo sobre a captacao
de agua.

Os valores de referéncia do indicador,
assim como a medida de sucesso,
serdo estipulados apés a coleta de um
numero significativo de dados. O ano
de 2020 foi, portanto, o ano piloto de
implementagéo do indicador, que sera
monitorado continuamente e podera
passar por adequagdes. Como trata-
se do primeiro ano de monitoramento,
nao foi avaliado o seu desempenho
em relagdo ao ano anterior. Caso o
indicador aponte uma possivel
reducdo da eficiéncia da geragdo, a
equipe responsavel pela operagao das
hidrelétricas sera acionada para fazer
uma avaliagdo cruzada desse
indicador com o desempenho dos
demais indicadores associados a
operagao, como aqueles que avaliam
o correto  funcionamento  das
maquinas e equipamentos de
geragéo.
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W2 Impactos nos negocios

Impactos recentes nos negdcios

(W2.1) A organizacao sofreu algum impacto hidrico negativo?
¢ Nao

Impactos de conformidade

(W2.2) No ano de referéncia, a organizacao foi submetida a multas, ordens de execugao e/ou outras penalidades pela violagao de alguma
lei relacionada a agua?

e Nao

W3 Procedimentos
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Procedimentos de gestao de poluentes

(W-EU3.1) Como a organizagao identifica e classifica potenciais poluentes da agua associados as atividades comerciais da organizagao no
setor das concessionarias de energia elétrica que poderiam exercer impactos negativos nos ecossistemas aquaticos ou na saude
humana?

Seguindo as diretrizes da Politica de Biodiversidade da Empresa, que tém como premissas criar estratégias mais eficientes na conservagao da
biodiversidade e atender resolucdes estaduais e federais, a Cemig realiza o Monitoramento de Qualidade das Aguas. Esse monitoramento atua como
uma ferramenta essencial na identificacdo e levantamento de informagdes para avaliagdo e controle dos impactos ambientais em ecossistemas
aquaticos em todas as fases de seus empreendimentos — desde a concepgao do projeto até sua operagao. Além disso, a Cemig dispde de uma
Instrugao de Servigo — 1IS62 que classifica requisitos minimos de adequacdo ambiental para classificagdo de impactos aos ecossistemas aquaticos.
A qualidade da agua dos reservatorios da Cemig € monitorada regularmente em uma rede que contempla 47 reservatorios e mais de 200 estagdes de
coleta de dados fisicos, quimicos e bioldgicos nas principais bacias hidrograficas de Minas Gerais. As coletas para o monitoramento da qualidade da
agua geram volume de informacgdes que sao analisadas e armazenadas, formando um extenso banco de dados, denominado Sisagua.

Para avaliar a condicdo de degradacao dos recursos hidricos, sdo aplicados indices de qualidade de agua, que tém como objetivo simplificar,
quantificar, analisar, sintetizar e comunicar dados gerados no monitoramento. Com o intuito de traduzir e facilitar a comunicagcao com o publico de
interesse, a Cemig utiliza e disponibiliza, por meio do Sistema Sisagua, o indice de Qualidade das Aguas — IQA. A criagdo do IQA baseou-se numa
pesquisa de opinido junto a especialistas em qualidade de aguas, que indicaram as variaveis a serem avaliadas, o peso relativo e a condigdo com que
se apresenta cada parametro, segundo uma escala de valores “rating”. Esse indice considera nove parametros de avaliagao (pH, DBO, coliformes
termotolerantes, nitrogénio total, fosforo total, temperatura, turbidez, residuo total, oxigénio dissolvido) e o IQA é calculado pelo produtério ponderado
da qualidade da agua correspondentes a estas variaveis.

A Cemig promove campanhas informativas a respeito dos aspectos que possam interferir na qualidade de agua e na geracao de energia, como, por
exemplo, sobre o mexilhdo dourado, cianobactérias, macrofitas aquaticas, assoreamento de reservatério, ferro-bactérias, entre outros. Um dos casos
mais relevantes que oferece riscos a saude da populacao, é a ocorréncia de cianobactérias nos corpos d’agua em razao da capacidade destes
organismos produzirem toxinas. Ja em relagcdo as macrofitas, a Cemig possui programas de monitoramento em reservatdrios impactados com a
eutrofizagdo, com o objetivo de avaliar a necessidade de retirada dessas plantas e minimizar seus impactos na geragdo. Em reservatorios de
hidrelétricas, o crescimento descontrolado das macréfitas causa problemas nas turbinas, obrigando frequentes descargas pelos vertedouros para a
saida das plantas, gerando desperdicio de agua e diminuigdo da produgao elétrica.

Como forma de controle da qualidade da agua, também é realizado o procedimento de ROA — Relatério de Ocorréncias Ambientais, que € um formulario
interno da Cemig utilizado para reportar e registrar ocorréncias ambientais nas instalagdes da Companhia. No que diz respeito a possiveis ocorréncias
de poluicdo da agua, o ROA ¢é preenchido pela equipe de operagao para reportar situacdes de vazamento de 6leos lubrificantes e outros produtos
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toxicos na agua, buscando apontar as causas e as agbes realizadas para estancar o problema. Apds ser preenchido o ROA é enviado para
conhecimento das areas de interesse.

Para promover o conhecimento acerca da qualidade da agua dos seus reservatorios, outra importante contribuicao da Cemig é o aprimoramento
constante, por meio de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, de metodologias para o entendimento e mensuragao de poluentes presentes
na agua. Atualmente, existe um projeto de pesquisa (P&D 610) para desenvolvimento de amostradores passivos para deteccdo de contaminantes
emergentes, definidos como “produtos tdxicos que nao sdo removidos ou eliminados pelos processos tradicionais de tratamento de agua para consumo
humano”. Podemos definir a amostragem passiva como o conjunto de métodos de extracdo que permite o monitoramento de diferentes poluentes
ambientais durante um longo prazo. Neste estudo sera feita a identificacdo e a quantificagcao de agrotéxicos ao nivel de ultra tracos para avaliacao da
contaminagao das aguas de lagoas marginais e do rio Sdo Francisco.

A Cemig também atua na cadeia de valor, e exige conformidade com um conjunto de leis e normas relacionadas a polui¢do e qualidade da agua. A
Companhia também aplica um questionario de avaliacdo aos seus fornecedores, que contempla medidas de prevencao de poluicdo, com questdes
que garantem o status dos fornecedores diante a prevencao de derramamento de substancias perigosas (6leo, gas, liquidos).

(W-EU3.1a) Descreva como a organizagao minimiza os impactos negativos de potenciais poluentes da agua associados as suas
atividades no setor das concessionarias de energia elétrica para os ecossistemas aquaticos ou a saude humana.

Potencial poluente da agua Descrigao do poluente da agua e dos Procedimentos de gestao Explique

potenciais impactos

e  Hidrocarbonetos Nas operagtes de geragéo de energia em [ Conformidade com as normas de O principal risco de impacto negativo por
hidroelétricas pode ocorrer contaminagéo da qual!dade para eflueptes poluigdo hidrica da Cemig é a presencga de 6leo
agua por 6leos lubrificantes, graxas e outros ®  Medidas para impedir nas aguas das UHEs. Todos os procedimentos
produtos durante manutengées de derramamentos, lixiviagdes e operacionais dentro das Usina sdo guiados por
equipamentos. vazamentos instrucdes de servigos e padroes de qualidade.
Em subestagdes do sistema de transmissdo e ¢  Engajamento da comunidade/partes Os Planos de Agdo de Emergéncia (PAE)
distribuigdo de energia ha equipamentos que |ntere§sadas L apresentam orientagdes para conter
contém oleo isolante em seu interior. O eventual e  Prontidéo para emergéncias vazamentos, como o uso de serragem e de
vazamento desse 6leo podera contaminar os e  Procedimento de gestdo em mantas absorventes. Qualquer tipo de incidente
corpos d'agua. desenvolvimento relativo a contaminagdo ou vazamento é

registrado e consolidado em um Relatério de
Ocorréncia Ambiental - ROA.

Em 2020, nas Usinas hidrelétricas da Cemig GT,
SPEs e Consorcios, foram registradas 9
ocorréncias de derramamento de 6leo em 6
instalagdes sendo elas: UHE Emborcagéo (1),
UHE lItutinga (2), UHE Trés Marias (2), PCH Pai
Joaquim (1), PCH Pogo fundo (2) e PCH Rio de
Pedras (1). Ao todo foram derramados 1.871
litros de o¢leo, sendo 4 ocorréncias para
derramamento de 6leo em agua (1.006 litros) e
9 ocorréncias para derramamento de 6leo em
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piso ou solo (865 litros).
Em relagdo a derramamento de dleo na agua,
nas subestagbes do sistema de transmisséo e
distribuicdo de energia, ndo houve nenhuma
ocorréncia. O sucesso dos procedimentos de
gestdo para evitar potenciais impactos de
poluentes é medido através da variagdo do
numero de ocorréncias e do volume dos
derramamentos. Em 2019, foram 16 ocorréncias
de derramamento de 6leo em 8 instalagdes, o
que configura uma redugéo de 56% para o ano
de 2020, com 9 ocorréncias em 6 instalacdes.
Entretanto, o volume do derramamento teve um
aumento de 43% em 2020 em relagdo a 2019,
quando as ocorréncias de derramamento de 6leo
totalizaram 1.265 litros.

Procedimentos de identificacao e avaliacao de riscos

(W3.3) A organizagao realiza alguma avaliagao de riscos hidricos?

e Sim, os riscos hidricos sdo avaliados

(W3.3a) Selecione as opgoes que melhor descrevem os procedimentos da organizagao para identificar e avaliar os riscos hidricos.

Etapa da cadeia
de valor

Operagoes diretas

Abrangéncia

Total

Procedimento
de avaliagao de
riscos

Os riscos
hidricos séo
avaliados em
uma avaliagao
de riscos
ambientais

Frequéncia da avaliagao

Mais do que uma vez por
ano

Até que momento no
futuro os riscos sao
considerados?

Mais de 6 anos

Tipo de ferramentas e

métodos usados

e Ferramentas
existentes no
mercado

e Gestdode
Riscos
Corporativos

Ferramentas e métodos

Comentarios

usados

e Ferramentade | A Cemig possui uma
avaliagéo da politica de gestdo de
Water Footprint | riscos que orienta ndo
Network apenas as empresas

e COSO Cemig D e Cemig GT,
Enterprise Risk | mas também todas as
Management subsidiarias integrais,
Framework sendo aprovada pelo

e Normade Conselho de
Gestéo de Administragdo. Dispde
Riscos ISO ainda, de um software
31000 de gerenciamento de

° Outro,' . riscos, o SAP RM (Risk
especifique: Management),  que
Th.e SAP RM possibilita que 0
(Risk processo de
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Management)

mapeamento de riscos

software seja feito
continuamente, a
medida em que a
atualizagao das
informagdes, as
verificagbes e as
avaliagcbes dos
controles e planos de
acdo sao informadas
pelos titulares de cada
atividade dentro do

sistema.
Cadeia de Parcial Os rjscos Mais do que uma vez por Mais de 6 anos Ggstéo de ° COSO | A Cemig possui
fornecimento hidricos s&o ano Riscos Enterprise Risk procedimentos que
avaliados em Corporativos Management verificam a
uma avaliagéo Outros Framework conformidade de
de riscos ° Norma | aspectos ambientais
ambientais de Gestdo de em fornecedores e a
Riscos ISO existéncia de riscos
31000 associados a
° Outro, | cotratagao. A
especifique: Companhia realiza
The SAP RM inspecgdes e auditorias
(Risk em sua cadeia de
Management) fornecimento.  Essas
software auditorias séo
realizadas a partir de
critérios de priorizagéo
para identificagcdo dos
fornecedores mais
criticos, sendo apenas
eles contemplados na
identificacdo de riscos

hidricos.
Outros estagios da | Parcial Os riscos Mais do que uma vez por Mais de 6 anos Ferramentas ° COSO | Na cadeia de valor da
cadeia de valor hidricos séao ano existentes no Enterprise Risk Companhia, 0s
avaliados em mercado Management cendrios  analisados
uma avaliagao Gestéo de Framework quanto a riscos
de riscos Riscos ° Norma | hidricos sd@o aqueles
ambientais Corporativos d(_a Gestao de em que podem ocorrer
Riscos ISO impactos relacionados
31000 a mudangas
e  Outro, | regulatérias e na
especifique: estrutura de precgo.
Th_e SAP RM Esses impactos sdo os
(Risk mais relevantes para a
Management) operacdo de seus

software

empreendimentos.
Para monitora-los, a
Cemig participa dos
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Conselhos de
Recursos Hidricos e
Comités de Bacias,
Camaras Técnicas,
Grupos de Trabalho e

atua junto as
Associagoes Setoriais,
acompanhando o

cenario regulatério e
tarifario, e contribui na
tomada de decisdo
quanto a regulacao
dos usos da agua nas
bacias e seus
respectivos impactos.

(W3.3b) Quais das seguintes questdes contextuais sao levadas em consideragao nas avaliagoes de riscos hidricos da organizacao?

Questao contextual

Relevancia e inclusao

Explique

Disponibilidade de agua no nivel da bacia/captagéo

Relevante, sempre incluido

A Cemig, ciente da importancia dos recursos hidricos para a
manutencgao de seus negocios e para a sociedade, instituiu sua
Politica de Recursos Hidricos, que definiu os principios que
norteiam as agdes da Companhia em relacdo ao tema. Ao
desenvolver suas atividades, a Empresa compromete-se a adotar
praticas de uso racional, integrado e sustentavel de recursos
hidricos, de prevencdo e defesa contra eventos hidrolégicos
criticos, tanto de origem natural quanto do uso inadequado dos
recursos naturais, considerando as necessidades da atual e das
futuras geragdes. A Cemig possui procedimentos e ferramentas
internas para estimar mudancas futuras na disponibilidade hidrica
em nivel local. Sao utilizados modelos de previsdo de tempo e
clima, radar meteorolégico, Sistema de Localizagdo de
Tempestades, Sistema de Telemetria Hidrometeorolégica e
modelos matematicos de simulacédo hidrolégica, possibilitando a
analise da variabilidade de chuvas e séries de vazdes, bem como
a tomada de decisbes nos periodos de cheias e secas

Além disso, a Cemig possui uma area dedicada ao gerenciamento
de recursos hidricos, que através de um planejamento hidrico,
adota medidas operacionais em suas usinas hidrelétricas que
visam calcular a geragao 6tima de cada usina, garantindo o melhor
aproveitamento da agua para a geragao sem impactar os demais
usos da bacia hidrografica. Para cada usina hidrelétrica existe
uma Instrugdo Operacional, que define seus parametros técnicos
e operacionais. A Cemig opera uma rede hidrometeorolégica que
monitora 372 variaveis, sendo 178 voltadas para o monitoramento
de chuvas, 104 para niveis e vazdes nos cursos d’agua, 53 para
o0 acompanhamento dos niveis dos reservatorios e dos rios, além
de 37 voltadas para estagdes climatolégicas que monitoram
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temperatura, umidade do ar, velocidade e direcdo do vento,
radiacao solar e pressao atmosférica.

Qualidade da &gua no nivel da bacia/captagdo e Relevante, sempre incluido A qualidade da agua também pode influenciar diretamente nas
operagdes das usinas hidrelétricas e na relagdo da Cemig com
suas partes interessadas. Visando a minimizagdo do risco
associado a qualidade da agua de seus reservatérios, a Cemig
monitora regularmente uma rede que contempla as principais
bacias hidrograficas do Estado de Minas Gerais em mais de 200
postos de coleta de dados que monitoram, além dos parametros
fisicos e quimicos estabelecidos na legislagéo brasileira, grupos
biolégicos como fitoplancton, zooplancton e zoobentos. A
qualidade da agua nos reservatorios da Cemig é regularmente
monitorada em uma rede que inclui 42 reservatorios e mais de
180 estacoes de coleta de dados.
Além disso, o monitoramento de sedimentos é realizado em 86
estacdes localizadas em suas usinas hidrelétricas, onde
amostras de agua sao coletadas e analisadas em um laboratério
credenciado.

Todos os dados gerados sdo armazenados no banco de dados -
SISAGUA, que integra a base de dados do Instituto Mineiro de
Gestdo das Aguas (IGAM). O SISAGUA possibilita uma
avaliacdo espacial e temporal, de forma adequada e uniforme,
para que os dados obtidos possam ser utilizados pela propria
empresa, em todas as unidades e também pelos parceiros. O
monitoramento é a medi¢cdo ou verificacdo de parémetros de
qualidade e quantidade de agua. O acompanhamento - continuo
ou periddico - da condigéo e controle da qualidade do corpo de
agua é realizado de acordo com o Conselho Nacional do Meio
Ambiente — Resolugdo CONAMA no 357 de 2005 e conforme
Resolugdo CONAMA no 274, de 2000, que estabelece niveis
para a balneabilidade, de forma a assegurar as condigdes
necessarias a recreagao de contato primario, tais como natagao,
esqui aquatico e mergulho. Em nivel estadual, deve-se observar
ainda a Deliberagdo Normativa conjunta COPAM-CERH-MG no

1/2008.
Conflitos de partes interessadas envolvendo recursos hidricos no e Relevante, sempre incluido A Cemig considera relevante esse aspecto, uma vez que, ao fim
nivel de uma bacia/captagéo de 2019, 98% de sua matriz energética é proveniente de fonte

hidrica (82 hidrelétricas, 40 UHEs, 35 PCHs e 7 CGHs). Por isso,a
Cemig monitora e acompanha os confliitos com as partes
interessadas por meio de sua participagéo ativa nos Conselhos de
Recursos Hidricos, Comités de Bacias, Camaras Técnicas e
Grupos de Trabalho, nos quais ha participagdo de diversos
usuarios de bacias hidrograficas e demais partes interessadas. Os
conflitos pela prioridade de uso e os impactos causados nas
bacias hidrograficas séo discutidos e deliberados em tais féruns
com a participagdo de 6rgdos gestores de recursos hidricos. A
Cemig possui participagdo em 5 comités de bacias hidrograficas
de rios federais e 20 comités de bacias hidrograficas de rios
estaduais. A empresa também monitora as noticias divulgadas
nos diversos canais de comunicagdo, bem como recebe
demandas durante os periodos de cheia ou seca e atua no sentido
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de resolver eventuais conflitos com as comunidades situadas em
bacias hidrograficas onde possui empreendimentos hidrelétricos.
A Cemig coordena o Programa Proximidade, certificado na ISO
9001, que se compromete a trabalhar com as principais partes
interessadas, como governo, defesa civil, corpo de bombeiros,
policia militar, 6rgaos de gestdo de recursos hidricos e meio
ambiente, comités de bacias hidrograficas, autoridades
municipais, comunidade associagdes, representantes de classe,
grandes usuarios e diversos meios de comunicagdo, que
permitem a identificacdo de conflitos relacionados a agua com
outros usuarios e promovem o desenvolvimento social nas
comunidades do entorno das usinas. O engajamento das partes
interessadas € realizado nas bacias hidrograficas onde os
potenciais conflitos sdo mapeados.

Implicagdes da agua sobre as principais commodities/matérias-
primas

Relevante, sempre incluido

A Cemig considera relevante esse aspecto, uma vez que 98% de
sua matriz energética € proveniente de fonte hidrica - 82
hidrelétricas (40 UHEs, 32 PCHs e 10 CGHs). Nesse contexto, a
agua é a principal matéria-prima da Cemig. A Cemig monitora em
tempo real a quantidade de agua disponivel nos rios e em suas
usinas, através de 262 estagdes de telemetria pertencentes ao
Sistema de Monitoramento e Telemetria Hidrometeorolégica
(STH). Para acompanhar as condi¢des hidricas das bacias em
que esta inserida, a Cemig opera uma rede hidrometeoroldgica
com 583 pontos de monitoramento, sendo 232 de chuvas, 224 de
vazdes nos cursos d’agua, 74 de acompanhamento dos niveis dos
reservatorios e dos rios, e 53 estagbes climatolégicas, que
monitoram chuvas, temperatura, umidade do ar, velocidade e
diregdo do vento, radiagdo solar e pressado atmosférica. Esse
monitoramento permite analisar tendéncias e estimar a frequéncia
de eventos que possam impactar as opera¢des da Cemig, além
de especificar as medidas necessarias para sua mitigagao,
fornecendo feedback para as ferramentas de gestéo de riscos. A
ferramenta utilizada é o SISAGUA.

Quadro regulatério referente a agua

Relevante, sempre incluido

A Cemig considera relevante esse aspecto, uma vez que 98% de
sua matriz energética & proveniente de fonte hidrica - (82
hidrelétricas (40 UHEs, 32 PCHs e 10 CGHs)
Por isso, a Cemig participa ativamente em todos os féruns
deliberativos e reguladores de recursos hidricos, tanto no ambito
federal quanto estadual atuando nas elaboragdes de politicas e
diretrizes e, ao mesmo tempo, monitorando as tendéncias
regulatdrias, sendo um importante subsidio para a elaboragédo de
estimativas dos impactos sobre os empreendimentos da
Companhia em nivel local.
Estimativas de potenciais mudancas regulatérias incluem
alteragbes nas regras de concessdes de outorgas, de
compensacao financeira, de mecanismos de cobrancga e estrutura
de prego.
As cobrangas para grandes usinas hidrelétricas ja estédo
regulamentadas e ndo ha previsdo de mudangas regulatérias no
curto e médio prazo e, para as Pequenas Centrais Hidrelétricas, a
cobranca pelo uso da agua é considerada isenta nos termos da
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legislagédo vigente. Para o uso da agua bruta em areas
administrativas e para geragao termoelétrica, os diversos Comités
de Bacias Hidrograficas estdo implementando seus respectivos
mecanismos de cobranca.
A ferramenta utilizada para monitoramento dos aspectos
regulatérios € o CONDOR - sistema interno de monitoramento
regulatério.

Status dos ecossistemas e habitats

Relevante, sempre incluido

Cemig monitoriza a presenga de espécies invasivas, tais como
molusco mexilhdo dourado, o que pode levar a incrustagdes em
tubulagdes, bombas e equipamentos.
A ferramenta de monitoramento € o Sistema Cemig de
monitoramento e Controle de qualidade da agua de reservatério -
SISAGUA.

Acesso a servigos de agua, saneamento e higiene em pleno
funcionamento e com uma gestéo segura para todos os
funcionarios

Relevante, sempre incluido

Todos os empregados da Cemig séo atendidos pelos servigos de
agua, saneamento e higiene. Em todas as instalagdes, é realizado
controle de potabilidade da agua para consumo humano conforme
Portaria do Ministério da Saude N°05 de 28/09/2017. que
determina critérios microbiolégicos a serem atendidos pelas
amostras de agua coletadas durante os monitoramentos
trimestrais.

Outras questdes contextuais, especifique

Nao considerado

N/A

(W3.3c) Quais das seguintes partes interessadas sdo levadas em consideragdo nas avaliagoes de riscos hidricos da organizagado?

Parte interessada

Clientes

Relevancia e inclusao

Relevante, sempre incluido

Explique

Em um cenario de hidrologia desfavoravel, faz com que a geragao
hidrelétrica no Brasil seja reduzida e, portanto, as empresas néo
consigam atender a 100% do volume planejado nos contratos
(garantia fisica). Assim, o Operador Nacional do Sistema (ONS) é
obrigado a despachar usinas térmicas para atender parte da
demanda nacional. Quanto maior o déficit hidrico, maiores as
chances de a Companhia ter que comprar energia no mercado de
curto prazo para atender as exigéncias dos contratos. O impacto
dessa materializagdo de risco para essa parte interessada
dependera da estratégia de comercializagcdo e da estratégia de
gerenciamento de risco adotada pela Cemig, podendo se
materializar desde taxas mais altas de energia até crise de
abastecimento de energia. Desse modo, por serem diretamente
impactados pela materializacdo do risco, o engajamento dos
clientes é importante. Para engajar os seus clientes, a Cemig
realiza o Programa de Eficiéncia Energética para disseminar o
conceito de uso consciente da energia elétrica, além de
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campanhas publicitarias com dicas de economia de energia. Esse
engajamento & continuo e abrange toda area de concessao da
empresa.

Funcionarios

Relevante, sempre incluido

Em 2020 o volume de agua utilizada para fins administrativos
totalizou 172.708,05m3. Este volume representa 100% do total de
agua utilizada de forma consuntiva pela Companhia, o que
demonstra a relevancia de seus funcionarios para as avaliagbes
de riscos hidricos.
A utilizagcdo de agua para fins administrativos apresentou uma
reducdo de 26% em relagdo ao ano de 2019 em fungéo da
pandemia ocasionada pelo COVID. A Cemig, por meio da
publicacdo anual de Relatérios de Sustentabilidade, engaja seus
colaboradores no levantamento de informagdes, compilando e
divulgando dados sobre o consumo e captacdo de agua da
companhia. Além disso, por meio da plataforma Cemig Online, séo
enviados comunicados para seus colaboradores, abordando
temas diversos, entre eles, o desempenho hidrico da companhia.

Investidores

Relevante, sempre incluido

Em um cenario de hidrologia desfavoravel, faz com que a
geracao hidrelétrica no Brasil seja reduzida e, portanto, as
empresas nao consigam atender a 100% do volume planejado
nos contratos (garantia fisica). Assim, o Operador Nacional do
Sistema (ONS) é obrigado a despachar usinas térmicas para
atender parte da demanda nacional. A Cemig considera
relevante esse aspecto, uma vez que 98% de sua matriz
energética é proveniente de fonte hidrica - 82 hidrelétricas (40
UHEs, 32 PCHs e 10 CGHs)
Quanto maior o déficit hidrico, menor sera a energia gerada
nessas usinas, obrigando a Companhia a adquirir energia no
mercado de curto prazo para atender as exigéncias contratuais.
Acionar o mercado de curto prazo gera maior o custo da geragéo
energia da Cemig e esse cenario sempre ira impactar os
resultados da Companhia e, consequentemente, o interesse dos
investidores. Por isso & importante engaja-los nas avaliagbes de
riscos. O impacto da materializagdo desse risco para essa parte
interessada dependera da estratégia de comercializacdo de
energia e gestdo de risco adotada pela Cemig.
Como forma de engajamento com os investidores, a Cemig
realiza reunides e conferéncias nas quais apresenta o nivel de
armazenamento dos reservatorios e as possiveis estratégias de
compra e venda de energia.

Comunidades locais

Relevante, sempre incluido

Para a operacdo dos reservatorios, a Cemig mapeou os
principais agentes das comunidades a montante e a jusante das
usinas, sempre informando proativamente sobre as situagoes de
enchentes e secas severas. Essas situagdes afetam diretamente
as comunidades e, por isso, & importante engaja-las nas
avaliagdes de riscos hidricos. O Programa Proximidade foi criado
com o objetivo de estreitar os lagos entre as comunidades, a
Companhia e as equipes locais de Defesa Civil. Portanto, a forma
de engajamento com as comunidades é através do Programa
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Proximidade que, em 2019, realizou 8 reunides, contemplando 9
usinas e 24 municipios., com o tema “Preparag¢do ao Plano de
Agado Emergencial - Cultura de Prontiddo e Emergéncia”, dando
continuidade as reunides de 2018.

ONGs

Relevante, sempre incluido

A Cemig busca sempre proteger as comunidades locais como um
todo. O canal direto entre as ONGs e a Empresa é via Programa
Proximidade e pela participagdo da Cemig nos féruns de recursos
hidricos, onde tais organizacbes desempenham um papel
importante na representacdo da sociedade civi. As ONGs
participam ativamente e estrategicamente na formulacdo das leis
e normas da Politica Nacional de Recursos Hidricos e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. As ONGs
também participam das discussbes técnicas entre os principais
6rgaos colegiados que formulam regras e estabelecem diretrizes,
como o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (PNRS), o
Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CNRS), nos Comités
Federal e Estadual de Bacias Hidrograficas, nas Camaras
Técnicas e grupos de trabalho, especialmente aqueles que lidam
com o desenvolvimento de planos estratégicos para recursos
hidricos e a regulamentagao de Concessoes e cobranca pelo uso
da agua.
Portanto, a forma de engajamento com as ONGs ¢é através do
Programa Proximidade.

Outros usuarios da agua no nivel de uma bacia/captacao

Relevante, sempre incluido

O uso da agua para fins de geragéo de energia elétrica € sujeito
ao ambiente regulatdrio, sendo o despacho da matriz hidrotérmica
do Sistema Interligado Nacional (SIN) competéncia do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Necessariamente devem ser considerados os usos multiplos da
agua por outros usuarios da bacia hidrografica, na operacédo e
gestdo dos reservatérios que a Cemig utiliza para geragéo de
energia, o que implica em multiplas restricbes ambientais e de
seguranga.

Em periodos de estiagem severa, como o que ocorreu no periodo
de 2013 a 2017, o monitoramento e a previsdo dos niveis dos
reservatorios, bem como o constante engajamento com o poder
publico, sociedade civil e usuarios, foram primordiais para garantia
da geragdo de energia com manutengdo dos demais usos da
agua.

O engajamento é realizado através do Programa Proximidade,
onde especialistas da empresa informam as condigbes operativas
dos reservatorios e através de participagdes nos comités de bacia
hidrografica. Como referéncia de engajamento com os usuarios,
pode-se citar a gestao do reservatorio da UHE Trés Marias (396
MW) que no periodo de 2011-2018 passou por restricbes devido
ao baixo indice de pluviosidade. A Politica de gestéo adotada pela
Cemig, Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Agéncia
Nacional de Aguas (ANA) garantiu a viabilidade do Projeto de
Irrigagéo do Jaiba (polo produtor de graos e vegetais na regiao da
bacia do Rio S&o Francisco). Todas as decisdes para atender esse
importante projeto sao definidas por um comité liderado pela ANA,
com participagdo do ONS, Cemig, Chesf e o Comité da Bacia,

Page 34




dentre varias outras instituigdes, durante reunides realizadas
quinzenalmente.

Orgaos reguladores

Relevante, sempre incluido

A Cemig participa do Conselho Nacional Recursos Hidricos,
Conselho Estadual Recursos Hidricos-MG, Comités das bacias
hidrograficas, Camaras Técnicas e Grupos de Trabalho,
Associacdes de Classe (ABRAGE), audiéncias publicas, onde
sdo discutidos, redigidos e aprovados os Planos Diretores de
Bacias Hidrograficas, as resolugdes, projetos de lei, deliberacoes
normativas e as regulamentagdes de outorga e cobranca pelo
uso dos recursos hidricos. Nesses ambientes, a expertise de
seus especialistas € utilizada de maneira a atuar nas
elaboragdes de politicas e diretrizes em relagdo a regulagao dos
usos da agua nas bacias. Essas politicas e diretrizes séo
estabelecidas pelos 6rgéos reguladores e impactam diretamente
0 negécio da Cemig, o que torna importante o engajamento
dessa parte interessada. O método de engajamento consiste na
realizagdo de reunides, com apresentagdo de informacdes
técnicas sobre a gestéo dos reservatorios.

Autoridades de gestéo de bacias hidrograficas

Relevante, sempre incluido

A Cemig participa dos Comités de Recursos Hidricos e Bacias
Hidrograficas, Conselhos Técnicos, Grupos de Trabalho e
trabalha com as Associagbes Setoriais (ABRAGE, APINE e
ABRAGEL), que fornecem monitoramento completo do cenario
regulatério e tarifario, o que justifica a importancia de engajar
essas partes interessadas. Nesses ambientes, a Companhia
estabelece um dialogo com esses agentes locais, expondo os
cenarios esperados e avaliando os possiveis impactos que as
mudangas na ocupagdo e uso dos recursos hidricos podem
causar nas atividades da Companhia. O método de engajamento
consiste na realizagdo de reunides, com apresentagdo de
informagdes técnicas sobre a gestédo dos reservatorios

Grupos de interesses especiais legais em nivel local

Relevante, sempre incluido

A Cemig participa dos Comités de Recursos Hidricos e Bacias
Hidrograficas, Conselhos Técnicos, Grupos de Trabalho e
trabalha com as Associagbes Setoriais (ABRAGE, APINE e
ABRAGEL), que fornecem monitoramento completo do cenario
regulatério e tarifario, o que justifica a importancia de engajar
essas partes interessadas. Nesses ambientes, a Companhia
estabelece um diadlogo com esses agentes locais, expondo os
cenarios esperados e avaliando os possiveis impactos que as
mudangas na ocupagdo e uso dos recursos hidricos podem
causar nas atividades da Companhia.
O método de engajamento consiste na realizagdo de reunides,
com apresentacéo de informagdes técnicas sobre a gestdo dos
reservatorios.

Fornecedores

Relevante, sempre incluido

A Companhia realiza o mapeamento geografico de seus
fornecedores criticos, identificando se estdo localizados em areas
sob estresse hidrico. Como resultado, todos esses fornecedores
estdo localizados no Brasil, portanto ndo estdo expostos ao
estresse hidrico. Adicionalmente, a Cemig realiza auditorias nos
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seus fornecedores criticos onde pode identificar nao
conformidades em relagao ao uso do recurso hidrico. Essas néo
conformidades impactam a Cemig, devido a sua
corresponsabilidade pelos impactos da sua cadeia de
fornecimento. Por isso, € importante engajar os fornecedores.
O método de engajamento ocorre por meio de auditorias
presenciais nas instalagdes de fornecedores.

e  Relevante, sempre incluido A Cemig mantém uma ferramenta de controle de outorgas para
todas as unidades da Companhia, a fim de estar sempre
monitorando a validade dos certificados visando a continuidade do
abastecimento de agua para as atividades locais. Devido a alta
relevancia do potencial impacto dessa ndo continuidade, é
importante engajar as empresas abastecedoras de agua locais
nesse processo.
O método de engajamento consiste na realizagdo de reunides,
com apresentacdo de informagdes técnicas sobre a gestdo dos
reservatorios.

Empresas abastecedoras de agua em nivel local

Outras partes interessadas, especifique O NEDERTSREEEY N/A

(W3.3d) Descreva o processo usado pela organizagao para identificar, avaliar e responder aos riscos hidricos em suas operagoes diretas e
em outros estagios da cadeia de valor.

O gerenciamento de riscos corporativos enriquece o dialogo da gestao adicionando perspectivas para os pontos fortes e fracos de uma estratégia no
caso de uma mudanca de contexto, além de avaliar o alinhamento da estratégia com a missao e visao da organizagao.

O planejamento da gestao de riscos considera fatores que possam apresentar riscos a saude e a seguranca dos empregados, fornecedores, clientes,
da populagédo em geral e do meio ambiente. Eventualmente, oportunidades séo identificadas e desenvolvidas de acordo com os objetivos e planos de
negoécios da Companhia, principalmente no tocante a eficiéncia de processos. Os riscos inerentes as atividades empresariais da Cemig séo avaliados
por sua probabilidade de ocorréncia e por seu impacto nos diversos negoécios da cadeia de valor.

A partir das diretrizes estabelecidas na Politica de Gerenciamento de Riscos, a Cemig estruturou um programa para o gerenciamento de riscos, que
permite 0 mapeamento e a avaliagéo tanto de riscos estratégicos, quanto daqueles oriundos de processos operacionais. Esse programa é coordenado
pela Geréncia de Gestdo de Riscos e Controles Internos, que fornece apoio técnico as diferentes areas da Companhia. O objetivo é fornecer
informacgdes a Alta Administragdo para a tomada de decisdes relativas aos riscos e oportunidades de maior relevancia.

Para isso, a Cemig estruturou um processo de gerenciamento de riscos que visa planejar, identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos mapeados.
Inicialmente, a Companhia classifica os riscos identificados como (i) riscos de processo, que sao os relacionados as operacoes, limitados as atividades
de cada um dos processos; (ii) riscos de macroprocessos, cujos impactos abrangem diferentes processos e geréncias da Companhia; e (iii) Top Risks,
que sao riscos de macroprocessos que podem impactar diretamente a estratégia da Companhia.
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Os Top Risks, assim como as recomendagdes de tratamento realizadas pelo Comité de Monitoramento de Riscos Corporativos - CMRC, sao
comunicados a Alta Administragao.

Quando um Top Risk € mapeado pela primeira vez na Cemig, devem ser seguidos os seguintes passos:

1)Planejamento - alinhamento entre a gestao de riscos e os objetivos estratégicos da Companhia;

2) ldentificagdo — entendimento do escopo, as causas e os impactos do risco;

3)Analise — estimativa da probabilidade de ocorréncia dos riscos, bem como do potencial prejuizo causado pelos impactos identificados na etapa
anterior;

4)Tratamento — levantamento de todas as agbes e controles para a mitigacado do risco, assim como do efeito mitigador dessas ac¢des nos impactos
mapeados;

5)Monitoramento —acompanhamento das iniciativas mitigatérias e validagao do risco com o seu titular.

De modo a enderegar um dos principais riscos hidricos e visando garantir a seguranga das barragens operadas e mantidas pela Cemig, a Companhia
utiliza uma metodologia respaldada nas melhores praticas nacionais e internacionais, atendendo também a Lei Federal n® 12.334/2010 (atualizada
pela Lei Federal n° 14.066/2020), que estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens, e a sua regulamentacao associada (Resolucao
Normativa n°® 696/2015 da Aneel).
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W4 Riscos e oportunidades

Exposicao a riscos

(W4.1) Foi identificado algum risco hidrico inerente com potencial para causar um impacto financeiro ou estratégico significativo para os
negocios?

e Sim, tanto nas operagdes diretas quanto no restante da cadeia de valor

(W4.1a) Como a organizagao define um impacto financeiro ou estratégico significativo para os negécios?

A Cemig define riscos estratégicos como aqueles relacionados aos objetivos e visdo da Empresa, ou as decisdes estratégicas que correm o risco de
nao alcangar o sucesso planejado. Esses riscos sao classificados com base no impacto financeiro caso sejam concretizados, tendo como métrica de
mensuragao a perda de receita liquida. Riscos com impacto financeiro consideravel sdo aqueles que podem causar um efeito adverso significativo nos
negocios, afetando a condigao financeira e os resultados das operagdes. A Cemig avalia o impacto financeiro de todos os seus riscos estratégicos
priorizados pelo Conselho de Administragao, os chamados Top Risks (portanto, todos os Top Risks podem ser considerados como impactos
substantivos nos negoécios da Cemig). Os impactos financeiros dos riscos podem ser classificados em 6 niveis. Esses niveis variam de muito baixo
(requer intervengdes dentro da governanga da empresa e no nivel de deliberagao da diretoria) a catastréfico (a empresa tera dificuldade de se recuperar
em 5 anos; o impacto é muito abrangente e é irreversivel). Nessa avaliagdo, os impactos financeiros variam de R$ 0-15 milhdes (primeira faixa de
impacto) a mais de R$ 1 bilhdo (faixa final de impacto) e, dessa forma, estima-se o impacto financeiro de cada risco. Esse indicador vale para toda a
Empresa. Além do impacto financeiro, o processo de identificacao e revisdo dos Top Risks avalia os possiveis impactos de cada risco nos aspectos
de imagem e reputagao, ambiental e compliance. Esses aspectos foram definidos com o apoio das areas relacionadas ao assunto e validados pelo
Comité Corporativo de Acompanhamento de Riscos, que representa as diretorias da Cemig.

A Cemig classifica os seus riscos e oportunidades em escalas, de acordo com os seus impactos financeiros, impactos intangiveis, probabilidade de
ocorréncia e relevancia para a Empresa, com distribuicdo de estimativas percentuais entre faixas. A priorizagdo dos riscos é realizada com base nessa
classificacado resultando em uma matriz de exposi¢ao a riscos/oportunidades. Além disso, a variavel "impactos financeiros" utilizada para definir a
posicao de risco/ oportunidade na matriz de exposi¢cao é atualizada com informagdes apds controle e medidas adotadas. Considerando isto, o sistema
calcula o risco/oportunidade inerente (ou seja, sem ag¢des de gestdo), custo/retorno, o risco/oportunidade residual (apds a implementacao de controles)
e o risco/oportunidade residual planejado (apds a implementagcao de medidas). Isto permite dar prioridade a tomada de decisdes com base em uma
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analise financeira soélida de cenarios com e sem gestdo do risco/oportunidade. Atualmente, esta analise abrange apenas as operagdes diretas da
empresa.

Um dos riscos avaliados com potencial impacto financeiro esta diretamente relacionado a disponibilidade hidrica. Em 2020, o regime hidrolégico no
pais foi mais favoravel do que nos anos anteriores, quando foi observado um periodo de escassez de chuvas entre 2012 e 2019. O PLD (Prego da
Liquidacao de Diferencas) é diretamente afetado pelo regime hidrolégico, alcangando patamares superiores em periodos de secas. Em 2020, o PLD
médio do Sudeste foi equivalente a R$ 101,57/ MWh , cerca de 50% abaixo do PLD médio de 2019 (R$ 227,10/MWh). Apesar da piora na hidrologia
e armazenamento ao longo do ano na regido Sudeste, os excedentes de geracao da regido Norte no primeiro semestre e da regido Nordeste no
segundo semestre contribuiram para manter o pre¢co mais baixo. Desta forma, o GSF (Generation Scaling Factor) apresentou valor médio menor em
2020 quando comparado a 2019, com o valor médio de 0,83 em 2020 contra 0,91 em 2019.

(W4.1b) Qual é o numero total de instalagdes expostas a riscos hidricos com potencial para causar um impacto financeiro ou estratégico
significativo nos negécios, e que proporcgao das instalagées da empresa como um todo isso representa?

Numero total de instalagoes expostas a riscos hidricos Porcentagem das instalagoes da empresa como um todo Comentarios

que isso representa

1 o 125 Um empreendimento hidrelétrico, a fim de garantir a sua produg&o
de energia elétrica no longo prazo, e assim preservar o seu plano
de negdcio, possui uma vazao outorgada de direito de uso dos
recursos hidricos. Essa vazao outorgada faz parte do plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica, que estabelece para
cada tipo de usuario da bacia, o percentual da vazao destinada
para cada uso. Recentemente, a bacia hidrografica do Rio
Paranaiba vem sofrendo grande pressdo pelos usuarios de
irrigacéo no sentido de se aumentar cada vez mais as vazoes de
usos consuntivos retiradas para irrigacao. Nesse contexto, além
de outras hidrelétricas situadas na bacia, estda a UHE
Emborcacéo, pertencente a Cemig. Cada vez que se aumenta os
usos consuntivos a montante na bacia, as usinas hidrelétricas, a
jusante, podem sofrer perdas de garantia fisica nas revisdes
perioddicas, com impacto direto em suas receitas., Devido ao
aumento do uso consuntivo a montande da UHE Emborcacao, as
estimativas de impacto, na préxima revisdo de garantia fisica,
prevista para ocorrer no ano de 2022, sdao da ordem de 2,0% da
garantia fisica da usina.

(W4.1c) Qual é o numero e a proporc¢ao de instalagdes por bacia hidrografica expostas a riscos hidricos que podem ter um impacto
financeiro ou estratégico significativo para os negécios, e qual é o potencial impacto nos negécios associado a essas instalagées?
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Pais/area

e Brasil

[APENAS PARA O SETOR DE
METAIS E MINERAGAO] Valor de
producgao para as atividades no
setor de metais e mineragao
associadas a essas instalagées

Bacias hidrograficas

e Rio Paraiba

[APENAS PARA O SETOR DE
CONCESSIONARIAS DE ENERGIA
ELETRICA] Porcentagem de
geragao anual de eletricidade da
empresa que podera ser afetada
por essas instalagoes

e Menos de 1%

Numero de instalagdes expostas a riscos

hidricos

[APENAS PARA O SETOR DE
PETROLEO E GAS] Porcentagem
do volume global de produgao de
petréleo e gas da empresa que
podera ser afetada por essas
instalagoes

Porcentagem das instalagdes da empresa
como um todo que isso representa

1-25

Porcentagem da receita global total Comentarios

da empresa que podera ser afetada

O impacto estimado na garantia fisica
da UHE Emborcagdo, devido ao
aumento de retiradas para irrigagao a
montante, na préxima revisdo de GF,
é da ordem de 10 MW médios. Esse
valor corresponde a menos de 1% da
garantia fisica da Cemig e traria
impactos financeiros na receita global
da Cemig menores que 1%.

e Menos de 1%

Riscos hidricos e respostas

(W4.2) Fornega detalhes sobre os riscos identificados nas operagoes diretas da organizagiao com potencial para causar um impacto
financeiro ou estratégico significativo nos seus negécios e sobre sua resposta a esses riscos.
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Pais/area Bacias hidrograficas Tipo de risco Principal fator de risco Principal impacto Descricao especificada Prazo

potencial empresa

e Brasil e Emtodas as e Eventos e Redugao ou As mudangas climaticas
bacias que a e Fisico climéticos interrupcéo da podem causar mudancas e Atual até um
Cemig tem severos capacidade nos padroes ano
empreendiment produtiva pluviométricos, e
os de geragao proporcionar eventos
hidrelétrica extremos de chuvas e

secas mais pronunciadas,
bem como mudangas em
sua distribuicao
geografica. Além disso,
pode haver mudanga na
quantidade meédia de
precipitacdo, alterando a
quantidade de agua que
chega aos reservatorios
das usinas hidrelétricas.
Como a produgdo de
eletricidade da Cemig é
principalmente hidraulica,
essas mudangas podem
causar redugdo em sua
capacidade de
geracao..Essa  redugéo
afeta os negdcios da
Cemig D e GT,
simultaneamente.

O PLD (Preco da
Liquidagéo de Diferencas)
e o GSF (Generation
Scaling Factor)  séo
diretamente impactados
pelas condigbes
hidrolégicas do  pais.
Relevante para a Cemig
D, o PLD médio do
Sudeste em 2020 foi R$
101,57/ MWh, cerca de
50% abaixo do PLD médio
de 2019 (R$
227,10/MWhApesar  da
piora na hidrologia e
armazenamento ao longo
do ano na regido Sudeste,
os excedentes de geragao
da regido Norte no
primeiro semestre e da
regiao Nordeste no
segundo semestre
contribuiram para manter
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Magnitude do potencial
impacto

e Alta

Explicagao do impacto financeiro

Como a Cemig opera nos setores de
geragdo e distribuicdo de energia,
para definigdo do impacto financeiro é
preciso compor um cenario possivel
de uma combinagdo de fatores
negativos capaz de afetar as compras
de energia das empresas de
distribuicdo e operagédo das empresas
de geragéo, incluindo (i) um periodo
adverso em termos de chuvas,
resultando em altos pregos spot; (ii)
sazonalizagdo da garantia fisica do
MRE, alocando grandes volumes de
energia em determinado periodo do
ano, resultando em fatores de ajuste
do MRE muito baixos.
Nesse cenario, os fatores refletem em
um aumento significativo  das
despesas das distribuidoras na
compra de energia, gerando um
grande descompasso no fluxo de
caixa da empresa.
O risco de descompasso no fluxo de
caixa da Cemig Distribuicdo e de
reducdo da produgdo de energia

Probabilidade

e  Provavel .

Principal resposta ao risco

Usar instrumentos de transferéncia de
riscos

E possivel fornecer um valor
para o potencial impacto
financeiro?

Sim, uma faixa
estimada

Descricao da resposta

A Administragdo da Companhia faz
constante gestdo dos seus contratos
de compra de energia para mitigar o
risco de exposi¢cdes ao mercado de
curto prazo (MCP). O monitoramento
do Generation Scaling Factor (GSF),
que relaciona a geragdo hidraulica
com a garantia fisica sazonalizada das
usinas, proporciona uma perspectiva
da exposicao dos agentes
hidroelétricos ao mercado de curto
prazo. A exposicao causada pelo GSF
é mitigada ao longo do ano pela
gestdo de risco da Companhia e
repactuacao do risco hidrolégico. No
Brasil, o risco hidrologico que afeta os
agentes de geragé@o € compartilhado
entre todos os agentes sujeitos ao
despacho centralizado do Operador
Nacional do Sistema (ONS) por meio
do instrumento financeiro denominado
Mecanismo de Realocagéo de Energia
(MRE). As usinas hidrelétricas da
Cemig estao sujeitas a tal mecanismo.
Em relacdo a gestdo de risco da

Valor do potencial impacto
financeiro (moeda)

150.000.000

Custo da resposta

15.587.894

0 prego mais baixo. Desta
forma, o GSF (Generation
Scaling
apresentou valor médio
menor em 2020 quando
comparado a 2019, com o
valor médio de 0,83 em
2020 contra 0,91 em 2019,
e afeta as operagbes da
Cemig GT.

Valor do potencial impacto
financeiro — minimo (moeda)

Factor)

Valor do potencial impacto
financeiro — maximo (moeda)

500.000.000

Explicacdo do custo da resposta

O custo de gestdo atual esta
associado a remuneragdo da equipe
de planejamento, compra e venda de
energia elétrica (70 pessoas). O custo
é recorrente e esses funcionarios
atuam nesse risco e em outros
processos ligados a comercializagao
de energia.
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hidrelétrica (Cemig GT) é considerado
como alto de acordo com a Politica de
Gerenciamento de Riscos da
Companhia. Para classificar o risco
como alto na matriz de riscos da
Companhia, a primeira fase é de
Identificagdo, momento em que
causas e impactos do risco sao
identificadas. Na fase seguinte, de
Analise, o risco foi classificado como
de impacto 4. Alto (pior cenario), em
uma escala de seis niveis de impacto
(1. Nao se aplica até 6. Catastrdfico)
da Matriz de Riscos. Para cada nivel
da escala de impacto, é estabelecido
um valor de potencial impacto
financeiro, baseado na Matriz de
Riscos Corporativos da Cemig. A faixa
de valor de impacto definido para
riscos do nivel 4. Alto foi a de 150-500
milhdes. Por isso, o valor minimo do
impacto financeiro do risco
apresentado é equivalente a R$ 150
milhdes e o valor maximo a R$ 500
milhdes.

Cemig, a empresa possui um Top Risk
Denominado “Perda de garantia
fisica”. Uma equipe de Planejamento
Energético é responsavel por: Avaliar
a evolucao dos aspectos regulatorios
desde a ultima revisdo das garantias
fisicas; Avaliar evolugdo dos temas
apods a ultima revisdo; Quantificar os
possiveis impactos; e Mitigar os riscos
através de contribui¢cdes nas consultas
publicas, sejam elas enviadas pela
propria empresa ou via associagées
representativas dos geradores.

Pais/area

Bacias hidrograficas

Tipo de risco

Principal fator de risco

Principal impacto
potencial

Descrigao especifica da

empresa

Prazo

. Brasil °

Em todas as
bacias que a
Cemig tem
empreendiment
os de geragao
hidrelétrica

Fisico

. Eventos
climaticos
severos

Redugdo nas
receitas

decorrente  de
vendas/resultad
0s mais baixos

Impactos indesejaveis nos
reservatérios devido ao
assoreamento, que
poderia  ocorrer mais
rapidamente ou (em um
cenario otimista) mais
lentamente, dependendo
de como a mudanga na
precipitacdo e os niveis
hidrolégicos ocorrem em
cada reservatorio. A
Cemig monitora o
assoreamento do
reservatério de varias
maneiras, incluindo:
mapeamento de
mudancas no formato dos

e Mais de 6 anos
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leitos de reservatério
devido a depdsitos
sedimentares;
monitoramento de
redugdo no volume de
reservatorios; estudos de
vida util do reservatorio; e
monitoramento do volume
de sedimentagdo. Um dos
impactos associados ao
assoreamento dos
reservatérios da Cemig &
a diminui¢ao da
capacidade de geracao
pelas suas usinas
hidrelétricas que, em
casos extremos, poderdo
fornecer menos energia do
que a sua garantia fisica.
Quando ha uma redugédo
de geragao de energia por
varias hidrelétricas, que
estdo conectadas ao
Sistema Interligado
Nacional (SIN) e sujeitas
ao despacho centralizado
do Operador Nacional do
Sistema (ONS), ocorre o
acionamento de usinas
termelétricas. Como elas
possuem custo
operacional mais alto,
acarretam elevagdo do
prego de energia no
mercado de curto prazo, o
que pode afetar a receita
associada a
comercializagéo de
energia pela Cemig.

Os reservatérios que
atualmente  apresentam
situacdo mais critica em
termos de assoreamento

Page 44




sdo: PCH Rio de Pedras
(9,28 MW) e UHE Salto
Grande (102 MW).

Magnitude do potencial Probabilidade E possivel fornecer um valor  Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto
impacto para o potencial impacto financeiro (moeda) financeiro — minimo (moeda) financeiro — maximo (moeda)

financeiro?

e Médio e |mprovavel e  Sim, uma estimativa | 31.645.000
de valor Unico

Explicagao do impacto financeiro Principal resposta ao risco Descrigao da resposta Custo da resposta Explicagdo do custo da resposta

O custo do impacto financeiro esta | Outro, especifique: Acompanhar a | Esse risco € gerenciado por meio de | 1,744,368 O custo total da resposta € anual e
associado a redugdo ou perturbacdo | carga de sedimentos sendo langada | uma série de agbes como: contempla a manutengdo dos
na capacidade de geragdo de energia | no corpo d’agua mapeamento da alteragdo da equipamentos e das equipes de
elétrica pelas usinas hidrelétricas da morfologia do leito dos reservatorios meteorologia, a manutengdo do
Cemig, também causado pelo em fungéo do depésito de sedimentos; sistema de telemetria @
acumulo de sedimentos no monitoramento da diminuicdo do monitoramento hidrometeroldgico
reservatorio. Esse impacto é calculado volume dos reservatorios; estudos (STH), bem com servicos de
como sendo 0,5% da receita sobre a vida util dos reservatorios; e monitoramento de sedimentos nas 86
operacional liquida da Cemig GT em monitoramento do  aporte  de estacoes localizadas nas usinas
2020 (R$ 6.329.000.000), valor que sedimentos. O monitoramento dos hidrelétricas.

totalizou o impacto potencial financeiro sedimentos €& realizado em 86

de R$ 31.645.000. estagoes localizadas em suas usinas

hidrelétricas, onde s&o coletadas
amostras de agua e analisadas em
laboratério credenciado. Os
resultados das medicdes de
sedimentos e granulometria sado
armazenados em bancos de dados da
companhia. Esses processos de
monitoramento  permitem  analisar
tendéncias e estimar a frequéncia dos
eventos que podem impactar as
operacbes da Cemig, além de
especificar as medidas necessarias
para sua mitigagéo.
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Pais/area Bacias hidrograficas Tipo de risco Principal fator de risco Principal impacto Descrigao especificada Prazo

potencial empresa
e  Brasil e Emtodas as e  Regulatério e Incerteza e  Aumento dos A cobranga pelo uso da e Mais de 6 anos
bacias que a regulatoria custos 4gua para grandes usinas
Cemig tem operacionais hidrelétricas  ja  esta
empreendiment regulamentada e ndo ha
os de geragao previsdo de mudangas
hidrelétrica regulatérias no curto e
médio prazo. Para as
Pequenas Centrais

Hidrelétricas, a cobranca
pelo uso da agua é
considerada isenta nos
termos da legislacao
vigente. Caso ocorra uma
mudanca regulatoria,
suspendendo a isencao de
cobranga pelo uso da
agua para PCHs, usinas
com poténcia instalada
menor que 30MW, a
Cemig teria um custo
adicional para seu parque
gerador. Ao todo a Cemig
possui 32 PCHs, que
correspondem a 3% da
capacidade instalada da
empresa. Com o aumento
no custo para
operacionalizar as PCHs,
através do  potencial
aumento tributario, o risco
levaria a um potencial
impacto financeiro nas
operagdes diretas da
empresa, aumentando o
custo das operagbes de
geracao de energia.

Magnitude do potencial Probabilidade E possivel fornecer um valor = Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto

impacto para o potencial impacto financeiro (moeda) financeiro — minimo (moeda) financeiro — maximo (moeda)
financeiro?

e  |mprovavel e  Sim, uma estimativa | 1.351.984
de valor Unico

Explicagao do impacto financeiro Principal resposta ao risco Descrigao da resposta Custo da resposta Explicagao do custo da resposta

Page 46



O impacto financeiro refere-se a
estimativa de cobranga do tributo para
Pequenas Centrais  Hidrelétricas
(PCHs). Para grandes usinas
hidrelétricas, esse valor é calculado
pela seguinte equacdo (7,00% x
energia gerada em MWh x TAR).

A Tarifa Atualizada de Referéncia
(TAR) para 2020, é de R$ 79,62/MWh,
variagdo de 1% em relagcdo a 2019
(R$77,38/MWh).

Esse calculo foi usado para estimar o
potencial impacto financeiro de uma
eventual tributagdo para PCHs,
resultando em um valor total de
1.351.984. O impacto financeiro é
considerado como pouco significativo
para a Companhia.

Engajar-se com
reguladores/elaboradores
de politicas publicas

A atuacéo da Cemig para gerenciar os
riscos de mudancas regulatérias se da
por meio da participagcdo nos
Conselho Nacional Recursos Hidricos,
Conselho Estadual Recursos
Hidricos-MG, Comités das bacias
hidrograficas, Camaras Técnicas e
Grupos de Trabalho, Associagdes de
Classe (ABRAGE), audiéncias
publicas, onde sao discutidos,
redigidos e aprovados os Planos
Diretores de Bacias Hidrograficas, as
resolugdes, projetos de lei,
deliberagbes normativas e as
regulamentacbes de outorga e
cobranga pelo uso dos recursos
hidricos. Nesses ambientes, a
expertise de seus especialistas é
utilizada de maneira a atuar nas
elaboragdes de politicas e diretrizes
em relagédo a regulagdo dos usos da
agua nas bacias.
Paralelamente, a empresa possui uma
superintendéncia de relacionamento
institucional e regulagcéo setorial que
monitora as mudangas regulatérias e
aciona a equipe de gestao de recursos
hidricos sempre que o tema &
aderente.

Estimativas de potenciais mudancas
regulatérias incluem alteragbes nas
regras de concessdes de outorgas, de
compensagao financeira, de
mecanismos de cobranca e estrutura
de preco.

384.818

Os custos para gerenciar esse risco de
mudangas regulatérias estéo
associados a remuneragéo da equipe
de gestao de recursos hidricos e da
equipe de relacionamento institucional
e regulagao setorial.

(W4.2a) Fornega detalhes dos riscos identificados na cadeia de valor da organizagao (além das operagoes diretas) com potencial para

causar um impacto financeiro ou estratégico significativo para os negécios e da resposta a esses riscos.
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Pais/area

Bacias hidrograficas

Estagio da cadeia de

valor

Tipo de risco

Principal fator de
risco

Principal impacto
potencial

Descrigao especifica
da empresa

e Brasil

Magnitude do
impacto

Média-alta

Explicagao do impacto financeiro
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potencial

e Outro: Em
todas as
hidrelétricas
da Cemig
hidrografica
s

e Nao
conhecido

e  Outro,
especifique

e  Virtualmente certo

Probabilidade

Principal resposta ao risco

Fase de uso e Reputacdoe

mercados

E possivel fornecer um valor

para o potencial impacto

financeiro?

Sim, uma estimativa
de valor Unico

Descrigao da resposta

e Mudangas
no
comportame
nto dos
consumidor
es

e Reducgao
nas receitas
decorrente
de
vendas/resu
Itados mais
baixos

Cenarios hidrologicos
desfavoraveis

acarretam constantes
aumentos do preco de

energia que,
associado com o
cenario econémico
adverso do pais,

aumenta o risco de
inadimpléncia  pelos
consumidores ou de
furto de energia. Nas
operacdes indiretas da
Cemig, essa mudanca
no comportamento do
consumidor pode
acarretar em impactos
na receita da
Companhia, com a
inadimpléncia

impactam diretamente
o caixa da Cemig D. A

empresa precisa
pagar,
independentemente
de receber ou néo o
pagamento dos
consumidores finais, a
fatura da energia
suprida pelas

geradoras; O servico
de transmissdo; os
encargos do setor
elétrico e os tributos

Pis/COFINS e ICMS
cobrados sobre a
energia.

Atual até um
ano

Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto Valor do potencial impacto

financeiro (moeda)

financeiro — minimo (moeda)

Custo da resposta

financeiro — maximo (moeda)

Explicagao do custo da resposta




O impacto financeiro esta relacionado
com a perda de receita e,
consequentemente, pressdo no fluxo
de caixa da Cemig Distribuicdo devido
ao risco de ndo cobrir os custos de
manutengao e operagao do sistema. O
impacto financeiro refere-se ao ano de
2020 e é equivalente ao total de
contas a receber vencidas devidas por
clientes, comerciantes ®
concessionarias de transporte de
energia. O valor das contas a receber
esta divulgado no Formulario 20F da
Cemig, pagina 22.

Operagoes diretas - Outro,

especifique:
de clientes

Engajamento

Como objetivo de mitigar esse risco, A
Companhia utiliza diversas
ferramentas de comunicagdo e
cobranga para inibir o aumento da
inadimpléncia. Entre as medidas
adotadas, estdo os  contatos
telefonicos, o envio de e-mail, SMS,
carta de cobranga, a negativagao dos
clientes inadimplentes, a cobranga
judicial e o corte no fornecimento de
energia. Em 2020, a Companhia
removeu mais de 1.100 ligagdes
clandestinas e promoveu diversas
acdes de combate, como a realizagao
de 484 mil inspegdes em todo o estado
de Minas Gerais. O aumento de
58% no numero de inspegdes em
relaggo a 2019 resultou em
um incremento de R$ 90 milhGes na
receita da Cemig milhdes na receita da
Cemig.

15.399.093,93

Os custos envolvem a remuneragédo
da equipe responsavel pela afericdo
da inadimpléncia e todo o custo com o
plano de agdo e as medidas para
reduzir as perdas comerciais. Em
2020, a Cemig implementou o Plano
de Contingenciamento para Mitigagcdo
da Inadimpléncia, devido ao aumento
da inadimpléncia causado pela
pandemia da Covid-19. As medidas
restritivas para mecanismos de
cobranca, como o corte de energia,
estabelecidas pela Resolugéo
Normativa n°® 878/2062 e Lei Federal
n° 14.015/20, também aumentaram os
desafios da Companhia diante da
inadimpléncia. O Plano incluiu a
intensificacdo das medidas para
mitigar os riscos de inadimpléncia,
com a realizagdo de campanha
especifica para negociagdo com
clientes, incluindo aqueles com
impedimento momentaneo de
suspensdo do fornecimento de
energia e intensificagdo das acdes
individualizadas de cobranga habitual,
assim como a diversificagdo dos
meios de pagamentos disponiveis
para os consumidores.

Oportunidades relacionadas a agua

(W4.3) Foi identificada alguma oportunidade relacionada a agua com potencial para causar um impacto financeiro ou estratégico

significativo nos negécios?

e Sim, identificamos oportunidades, e algumas/todas estao sendo realizadas

(W4.3a) Fornecga detalhes das oportunidades que estao sendo realizadas no momento e que podem causar um impacto financeiro ou
estratégico significativo para os negécios.
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Tipo de oportunidade Principal oportunidade relacionada | Descrigao e estratégia especificas Prazo estimado para a realizagao Magnitude do potencial impacto
a agua da empresa para materializar a financeiro

oportunidade

e  Produtos e servicos e Novas oportunidades de | A oportunidade estd relacionada a e Mais de 6 anos e Média

P&D expansdo e desenvolvimento da
geracgdo distribuida pela Cemig. Com
esta estratégia, a Cemig reduz sua
exposigdo a riscos relacionados as
oscilagdbes de compra de energia
devido aos cenarios hidrologicos
adversos e garante receita com o novo
portfélio de servico de geragédo
distribuida. Em 2019 foi criada a
Cemig SIM como fruto da sinergia da
Cemig Geragdo Distribuida e da
Efficientia. A empresa atua desde
entdo na prestacdo de servicos de
geracao distribuida através da
instalagdo de fazendas solares no
Estado de Minas Gerais. Oferecendo
ainda solugbes em  eficiéncia
energética, armazenamento  de
energia e mobilidade elétrica.
Para atendimento e ampliagdo de sua
base de aproximadamente 2.000
clientes, a Cemig SIM adquiriu, em
2020, 49% de participagdo em sete
sociedades de propdsito especifico
(SPE), voltadas a GD por fonte solar
fotovoltaica.  Foi  realizado um
investimento de cerca de R$ 55
milhdes, compreendendo 19 usinas
fotovoltaicas (UFV) e 32 MW de
poténcia. Com a conexdo das 19
unidades geradoras, a Cemig SIM
finalizou o ano de 2020 com a
capacidade total instalada de 42 MW
em miniGD. A energia gerada e
compensada aos clientes da Cemig
SIM, em 2020, chegou a um montante
de 35,9 GWh, o que equivale a
reducdo de emissdo de 2.660
toneladas de CO2 na atmosfera. A
Cemig S!M planeja continuar
ampliando sua capacidade instalada
em 2021. Também ird estender seu
servigo, até entao restrito ao mercado
comercial e industrial, ao mercado
residencial.
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E possivel fornecer um valor para o

potencial impacto financeiro?

Valor

do potencial

financeiro (moeda)

impacto

Valor do potencial impacto

financeiro — minimo (moeda)

Valor

do potencial
financeiro — maximo (moeda)

Explicagao do impacto financeiro

Sim, uma estimativa de
valor unico

15.000.000

O impacto financeiro esta relacionado
com a estimativa de crescimento do
mercado de geracdo distribuida no
estado de Minas Gerais, por meio dos
projetos a serem implantados pela
Cemig.

Com a conexdo das 19 unidades
geradoras, a Cemig SIM finalizou o
ano de 2020 com a capacidade total
instalada de 42 MW em miniGD. A
energia gerada e compensada aos
clientes da Cemig SIM, em 2020,
chegou a um montante de 35,9 GWh,
0 que equivale a redugdo de emissao
de 2.660 toneladas de CO2 na

atmosfera.
Em 2020, a CEMIG SIM realizou a
comercializagéo de 3.962,15

MWh/més proveniente de 10 usinas
de geragdo fotovoltaica (UFV’s
Bonfindpolis, Brasilandia, Corinto,
Janalba, Lagoa Grande, Lontra,
Manga, Mato Verde, Mirabela,
Porteirinha), totalizando no ano de
2021, 6.618,54 MWh/més desde sua
inauguracdo em 2019, conquistando
2.024 clientes residenciais e
comerciais.

Tipo de oportunidade

Outro

Principal oportunidade relacionada

a agua

Outro, especifique:
Relacionamento com a
comunidade

Descrigcao e estratégia especificas

da empresa para materializar a

oportunidade

O Programa Proximidade, realizado
pela Cemig, busca promover um
relacionamento mais proximo e
fomentar o desenvolvimento social
nas comunidades no entorno de
reservatorios. Além disso, divulgar as
acdbes ambientais da  Cemig
conduzidas nos reservatérios das
barragens préximas as hidrelétricas.
Nesse Programa s&o promovidos

Prazo estimado para a realizagao

Atual até um ano

Magnitude do potencial
financeiro

impacto

° Baixa
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E possivel fornecer um valor para o

potencial impacto financeiro?

Valor do potencial
financeiro (moeda)

impacto

encontros com a comunidade em que
especialistas fazem palestras
objetivas para esclarecer aspectos
operativos das usinas para a
populagdo. Outros assuntos como
seguranga de barragens e convivéncia
segura com O sistema elétrico,
também estdo entre os temas
abordados.

Em 2020, em consonancia com a
Resolugdo Normativa Aneel n°
696/2015, foram elaborados PAE
externos especificos para as 42
barragens da Cemig, que sé&o
passiveis de causar impactos na
dindmica de vida de 122 municipios.
Durante as “Oficinas Proximidade —
PAE” que ocorreram ao longo de
2020, foram apresentados os PAEs
mencionados, assim como o aplicativo
de gestdo de riscos Proximidade, ja
disponibilizado.

Como os PAEs passam por
atualizagoes permanentes, os
coordenadores dos COMPDECs

possuem um link de acesso aos
documentos, que sem-pre estardo
disponiveis na sua versdao mais
atualizada.

Valor do potencial impacto
financeiro — minimo (moeda)

Valor do potencial impacto
financeiro — maximo (moeda)

Explicagao do impacto financeiro

Sim, uma estimativa de
valor unico

21.510,57

O impacto financeiro foi estimado
através do calculo do custo de midia
espontdnea e de cada noticia
favoravel ao Programa Proximidade,
considerando a divulgacdo do
Programa em jornais, sites, radio, TV
e outras midias. No ano de 2020, o
custo das noticias e divulgacdes
relacionadas ao Programa
Proximidade, para a Cemig, totalizou
R$ 21.510,57.
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Tipo de oportunidade

Principal oportunidade relacionada

a agua

Descrigao e estratégia especificas
da empresa para materializar a
oportunidade

Prazo estimado para a realizagao

Magnitude do potencial impacto
financeiro

E possivel fornecer um valor para o

Resiliéncia

potencial impacto financeiro?

e  Maior resiliéncia a impactos
causados pelas mudangas
climaticas

Valor do potencial impacto
financeiro (moeda)

Em 2020 a Cemig manteve uma
parceria (estabelecida em 2019) com
o Comité da Bacia Hidrografica do Rio
Sao Francisco (CBHSF) para
desenvolver um projeto de
recuperacao das lagoas marginais do
Rio S&o Francisco, em Minas Gerais.
Trata-se de uma agédo inovadora,
desafiadora e inédita que objetiva uma
melhoria na qualidade da agua e da
biodiversidade do rio. O Projeto tem
como objetivo principal avaliar a
integridade ecoldgica das lagoas
marginais consideradas como
prioritarias para preservagcao da
biodiversidade do Rio Sdo Francisco,
associada a operagdo da Usina
Hidrelétrica (UHE) de Trés Marias. O
projeto visa o reabastecimento das
lagoas marginais e propde acdes em
parceria com as comunidades da area
de influéncia para a promogédo da
conservagao e recuperagao destes
ambientes. O projeto prevé um estudo
sobre os ajustes que devem ser feitos
nas descargas da UHE de Trés Marias
durante o periodo de chuvas como
alternativa para a ocorréncia de
inundagbes periddicas das lagoas
marginais do Alto S&o Francisco.

Valor do potencial impacto
financeiro — minimo (moeda)

Atual até um ano

Valor do potencial impacto
financeiro — maximo (moeda)

° Baixa

Explicagao do impacto financeiro

Sim, uma estimativa de
valor unico

3.052.704,29

O impacto financeiro considerado para
a oportunidade diz respeito ao valor
gasto pela Cemig com o projeto de
P&D GT 610, de recuperagdo das
lagoas marginais do Rio Séao
Francisco, denominado ‘“Integridade
ecologica de lagoas marginais para
conservagao da biodiversidade do rio
S&o Francisco”. O valor total gasto
para realizagdo das atividades do
projeto, em 2020, foi de 3.052.704,29.
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W5 Contabilizacao da agua no nivel das instalagoes

Contabilizagcdo da agua no nivel das instalagdes

(W5.1) Para cada instalagao mencionada em W4.1c, dé as coordenadas, os dados de contabilizagdo da agua e uma compara¢ao com o ano
de referéncia anterior.

Numero de referéncia da Nome da instalagao Pais/area Bacias hidrograficas Latitude Longitude Localizada em area de
instalagao (opcional)

estresse hidrico

S o o --

Captacao de aguas Captacao de agua Captagao de fontes Descarga total de agua Comparagao da descarga Descargas em agua doce
subterraneas - nao- produzida/arrastada terceirizadas (megalitros/ano) nesta total com o ano de referéncia superficial
renovavel instalagao anterior
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Descargas em agua salobra
de superficie/agua do mar

Descargas em aguas
subterraneas

Descargas em destinos
terceirizados

12.721.576

Consumo total de agua

(megalitros/ano) nesta

instalagao

e Mais alto

Comparagao do consumo
total com o ano de referéncia
anterior

12.721.576

Explique

-494.822

e Mais alto

Dentro da usina de
emborcagao existe captagao de
agua para trés finalidades.

1. A 4gua é captada direto no
curso do rio para geragéo de
energia, neste caso toda a
agua captada é devolvida para
o rio.

2. A agua é captada direto no
curso do rio para realizagao de
resfriamento dos equipamentos
de geragao, neste caso toda a
agua captada é devolvida para
o rio.

3. A agua é captada de fonte
subterranea e fornecida pela
companhia municipal de agua
para consumo administrativo,
neste caso 80% da agua
coletada é descartada na rede
publica de saneamento. Em
2020 a wusina gerou mais
energia devido a maior
afluéncia no rio Paranaiba, por
isso 0 aumento na captagao de
agua (vazédo afluente ou
afluéncia a usina) e também na
descarga da usina (vazéo
defluente). (0] consumo
negativo  significa que o
reservatoério deplecionou
(reduziu o) nivel de
armazenamento) ao longo do
ano.
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(W5.1a) Para as instalagoes mencionadas em W5.1, que proporcao dos dados de contabilizagao da agua foi verificada externamente?

Aspecto hidrico Porcentagem verificada Que norma e metodologia foram usadas?

Captago de agua — volume total e 76-100 Os dados de vazdo afluente passam por varias etapas de
consisténcia pela equipe de hidrologia do ONS, de forma a se
obter dados consisténtes de operagao das usinas hidrelétricas e
subsidiar o processo de obtencao das séries de vazdes de cada
empreendimento de geracdo, que por sua vez, irdo alimentar os
modelos de planejamento da operagao.
Os dados foram verificados no ambito da auditoria externa do
Relatério Anual e de Sustentabilidade de 2019, realizado pela
Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas).
O escopo da verificagdo abrangeu os Padrdes e Principios da
Global Reporting Initiative para Relatérios
de Sustentabilidade no que tange a Norma GRI Standards,
incluindo o Suplemento para o setor elétrico. A Bureau Veritas
desenvolveu um conjunto de entrevistas e checagens de
evidéncias, verificando as informagdes dos diversos indicadores e
topicos GRI.

Captagdo de agua — volume por fonte e 76-100 Os dados foram verificados no ambito da auditoria externa do
Relatério Anual e de Sustentabilidade de 2019, realizado pela
Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas).
O escopo da verificagdo abrangeu os Padrdes e Principios da
Global Reporting Initiative para Relatérios
de Sustentabilidade no que tange a Norma GRI Standards,
incluindo o Suplemento para o setor elétrico. A Bureau Veritas
desenvolveu um conjunto de entrevistas e checagens de
evidéncias, verificando as informagdes dos diversos indicadores e
topicos GRI.

Captagso de agua — qualidade e 76-100 A empresa possui Sistema de Gestdo ambiental (ISO 14001) e
Sistema de Gestdo da Qualidade (ISO 9001) na qual s&o
verificados os padrées de potabilidade da agua para consumo
humano.

Descarga de agua — volume total e 76-100 Os dados de vazdo afluente passam por varias etapas de
consisténcia pela equipe de hidrologia do ONS, de forma a se
obter dados consisténtes de operagao das usinas hidrelétricas e
subsidiar o processo de obtencao das séries de vazdes de cada
empreendimento de geragéo, que por sua vez, irdo alimentar os
modelos de planejamento da operagao.

Os dados foram verificados no ambito da auditoria externa do
Relatério Anual e de Sustentabilidade de 2019, realizado pela
Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas).
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O escopo da verificagdo abrangeu os Padrdes e Principios da
Global Reporting Initiative para Relatérios
de Sustentabilidade no que tange a Norma GRI Standards,
incluindo o Suplemento para o setor elétrico. A Bureau Veritas
desenvolveu um conjunto de entrevistas e checagens de
evidéncias, verificando as informagdes dos diversos indicadores e
tépicos GRI.

Descarga de agua — volume por destino

76-100

A empresa possui Sistema de Gestdo ambiental (ISO 14001) e
Sistema de Gestdo da Qualidade (ISO 9001) na qual sao
verificados os sistemas de tratamento e as condigcbes de
lancamentos dos efluentes nas unidades da empresa. As
condi¢des de langcamento devem atender a DN COPAM/CERH-
MG n°1/2008 que dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condigdes e padrdes de langamento de efluentes, e
da outras providéncias.

Descarga de agua — volume por método de tratamento

76-100

A empresa possui Sistema de Gestdo ambiental (ISO 14001) e
Sistema de Gestdo da Qualidade (ISO 9001) na qual s&o
verificados os atendimentos dos requisi-tos legais. As condi¢des
de langamento devem aten-der a DN COPAM/CERH-MG
n°1/2008 que dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

Qualidade da descarga de agua — qualidade por parametros de
efluente padrao

76-100

A empresa possui Sistema de Gestdo ambiental (ISO 14001) e
Sistema de Gestdo da Qualidade (ISO 9001) na qual s&o
verificados os sistemas de tratamento e as condigcbes de
lancamentos dos efluentes nas uni-dades da empresa. As
condigdes de langamento devem atender a DN COPAM/CERH-
MG n°1/2008 que dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

Qualidade da descarga de 4gua — temperatura

76-100

A empresa possui Sistema de Gestdo ambiental (ISO 14001) e
Sistema de Gestdo da Qualidade (ISO 9001) na qual s&o
verificados os sistemas de tratamento e as condigcbes de
lancamentos dos efluentes nas uni-dades da empresa. As
condigdes de langamento devem atender a DN COPAM/CERH-
MG n°1/2008 que dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.
Os dados de vazdo afluente passam por varias etapas de
consisténcia pela equipe de hidrologia do ONS, de forma a se
obter dados consisténtes de operacao das usinas hidrelétricas e
subsidiar o processo de obtengao das séries de vazdes de cada
empreendimento de geracdo, que por sua vez, irdo alimentar os
modelos de planejamento da operagao.

Consumo de agua — volume total

76-100

Os dados foram verificados no ambito da auditoria externa do
Relatério Anual e de Sustentabilidade de 2019, realizado pela
Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas).
O escopo da verificagdo abrangeu os Padrdes e Principios da
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Global Reporting Initiative para Relatérios
de Sustentabilidade no que tange a Norma GRI Standards,
incluindo o Suplemento para o setor elétrico. A Bureau Veritas
desenvolveu um conjunto de entrevistas e checagens de
evidéncias, verificando as informagdes dos diversos indicadores e
tépicos GRI.

Agua reciclada/reutilizada

Nao verificado
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W6 Governanca

Politica hidrica

(W6.1) A organizacao dispde de uma politica hidrica?

Sim, temos uma politica hidrica documentada, e ela esta disponivel publicamente.

(W6.1a) Selecione as opgoes que melhor descrevem o escopo e o conteudo da politica hidrica.

Escopo

Na empresa como um todo

Contetido

Descricdo da dependéncia da empresa em relagédo a
agua

Descrigéo do impacto da empresa em relacdo a agua
Descrigéo das normas de desempenho em relagédo a
agua para as operacgoes diretas

Descrigéo das normas em relagédo a agua para as
aquisicoes

Referéncia a normas internacionais e iniciativas de
reconhecimento mundial relacionadas a agua
Objetivos e metas da empresa para a questao hidrica
Compromisso de alinhar-se com iniciativas de politicas
publicas, como os ODSs

Compromissos além da conformidade regulatéria
Compromisso com a inovagao na questdes hidricas
Compromisso com a conscientizagao e a formagao das
partes interessadas

Comprometimento com a governanca da agua e/ou a
agao coletiva

Compromisso com servigos de agua, saneamento e
higiene gerenciados em seguranga no local de trabalho
Compromisso com servigos de agua, saneamento e
higiene nas comunidades locais

Reconhecimento do direito humano a agua e ao
saneamento

Explique

A Cemig, ciente da importancia dos recursos hidricos para a
manutencdo de seus negocios e para a sociedade, estabelece
uma Politica de Recursos Hidricos com o objetivo de definir os
principios que regem as agdes da Companhia sobre o tema. Ao
desenvolver suas atividades, a Companhia se compromete a
adotar praticas integradas e sustentaveis de uso racional dos
recursos hidricos, prevengao e defesa contra eventos hidroldgicos
criticos, tanto de origem natural quanto decorrentes do uso
indevido de recursos naturais, considerando a disponibilidade
hidrica e as necessidades das geragOes atuais e futuras. Esta
politica tem os seguintes principios: Gestdo de Recursos Hidricos,
Conservagao de Recursos Hidricos, Participagdo na Gestao
Publica e cumprimento da Legislagcdo de Recursos Hidricos,
Gestao Segura de Reservatorios, Monitoramento Climatolégico e
Quantitativo da Agua, Monitoramento da Qualidade da Agua e de
sedimentos, Relacionamento com Stakeholders e Pesquisa e
Desenvolvimento.
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e Reconhecimento das vinculagées ambientais, por
exemplo, devido as mudangas climaticas

e  Outro, especifique: Agdes voltadas para a conservagao
da agua e preservagao dos mananciais, gestdo segura
de seus reservatérios, monitoramento climatoldgico e
quantitativo da agua e qualidade da agua e
sedimentométrica.

Supervisdo do Conselho

(W6.2) Existe supervisado das questoes hidricas por parte do conselho na organizagao?

e Sim

(W6.2a) Identifique o(s) cargo(s) do(s) individuo(s) (ndo inclua nenhum nome) do Conselho com responsabilidade pelas questdes hidricas.

Cargo do individuo Explique

e  Diretor Operacional (COO) O cargo que se encontra no nivel mais elevado de responsabilidade direta pelas questdes hidricas
na companhia € do Diretor da Cemig GT, responsavel pela gestdo dos processos e atividades de
geragdo e transmissao de energia elétrica. Assim como os demais diretores, faz parte da Diretoria
Executiva da Cemig, sendo co responsavel pela gestdo do Plano de Negdcios Plurianual, que
apresenta as agOes e estratégias da companhia no horizonte de 5 anos. As questdes relacionadas
ao risco hidrico sao contempladas em tal Plano, sendo discutidas com a Presidéncia da Empresa,
instanica de mais alto nivel da Diretoria Executiva, que, por sua vez, responde diretamente ao
Conselho de Administragéo.

Os membros do Conselho de Administragdo sédo eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas,
considerada um grupo pertencente a administragédo da Empresa. Eles elegem seu Diretor Presidente
e aprovam as atribuigdes funcionais dos Diretores, que incluem colaborar com o Diretor-Presidente
no exercicio de suas fungdes e substitui-lo em caso de auséncia, licenga, vacancia, impedimento ou
renuncia. As fungdes do Diretor-Presidente incluem coordenagéo e administragéo dos trabalhos da
Companhia, e coordenar a elaboragao, a consolidagdo e a implementagao da Estratégia de Longo
Prazo e o) Plano de Negécios Plurianual da Companhia.

A responsabilidade pelas questdes hidricas foi atribuida ao Diretor Operacional (COO) da Cemig GT,
visto que as superintendéncias que tratam diretamente desses assuntos estdo subordinadas a essa
diretoria. O atual Diretor da Cemig GT possui mais de 31 anos de experiéncia na area de geragao e
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transmissao de eletricidade. E membro do Conselho de Administragido do ONS e de Conselhos de
Administragdo de Empresas de Transmissao.

(W6.2b) Forneca mais detalhes sobre a supervisao das questoes hidricas pelo conselho.

Frequéncia com a qual as questoes hidricas sdao um itemda Mecanismos de governanga nos quais as questoes hidricas Explique

pauta planejada estao integradas
e  Programada - todas as reunides e  Monitoramento da implementacéo e do desempenho A Cemig possui um Comité de Sustentabilidade composto por
e  Supervisdo das aquisi¢oes e alienagdes membros da Diretoria. Dentre os varios planos de acdes
e  Superviséo de grandes gastos de capital estabelecidos pelo Comité, estdo aqueles associados & baixa
e Anadlise e orientagéo de orcamentos anuais diversificagao da sua matriz elétrica. Atualmente, mais de 98% da
e Analise e orientag@o de planos de negdcios energia elétrica gerada pela companhia é proveniente de
e Analise e orientag&o dos principais planos de ag¢é&o hidrelétricas, cuja operagdo é altamente dependente do regime
e Andlise e orientagéo de politicas de gestéao de riscos hidrolégico. O risco retratado é discutido em reunides do Comité
e Analise e orientagdo de estratégia de Sustentabilidade ao longo de todo o ano e esse tema é levado
e Analise e orientagao da estratégia de responsabilidade | anualmente para o Conselho de Administragdo da Cemig, via
corporativa Diretor de operacdes (Diretor da Cemig GT), e via revisdo anual
e  Renovar as prioridades de inovagéo / P&D do planejamento estratégico.
Definicdo de objetivos de desempenho

Responsabilidade da geréncia

(W6.3) Fornecga o(s) cargo(s) de gestdao ou comité(s) de nivel mais alto com responsabilidade pelas questoes hidricas (ndo inclua os
nomes dos individuos).

Nome do(s) cargo(s) e/ou comité(s) Responsabilidade Frequéncia de reporte das questoes hidricas Explique

para o conselho

e  Diretor Operacional (COO) e Avaliaco e gestéo dos riscos e e  Frequéncia maior que trimestral A pessoa que estd no mais alto nivel de

oportunidades hidricos responsabilidade direta pelo tema agua na
Cemig é o Diretor de Geragdo e Transmisséo,
que responde diretamente para o CEO. Como a
agua é a principal matéria-prima para geragéao de
energia, o diretor da Geragéo e Transmissao e
sua equipe monitoram e avaliam diariamente os
riscos hidricos, por meio do nivel dos
reservatérios da Companhia e monitoram as
previsbes do tempo. As informagdes mais
relevantes sobre o assunto sdo apresentadas
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semanalmente nas reunides da Diretoria e
mensalmente em reunides do Conselho de
Administragao.

e  Comité de Monitoramento de Riscos e Avaliagéo dos riscos e oportunidades e  Frequéncia maior que trimestral Esse comité é responsavel por assessorar a

hidricos Diretoria executiva no cumprimento das
responsabilidades relacionadas a gestdo dos
riscos  corporativos, acompanhando-os e
recomendando agdes de mitigagdo. Pode-se
destacar as seguintes atribuigdes: Promover a
discussdao de assuntos estratégicos e
operacionais no Processo de Gestdo de Riscos
Corporativos; Monitorar continuamente o cenario
em que a Empresa esta inserida e a sua matriz
de riscos corporativos, visando identificar os
principais riscos e recomendar agdes
mitigadoras prioritdrias a serem propostas a
Diretoria Executiva; Monitorar continuamente o
cenario em que a Empresa esté inserida e a sua
matriz de riscos corporativos, visando identificar
os principais riscos e recomendar acgdes
mitigadoras prioritdrias a serem propostas a
Diretoria  Executiva; Recomendar, para
aprovagao da Diretoria Executiva, diretrizes e
procedimentos a serem adotados no Processo
de Monitoramento de Riscos Corporativos.

Incentivos para os funcionarios

(W6.4) Sao dados incentivos aos membros do conselho ou do C-suite pela gestdo das questoes hidricas?

Dar incentivos pela gestiao das questoes hidricas Comentarios

A remuneragdo variavel (PLR) dos Administradores esta atrelada aos indicadores de resultado da
Companhia. Desde 2012, a PLR paga aos Diretores esta condicionada ao alcance de metas
corporativas individuais estabelecidas pelo Conselho de Administragéo, consoante a estratégia da
Companhia. Especificamente para os gerentes, superintendentes e diretores, a partir de 2020, é
considerada uma cesta de indicadores, desdobrados dos indicadores estratégicos corporativos.
Assim, em 2020, o ISUSTENT teve peso de 5% na PLR do diretor da DCS (Diretoria Adjunta de
Comunicagéo e Sustentabilidade - DPR/CS), assim como o EIMRGF teve peso de 5% na PLR do
diretor da DGT (Diretoria de Geragdo e Transmissdo). No caso da DCD (Diretoria Cemig de
Distribuicao), o DEC teve peso de 10% na PLR do diretor, em substituicdo ao IPTD.

e Sim
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(W6.4a) Quais incentivos sdo dados a funcionarios do C-suite ou a membros do conselho pela gestao de questoes hidricas (ndo inclua os

nomes dos individuos)?

Tipo de incentivo

Funcao(6es) com direito a incentivo

Indicador de desempenho

Explique

Recompensa monetaria

Conselho/Conselho Executivo

Outro Diretor do C-suite: Diretoria de
Geragéo e Transmissao; Diretoria de
Comunicagao e Sustentabilidade

Engajamento da cadeia de
fornecimento

Outro, especifique:

Montante de Energia Impactada pelo
Mecanismo de Redugéo da Garantia
Fisica

No Brasil, a energia assegurada pelo Sistema
Interligado Nacional (SIN) é a referéncia de
oferta nacional. O Ministério de Minas e Energia
(MME) concede a cada usina um certificado que
corresponde a quantidade maxima de energia
que a mesma pode comercializar, também
conhecida como Garantia Fisica. O indicador
EIMRGF acompanha a quantidade total de
energia (MWh) impactada pelo Mecanismo de
Redugéo da Garantia, considerando a Garantia
Fisica de todos os empreendimentos de gerag&o
considerados. E valido para usinas hidrelétricas
despachadas centralizadamente e com
participacdo da CEMIG GT nos processos de
operagdo e/ou manutengdo. Os valores
verificados e as projegdes de resultado desse
indicador refletem o desempenho da
disponibilidade operativa de cada usina
(diretamente relacionado a vaz&o afluente), num
periodo acumulado de 60 meses, comparado a
um valor de referéncia para esta disponibilidade,
definido pela ANEEL. Esse resultado pode
representar até 10% da remuneragéo variavel
do Diretor de Geragdo e Transmissdo. Para
receber esse beneficio o indicador devera ser <
28.000 MWh. Para a PLR 2020/21, a meta foi
redefinida para <= 5.776 MWh.
A Cemig utiliza também o ISUSTENT, indicador
que avalia a performance da Cemig em indices
de sustentabilidade como o ISE, CDP e Dow
Jones Sustainability Index, que incluem como
um de seus temas criticos a gestdo e
engajamento com fornecedores. O ISUSTENT
teve peso de 5% na PLR da Diretoria de
Comunicagao e Sustentabilidade em 2020.

Recompensa ndo-monetéria

Outro, especifique:
Empregados

Outro, especifique:
Projeto de eficiéncia ou meta -
operacoes diretas

Em 2017, a Cemig promoveu o Concurso Ideia
lluminada que teve como objetivo promover
solugbes que visassem a redugdo do consumo
de combustiveis, eficiéncia no consumo de
energia, de agua e de reducdo na geracao de
residuos. Dos 44 projetos inscritos por
funcionarios da Cemig, o premiado foi um
sistema de aproveitamento de agua pluvial para
consumo do prédio principal da Companhia no
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bairro Vila Mariana, em Governador Valadares.
O projeto foi inaugurado em dezembro de 2018
e seus resultados foram divulgados em
publicacédo interna como forma de
reconhecimento do trabalho realizado.

Engajamento com politicas publicas

(W6.5) A empresa esta engajada em atividades que possam, direta ou indiretamente, influenciar a politica publica na area hidrica por meio
de alguma das seguintes formas?

e Sim, engajamento direto com os formuladores de politicas publicas

e Sim, outros

(W6.5a) Quais processos estao em vigor na organizagao para garantir que todas as suas atividades diretas e indiretas que buscam
influenciar as politicas estejam em consisténcia com seus compromissos com a agua/com politicas relativas a agua?

A Cemig participa em todos os féruns deliberativos e reguladores de recursos hidricos no dmbito federal quanto estadual. Com atuacéao voltada para
Minas Gerais, a Cemig € membro de 21 comités estaduais de Bacia Hidrografica e de 4 comités federais. Assim, a Cemig influencia a elaboragao de
politicas e diretrizes e, ao mesmo tempo, monitora as tendéncias regulatérias, sendo um importante subsidio para estimar impactos sobre a
Companhia. A Cemig trabalha a articulagao intra e intersetorial, em Foéruns de Recursos Hidricos, de modo a antecipar, amenizar ou neutralizar
politicas que ndo sejam aderentes ao Setor elétrico e a empresa. A Cemig possui uma Politica de Recursos Hidricos, que orienta a atuagéo da
companhia e seus colaboradores. Ademais, existem instrucbes normativas que visam garantir o alinhamento das atividades realizadas com os
direcionamentos da politica. Também, ha um Cédigo de Conduta que orienta e disciplina a conduta daqueles que agem em nome da companhia. Tais
temas sdo alvo de treinamentos internos, atingindo 100% da forga de trabalho. No caso de inconsisténcias frente as diretrizes e instrugdes, a
companhia possui um canal de denuncias. As denuncias sao classificadas e tratadas, e medidas disciplinares sdo aplicadas quando o desvio for
comprovado. Dessa maneira, os empregados que participam desses féruns sao especialistas em recursos hidricos e preparados para representar os
interesses da empresa, garantindo a consisténcia entre atuacao e discurso da companhia.

Reporte

Page 64



(W6.6) A organizacao incluiu informagoes sobre sua resposta aos riscos hidricos no seu relatério financeiro tradicional mais recente?

e Sim (é possivel anexar o relatorio — opcional)

W7 Estratégia de negocios

Plano estratégico

(W7.1) As questoes hidricas estao integradas a algum aspecto do plano de negécios estratégico de longo prazo? Caso afirmativo, como?

Aspecto do plano estratégico de negocios As questoes hidricas estado integradas? Horizonte de longo prazo (anos) Explique
Objetivos comerciais de longo prazo e  Sim, as questGes hidricas estao e 16-20 Os principais direcionadores da estratégia de
integradas negoécios da Cemig sé@o definidos no ambito (i)

do plano de negécios para o exercicio anual
seguinte e (ii) da estratégia de longo prazo
atualizada com andlise de riscos e
oportunidades para, no minimo, os préximos
cinco anos. O planejamento estratégico atual
esta elaborado para dois horizontes de tempo:
2025 e 2040, considerados médio e longo prazo,
e estdo relacionados ao crescimento
equilibrado, tanto por meio de novos projetos
quanto via fusdes e aquisigdes. Os principais
compromissos, nesse sentido, sdao o
crescimento sustentavel e a agregagao de valor
para os acionistas no longo prazo, visando a
ampliacdo da capacidade instalada por meio de
um portfélio de baixo risco. Uma das diretrizes &
a recuperacao de sua capacidade de geragao de
energia a partir de fontes renovaveis
(hidrelétrica, edlica e solar).
Para situagbes de estresse hidrico, os objetivos
de negécios de longo prazo da Cemig
contemplam a importancia da diversificagao das
fontes de energia para minimizar o impacto
sobre o fornecimento de energia. Portanto, tem
sido importante a ampliagdo da geracao
energética solar e edlica, e a capacidade
instalada solar da Cemig S!M chegou, em 2020,
a 42 MW em miniGD, e continuara sendo
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ampliada, visando a diversificagédo das fontes
energéticas da companhia. Visto que a principal
fonte de geragédo da Cemig é a hidrelétrica,
destaca-se também a estratégia de compra de
energia incentivada (edlica e solar) por meio de
leilbes.

Estratégia para alcangar objetivos de longo
prazo

Sim, as questdes hidricas estdo
integradas

16-20

Os principais direcionadores da estratégia de
longo prazo de negdcios da Cemig sao definidos
para o horizontes de 2040. Nessa linha de
atuacdo, destaca-se a estratégia de ampliar a
capacidade instalada de usinas existentes. A
empresa possui uma area dedicada a analise de
cenarios, riscos e oportunidades e tendéncias de
mercado que é responsavel pela elaboragédo do
planejamento estratégico. O planejamento
estratégico da empresa considera aspectos de
ecoeficiéncia e gestdo ambiental, estabelecendo
metas para reduzir o consumo de agua em toda
a companhia e aumentar a eficiéncia da
produgéo por meio de planejamento energético.
Os riscos e as oportunidades relacionados a
agua, tais como eventos hidroldgicos extremos,
ruptura de barragens, ineficiéncia na adaptagao
aos impactos da mudanga do clima,
estabelecimento de planos de investimentos em
melhorias de vulnerabilidade operacionais etc.,
sdo classificados e priorizados em matrizes de
exposicao pelo Comité de Monitoramento de
Riscos Corporativos e apresentados a Diretoria
Executiva.

Na estratégia de longo prazo inclui a
recuperagao da capacidade de geragéo através
de atuagao como comercializadora de energia no
mercado livre e também através de participacéo
nos leildes de energia, além de aproveitar as
oportunidades de energia solar e edlica.

Planejamento financeiro

Sim, as questdes hidricas estdo
integradas

16-20

O sistema elétrico brasileiro tem passado por
transformagdes com implicagbes diretas na
Cemig. Dessa maneira, existe um planejamento
financeiro no qual as questées hidricas, como
futuros cenarios hidrologicos desfavoraveis, a
expansdo da matriz energética baseada em
fontes edlicas e solares, e a consequente
redugdo da geragdo hidrelétrica, estao
integradas de forma a mitigar os riscos de perda
de capacidade de geragcdo hidrelétrica,
considerando longo prazo. Uma das estratégias
adotadas pela Cemig foi o planejamento
financeiro para diversificar sua matriz energética
por meio da compra de energia renovaveis de
fontes solares e edlicas. Dessa maneira, a
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companhia esta planejando expandir sua
atuacéo e oferecer novos produtos e servigos,
visando se preparar para um novo contexto
hidrolégico e climatico, além de expandir sua
base de clientes.

CAPEX/OPEX

(W7.2) Na organizagao, qual é a tendéncia de gastos de capital (CAPEX) e de gastos operacionais (OPEX) relativos a agua para o ano de
reporte, e qual é a tendéncia prevista para o préximo ano de reporte?

CAPEX relacionado a agua(+/- % de | Tendéncia futura prevista para o OPEX relacionado a agua (+/- % Tendéncia futura antecipada parao Explique

mudanca) CAPEX (+/- % de mudanca) de mudanca) OPEX (+/- % de mudanca)

-44 -76 10 -14 Para 2020, a variagdo no valor do
CAPEX em relagao a 2019 se refere
majoritariamente a investimentos em
novas funcionalidades do aplicativo
Proximidade, que gerencia e facilita a
comunicagao com comunidades sobre
riscos e alertas de rompimentos de
barragens nas hidrelétricas; e a
aquisicdo de equipamentos e pecas
do radar meteorolégico, assim como a
aquisicdo de modelo de previsdo do
tempo ECMWF. Em 2019, o CAPEX
se referia a modernizagdo do Sistema
de Telemetria Hidrometeorolégica
(STH).Ja a variagdo no valor OPEX se
refere a gastos com a recuperagao do
sistema de localizagéao de
tempestades em 2020, a
manutengbes diversas na rede, e a
gastos com Planos de Acdo de
Emergéncia (PAE) relacionados com o
Progreama Proximidade. Para
tendéncias futuras, em 2021 esta
previsto um aumento no investimento
devido a implantacdo do Plano de
Acgéo de Emergéncia (com finalizagéo
de estudos de propagagéo de vazéo e
realizagéo de cadastro
socioecondmico da populagdo nas
Zonas de auto salvamento das
barragens); além da continuidade da
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modernizagdo do STH. Continua a
variagdo expressiva de CAPEX e
OPEX, devido as necessidades de
adequagbes e atendimentos a
demandas regulatérios no setor.
Estima-se para os préximos anos, a
continuidade de redugéo do OPEX.

W7.3 Analise de cenarios

(W7.3) A organizagdo usa a analise de cenarios climaticos para informar sua estratégia de nego6cios?

Uso da andlise de cenarios climaticos Comentarios

e Sim Com base no Sistema Corporativo de Gestéo de Riscos, a Cemig faz analise de cenarios e determina
o grau de exposicgao financeira aos riscos, considerando a probabilidade de ocorréncia e seu impacto
estabelece medidas de controle para os seguintes riscos: assoreamento dos reservatorios, desvios
na previsédo meteorolégica, perda de garantia fisica de PCHs e diminuigdo de disponibilidade hidrica

com impactos na comercializagdo.
A empresa também investe em projetos de pesquisa e em ferramentas de previsdes meteoroldgicas
que possam impactar os seus negocios.

Pode-se destacar participagéo no projeto de P&D GT0656 - Dispositivo Individual para Notificacao
(DIN) em caso de Emergéncia com Barragens.

(W7.3a) A organizagao identificou algum resultado das analises de cenarios climaticos relacionado a agua?

e Sim

(W7.3b) Quais resultados relacionados a agua foram identificados com o uso da analise de cenarios climaticos, e qual foi a resposta da
organizacao?

Modelos e cenarios climaticos aplicados Descrigao de possiveis resultados relacionados a agua Resposta da empresa a possiveis resultados relacionados a
agua
e RCP26 O resultado do Projeto Estratégico de P&D n°010/2008 “Efeito das | A empresa possui area especializada em gestdo de recursos
e  Outro, especifique: RCPs 4.5; 6.0; 8.5 Mudangas Climaticas na Geragdo de Energia Elétrica” indica | hidricos e de gestdo de riscos, que s&@o responsaveis pela

aumento da temperatura do ar em todas as regides do pais e | identificagdo dos riscos hidricos, qualificagcdo e quantificagéo dos
reducdo da precipitagdo pluviométrica, principalmente na | impactos e definicdo de agdes de minimizagédo dos riscos. Foram
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Amazonia e Nordeste do Brasil e aumento na regido Sul do pais.
Para simulagédo da hidrologia, foi utilizado o modelo hidrolégico
distribuido MGB-IPH, desenvolvido para representar os processos
de transformac&o da chuva em vazao em bacias de grande escala.
Foram considerados dois parques geradores: Parque Gerador
Existente (PGE) que séo as usinas ja existentes e Parque Gerador
Futuro (PGF) representa o conjunto de usinas previstas para
entrar em operagdo no ano de 2030. O cdlculo de energias
asseguradas (EASS) foi feito para os horizontes de 2040, 2070 e
2100. Futuro 01 (2011 a 2040), Futuro 02 (2041 a 2070) e Futuro
03 (2071 a 2099). Outro projeto desenvolvido pela Cemig foi o
P&D GT 0552 — Evaporagao do reservatério da Usina hidrelétrica
de Funil: Caracterizagéo da Pegada Hidrica. Foram avaliados trés
UHEs instaladas em cascata e os seguintes impactos foram
considerados: redugdo/aumento do potencial de produgdo de
energia: impacto na pegada hidrica; eventuais interrupgées de
produgéo de energia elétrica por baixa disponibilidade hidrica.
Para simulagdo dos impactos da mudanga climatica no
escoamento foram considerados os cenarios RCP 4.5 e RCP 8.5,
simulados pelos modelos climaticos regionais Eta-HadGEM2-Es e
Eta-MIROCCS5.

estabelecidas as seguintes medidas de controle: monitoramento
em tempo real da quantidade de agua disponivel nos rios e em
usinas através de 262 estagbes telemétricas pertencentes ao
Sistema de Telemetria e Monitoramento Hidrometeoroldgico
(STH).; e monitoramento de sedimentos em 86 estacdes nas
usinas hidrelétricas. Em 2020, a Cemig operou uma rede
hidrometeorolégica que monitora 372 variaveis, sendo 178
voltadas para o monitoramento de chuvas, 104 para niveis e
vazdes nos cursos d’agua, 53 para o acompanhamento dos niveis
dos reservatorios e dos rios, além de 37 voltadas para estagdes
climatoldgicas. Respostas aos possiveis impactos hidricos ja
foram implementadas e continuardo ativas durante a escala de
tempo definida pela analise de cenarios. Uma dessas sera a de
aumentar a eficiéncia do sistema de previsdo metereoldgica, por
meio do projeto de P&D GT0607, que monitora a qualidade da
agua dos reservatorios através de algoritmo fotogramétrico, com
o Reservatorio de Trés Marias como estudo de caso. Até 2027, a
Cemig implementara um novo PDD (Plano de Desenvolvimento
da Distribuidora), que sera estruturado a fim de solucionar
deficiéncias e monitorar a implementacédo de agdes de mitigagdo
dos impactos da mudanga do clima.

Precificacao da agua

(W7.4) A empresa usa um preco interno sobre a agua?

A empresa usa um preco interno sobre a agua? Explique

O setor de geragao de energia elétrica paga, desde 1990, um tributo setorial chamado Compensagao
e Sim Financeira pelo Uso dos Recursos Hidricos para a Geragéo Hidrelétrica (CFURH), instituido pela Lei
n° 7.990 de1989. A Cemig, como todo o setor usuario da agua para producéao de energia hidrelétrica,
teve a cobranga pelo uso do recurso hidrico definida e implementada para suas usinas hidrelétricas
antes mesmo de serem criados os Comités de Bacias dos rios onde estdo instaladas. A cobranca
para as centrais hidrelétricas com poténcia instalada acima de 30 MW foi instituida e iniciada, em
todas as bacias de rios estaduais e federais, em agosto de 2000, com a publicagéo da Lei n° 9.984.
E também importante lembrar que é o Gnico setor que sofre reajuste anual dos valores cobrados,
através do reajuste e da revisdo da Tarifa Atualizada de Referéncia (TAR). Em 2020, o valor foi de
R$ 79,62/MWh, com variagdo de 1% em relagéo a 2019 (R$77,38/MWh).
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W8 Metas

Objetivos e metas

(W8.1) Descreva a abordagem usada para estabelecer e monitorar os objetivos e/ou metas hidricos.

Niveis das metas e/ou dos objetivos Monitoramento no nivel corporativo Abordagem para a definigao e o monitoramento das metas

e/ou dos objetivos

e Metas e objetivos da empresa como um todo e As metas sdo monitoradas no nivel corporativo Para guiar o estabelecimento de responsabilidades,
e Metas e/ou objetivos especificos no nivel dos negécios e  Os objetivos sdo monitorados no nivel corporativo compromissos, metas e objetivos, a Cemig possui uma Politica de
e Metas e/ou objetivos especificos no nivel da atividade Recursos Hidricos, que traz como principais diretrizes a adogao

de praticas de uso racional, de prevencao e defesa contra eventos
hidroldgicos criticos, tanto de origem natural quanto decorrentes
do uso inadequado dos recursos naturais, considerando as
necessidades das geracdes atual e futura e a disponibilidade
hidrica. A Cemig considera os usos multiplos da agua por outros
usuarios da bacia hidrografica, ao decidir sobre operagao e gestao
de seus reservatorios, o que implica em multiplas restricdes
ambientais € de seguranga.

A Geréncia de Sustentabilidade é a area responsavel por avaliar,
propor e monitorar as metas de consumo e uso da agua e de
outros temas relacionados a questao hidrica.
As metas propostas pela area séo apresentadas ao Comité de
Sustentabilidade e depois sé@o validadas pela Diretoria. Quando
aprovadas pela Diretoria as metas séo incorporadas ao Plano de
Sustentabilidade. O monitoramento é realizado por meio de
articulagdo com outras areas da empresa, principalmente areas
de operagdo e planejamento. Os resultados sdo verificados
anualmente e quando preciso as metas sao revistas e atualizadas.

(W8.1a) Forneca detalhes das metas relacionadas a agua que sdo monitoradas no nivel corporativo e o progresso alcangado.
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Numero de referéncia da
meta

Ano-base

2011

Categoria da meta

Consumo de agua

Ano de inicio

2012

Na empresa como
um todo

Motivagao principal

setor

Ano da meta

2020

Boas praticas
recomendadas do

Porcentagem da meta atingida

100

Descrigao da meta

de agua da Companhia em
4%, tendo como base o
consumo em 2011.

Reduzir, até 2020, o consumo

Métrica quantitativa

e Porcentagem de
redugdo no consumo
total de agua

Explique

O consumo de agua na Cemig ocorre
nas areas operacionais e
administrativas ligadas a geragéo
hidrelétrica, a transmissao e a
distribuicao de energia elétrica.
Desde o estabelecimento da meta,
em 2012, a Cemig vem tragando uma
trajetoria de redugéo de consumo
bem acentuada. Ano apés ano, a
redugao vem sendo verificada, e em
2020, atingiu-se uma reducao de
93,24% com relagédo ao consumo de
2011.

Esse resultado é fruto de medidas
como alteragéo de processos, gestdo
do consumo das instalagdes e uma
atuagao mais rapida na corregéo de
vazamentos, além da implementagao
de novos equipamentos que
proporcionam redugéo do consumo.

Numero de referéncia da
meta

Ano-base
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Categoria da meta

Eficiéncia do uso da
agua

Ano de inicio

Motivacao principa

Ano da meta

Nivel de atividade e  Aumento de receita

Descrigao da meta

Métrica quantitativa

Reduzir, até 2025, o consumo e Porcentagem de

administrativo de agua da
Companhia em 6%, tendo
como base o consumo em
2019.

Porcentagem da meta atingida

redugao no descarte
total de agua

Explique



O consumo de agua na Cemig ocorre
nas areas operacionais e
administrativas ligadas a geracao
hidrelétrica, & transmissdo, a
distribuicdo de energia elétrica. O
consumo administrativo ocorre nas
diversas instalagbes da empresa e
podem ocorrer por abastecimento
publico, capitagdo superficial e pogos
artesianos (captagdo subterranea).
Em 2020, com o atingimento da meta
estabelecida em 2012, a Cemig definiu
uma nota meta de redugdo do seu
consumo administrativo de agua,
dando continuidade a trajetéria de
reducdo conquistada ao longo dos
ultimos anos. Seguindo os resultados
atingidos em anos anteriores, houve,
em 2020, uma redugao de 32,03% no
consumo administrativo de agua com
relaggo a 2019, confiirmando o
atingimento parcial da meta prevista
para 2020, que era de 228.633,47 m3.

2019 2020 2025 32,3

Numero de referéncia da Categoria da meta Motivagao principal Descrigao da meta Métrica quantitativa

meta

4 e  Redugéo da poluigéo e  Usinas hidrelétricas e Reducdo do impacto | Atender, em 2020, a 100% das | Porcentagem de atendimento
da agua ambiental condicionantes ambientais | a condicionantes ambientais

associadas a todas as usinas | estabelecidas pelos érgaos
hidrelétricas em operacdo, | ambientais competentes as
tendo como base o ano de | usinas de geracao hidrelétrica
2019. Essa meta é adotada
continuamente pela empresa,
sendo atualizada e monitorada
anualmente.

Ano-base Ano de inicio Ano da meta Porcentagem da meta atingida Explique
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A Cemig monitora, anualmente, o
atendimento as condicionantes
ambientais  estabelecidas pelos
6rgaos ambientais competentes para
todas as wusinas hidrelétricas da
companhia. A meta corporativa é de
atendimento de 100% das
condicionantes por todas usinas.
A qualidade da agua associada a
aproveitamentos hidrelétricos € um
aspecto contemplado nas
condicionantes ambientais. Uma das
acbes para atender a tais
condicionantes é a elaboragdo de
Planos Ambientais de Conservagéo e
Uso do Entorno de Reservatorio
Artificial (PACUERA). Tais planos
visam a proposicao de agdes que
conciliem o uso antropico observado
no entorno do reservatério. Uma das
acOes propostas é a instalagdo de
ETEs na éarea de entorno do
reservatorio, o que contribui para a
reducdo da poluigdo da agua e ao
atendimento das condicionantes.
Em 2020, 100% das condicionantes
ambientais foram atendidas. Uma das
usinas que teve um PACUERA
elaborado nesse ano foi a UHE Nova
Ponte e a empresa possui 40
PACUERAS.

2019 2019 2020 100

(W8.1b) Fornega detalhes sobre o(s) objetivo(s) da organizagao com relagao a agua monitorado(s) no nivel corporativo e o progresso
alcangado.

Objetivo Motivagao Descrigao do Ano-base Ano de inicio Ano de término Progresso
objetivo
= Na empresa como um Divulgar anualmente O progresso da meta é
fromogaAo d.a d todo Protecéo do valor da todas as informacdes 2014 2016 2020 acompanhado
QLSDAIENCIRICOS marca referentes a gestéo e exclusivamente  pela
uso da agua pela pontuagdgo no CDP
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dados relacionados a
agua

Cemig.

Para medir esse
objetivo, a Cemig
monitora o
desempenho da
Cemig na avaliagdo do
reporte  anual ao
questionario CDP
Water Security e usa,
como indicador, a
evolugdo da nota
obtida no mesmo nos
anos reportados. O
range de notas varia
entre A (maior nota) e
F (menor nota).
Como o critério
transparéncia faz parte
da nota final do
reporte, a Cemig
busca obter sempre a
maior nota possivel
(nota A), ou seja,
quanto maior melhor:
quanto maior a nota
obtida maior é a

aderéncia a
transparéncia das
informacdes.

A obtencdo da nota
maxima contribui para
o atingimento do
objetivo proposto.
Além disso, permite
que a Cemig integre os
principais indices e
ratings de
sustentabilidade
existentes. Esse
resultado também é
relevante para
empresa, que podera
aumentar o seu valor
de mercado e atrair
mais investidores.
Para atingir a nota A, a
Cemig tem engajado a
equipe de gestdo
hidrica a estabelecer
melhores praticas de
gestao.
Adicionalmente,
realiza parceria com
consultoria

Water  Security. A
Cemig respondeu ao
questionario por dois
anos como
treinamento, sem
submeté-lo. A partir de
2016, o questionario

passou a ser
submetido.

Em 2017 e 2018 a
empresa foi
reconhecida na

categoria A—. Em 2019
e 2020, a Companhia
recebeu a pontuacao
maxima (nota A),
demonstrando

progresso nas agdes
realizadas e éxito na

divulgacgéo das
informacgdes
referentes a gestdo e
uso da agua.
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especialista no tema
para apoio no
processo de reporte ao
CDP.

Objetivo

Motivacao

Descrigao do
objetivo

Ano-base

Ano de inicio

Ano de término

Progresso

Engajamento com as
comunidades locais

Unidade/Instalagéo

Mitigacéo de riscos

Por forga da lei n.
12.344/2010 e da
Resolugdo 696 da
Agéncia Nacional de
Energia Elétrica —
Aneel, a Cemig deve
elaborar Planos de
Agéo de Emergéncia —
PAE. O engajamento
com as partes
interessadas  devera
ser contemplado em
uma das etapas do
Plano. Todas as
comunidades

localizadas na area de

abrangéncia das
barragens deveréao ser
envolvidas nessa

etapa de engajamento.
O sucesso da meta
esta condicionado a
elaboracdo de 100%
dos PAEs Externos
requeridos. Ao ser
atingido, garantird o
cumprimento a lei
12.344/2010 e ira
assegurar a difusdo
de informacgdes
concernentes ao risco
de inundagao causado
por cheias ordinarias e
por possiveis eventos
de ruptura de
barragens. Garantir o
engajamento da
comunidade local
sobre esse tema é de
suma importancia,
pois o possibilita a
difuséo de uma cultura

2015

2016

2020

Em 2020, a Cemig
concluiu a elaboragao
dos 24 Planos de Agéo
Emergencial Externos
(PAE Externos) para
42  barragens da
companhia,

concluindo, assim,
100% dos PAE
Externos previstos,
conforme determinado

em Resolugao
Normativa.
As barragens

pertencentes a Cemig
impactam a dindmica e
rotina de 122
municipios diferentes.
Em alguns casos, um
mesmo municipio é
contemplado em dois
PAEs, ja que possui
duas barragens
operando em seu
territério.

Em 2020, ocorreram
oficinas onde foram
abordados os PAEs e
o aplicativo de gestao

de riscos
“Proximidade”. Tal
aplicativo faz parte da
estratégia de
comunicagao da
Cemig e inclui
alertas e alarmes
associados a
emergéncias

decorrentes de

rupturas de barragens.
Em 2020, foi
executada uma agao
divulgacao piloto dos
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de prontiddo para
situagcdes de cheias ao
longo dos rios onde
estdo instaladas as
usinas da Cemig.

PAEs das PCH Cajuru

e Gafanhoto,
envolvendo dois
municipios. Foram

discutidos os estudos
de propagagdo das
manchas de
inundagao para
cenarios de ruptura de
barragens e cheias
excepcionais.

Adicionalmente, foram
apresentados 0s
pontos de encontro e
rotas de fuga. Também
foi realizado o
cadas~tro da
populagdo mapeada
em area de risco na
zona de
autosalvamento, por
meio do aplicativo
Proximidade.

Objetivo

Motivacao

Descrigao do

Ano-base

Ano de inicio

Ano de término

Progresso

Descontaminacao de
bacias hidrogréficas,
recuperacao de
habitats e preservagéo
do ecossistema

Negdcio

Reducéo do impacto
ambiental

objetivo
Aprimorar (o)
monitoramento da

qualidade da agua de
reservatorios através
da utilizagao de
imagens de satélite.
Tal meta sera
viabilizada por meio da
elaboracdo de projeto
P&D, sendo o seu
sucesso atrelado ao
desenvolvimento  do
estudo intitulado
“Monitoramento

Inteligente da
Qualidade da Agua em
Reservatorios

Hidrelétricos através
do Desenvolvimento
de um  Algoritmo

2019

2019

2023

O projeto foi iniciado
em 2019, com o
desenvolvimento dos
primeiros estudos e
definicdes dos planos
de trabalho. (0]
progresso do projeto
sera mensurado a
partir da entrega dos
resultados
pretendidos, sendo os
indicadores de
sucesso do projeto:
i) desenvolvimento de
algoritmos para
avaliar a qualidade de
agua e o entorno do
reservatorio, a partir de
imagens
multiespectrais;
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Fotogramétrico”.

O escopo do estudo
propde o aumento da
disponibilidade dos

dados de
monitoramento

ambiental da
qualidade da agua do
entorno de

reservatorios, assim
como o aumento da
precisdo dos dados.
Para tanto, serdo
desenvolvidos
algoritmos para
processamento de
imagens de alta
resolugdo, obtidas por
veiculos aéreos nao
tripulados (VANTSs) em
combinagao com
imagens de satélite e
dados
tradicionalmente
obtidos em campo.
Prevé-se como estudo
de caso o Reservatério
de Trés Marias-MG.
Este projeto é
relevante, pois 98% da
eletricidade gerada
pela empresa é

proveniente de
hidrelétricas e o
monitoramento da
qualidade da agua
representa uma
variavel importante

para garantir a
operagdo e  evitar
sangdes ambientais.

ii) Aplicagao de
metodologias para
calibragdo e validagcéo
de algoritmos para
analise de qualidade
de agua e do entorno
do reservatorio;
iii) Otimizacao da rede
de monitoramento,
considerando a
localizagéo das
estagoes, a frequéncia
de monitoramento e os

parametros mais
importantes para a
caracterizagao da

qualidade das aguas
na regiao de estudo,
utilizando analises
estatisticas
multivariadas;

iv) Aplicacao e

validagao das
ferramentas

estatisticas para
integracdo de séries
histéricas de
monitoramento da

qualidade da agua
para atender as
diversas finalidades da
rede, como a analise
de tendéncia de
evolugao da qualidade
da agua, a
identificacdo de areas
criticas de poluigédo e

verificagao da
efetividade da gestéo
das acoes de
recuperagao da

qualidade da agua;
v) Desenvolvimento de

protocolos para
automacao e
otimizagao de
processos de
monitoramento de
qualidade de agua
combinados aos

métodos tradicionais.
Em 2020, os seguintes
resultados foram
alcangados pelo
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projeto: (iii); (iv) e (v).
Os itens (iv) e (v),
apesar de concluidos,
também estdo em
status de atualizacao
constante.

W9 Verificacao

Verificagao das informacgdes sobre a agua

(W9.1) A organizagao verifica alguma outra informacgao sobre a agua relatada na sua divulgacao para o CDP (ainda nao abrangida por
W5.1a)?

e Sim

(W9.1a) Quais dados da divulgacao para o CDP foram verificados, e quais normas foram usadas?

Méodulo de divulgagao Dados verificados Norma de verificagao Explique

WO Introducéo Foi verificado o perfil da Cemig. ISAE 3000 O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau

Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagdo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O
escopo desta verificagdo abrangeu os padroes e
Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacao de contas do periodo de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2020.
A verificagao contemplou:
1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteddo do Relatério;
2. Andlise de evidéncias documentais
fornecidas pela CEMIG para o periodo coberto
pelo Relatério (2020);
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3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para

compilagao de dados;
4. Andlise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliagdo da sistematica utilizada para
determinagdo dos tdépicos materiais, que
formam a base do Relatdrio, considerando o
contexto da sustentabilidade e abrangéncia das
informagdes publicadas.
O nivel de verificagado adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE 30002.
Nao foi considerado:
» Atividades fora do periodo reportado;
» Declaragdes de posicionamento (expressoes
de opinido, crenca, objetivos ou futuras
intengdes) por parte da CEMIG;
» Exatiddo de dados econdmico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por

auditores independentes;
* As seguintes limitagdes foram aplicadas a esta
verificagao:

» A Exatiddo e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente a
luz das informagdes e dados relacionados aos
temas materiais apresentados no Relatorio;
« As informagdes econdmicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;
» Embora os indicadores de energia e emissoes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W1 Estado atual

Foram verificados dados de consumo de agua
industrial, agua de consumo administrativo e
efluentes.

ISAE 3000

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagdo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O
escopo desta verificagdo abrangeu os padrées
e Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacdo de contas do periodo de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2020.
A verificagcao contemplou:
1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteido do Relatério;
2. Andlise de evidéncias documentais
fornecidas pela CEMIG para o periodo coberto

pelo Relatério (2020);
3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para
compilagao de dados;
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4. Andlise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;
5. Avaliagdo da sistematica utilizada para
determinagdo dos topicos materiais, que
formam a base do Relatério, considerando o
contexto da sustentabilidade e abrangéncia das
informagdes publicadas.
O nivel de verificagdo adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE
30002. Nao foi considerado:
» Atividades fora do periodo reportado;
» Declaragdes de posicionamento (expressoes
de opinido, crenga, objetivos ou futuras
intengdes) por parte da CEMIG;
» Exatiddo de dados econdmico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por

auditores independentes;
» As seguintes limitagbes foram aplicadas a
esta verificagao:

» A Exatidao e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente
a luz das informagdes e dados relacionados
aos temas materiais apresentados no Relatorio;
* As informagdes econdmicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;
» Embora os indicadores de energia e emissoes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W3 Procedimentos

Foram verificadas as informagdes do item
"Recursos Hidricos" no ambito da verificagado do
Relatério Anual de Sustentabilidade de 2020

AA1000AS

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagdo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O escopo
desta verificagdo abrangeu os padrdes e
Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacdo de contas do periodo de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2020.
A verificagao contemplou:
1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteddo do Relatério;
2. Andlise de evidéncias documentais fornecidas
pela CEMIG para o periodo coberto pelo
Relatério (2020);
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3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para

compilagao de dados;
4. Andlise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliagdo da sistematica utilizada para
determinacao dos topicos materiais, que formam
a base do Relatério, considerando o contexto da
sustentabilidade e abrangéncia das informagdes
publicadas.

O nivel de verificagao adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE 30002.
Nao foi considerado:
» Atividades fora do periodo reportado;
» Declaragdes de posicionamento (expressdes
de opinido, crenga, objetivos ou futuras
intengdes) por parte da CEMIG;
* Exatiddo de dados econdémico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragcdes financeiras, verificadas por

auditores independentes;
* As seguintes limitagdes foram aplicadas a esta
verificagao:

» A Exatiddo e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente a
luz das informagdes e dados relacionados aos
temas materiais apresentados no Relatério;
» As informagdes econdémicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;
» Embora os indicadores de energia e emissbes
tenham sido verificados, nédo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W4 Riscos e oportunidades

Foram verificadas as informagdes do item
"Gestéo de Riscos" no ambito da verificagdo do
Relatério Anual de Sustentabilidade de 2020

AA1000AS

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagdo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O
escopo desta verificagdo abrangeu os padroes
e Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacdo de contas do periodo de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2020.
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A verificagao contemplou:
1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteudo do Relatorio;
2. Andlise de evidéncias documentais
fornecidas pela CEMIG para o periodo coberto

pelo Relatério (2020);
3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para
compilagao de dados;
4. Analise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliagdo da sistematica utlizada para
determinagdo dos topicos materiais, que
formam a base do Relatério, considerando o
contexto da sustentabilidade e abrangéncia das
informagdes publicadas.
O nivel de verificagdo adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE
30002. Nao foi considerado:
» Atividades fora do periodo reportado;
« Declaragbes de posicionamento (expressdes
de opinido, crenga, objetivos ou futuras
intengdes) por parte da CEMIG;
» Exatiddo de dados econémico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por

auditores independentes;
» As seguintes limitagbes foram aplicadas a
esta verificagao:

» A Exatidao e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente
a luz das informagdes e dados relacionados
aos temas materiais apresentados no Relatorio;
* As informagdes econdmicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;
» Embora os indicadores de energia e emissoes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W6 Governanga

Foram verificadas as informagbes do item
"Recursos Hidricos" no ambito da verificagéo do
Relatério Anual de Sustentabilidade de 2020

AA1000AS

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagdo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O escopo
desta verificagdo abrangeu os padrées e
Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacao de contas do periodo de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2020.
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A verificagao contemplou:

1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteudo do Relatério;

2. Andlise de evidéncias documentais fornecidas
pela CEMIG para o periodo coberto pelo
Relatério (2020);

3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para
compilagdo de dados;

4. Analise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliagdo da sistematica utilizada para
determinagao dos tépicos materiais, que formam
a base do Relatdrio, considerando o contexto da
sustentabilidade e abrangéncia das informagdes
publicadas.

O nivel de verificagao adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE 30002.
N&o foi considerado:

« Atividades fora do periodo reportado;

» Declaragbes de posicionamento (expressoes
de opinido, crenca, objetivos ou futuras
intencdes) por parte da CEMIG;

» Exatiddo de dados econdémico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por
auditores independentes;

* As seguintes limitagcdes foram aplicadas a esta
verificagéo:

» A Exatidao e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente a
luz das informagdes e dados relacionados aos
temas materiais apresentados no Relatorio;

» As informagdes econdémicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;

» Embora os indicadores de energia e emissdes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W7 Estratégia

Foram verificadas as informagbes do item
"Estratégia" no ambito da verificacdo do
Relatério Anual de Sustentabilidade de 2020

AA1000AS

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
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Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagéo independente do seu
Relatério de Sustentabilidade de 2020. O
escopo desta verificagdo abrangeu os padroes
e Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacdo de contas do periodo de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2020.
A verificagao contemplou:
1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteudo do Relatorio;
2. Andlise de evidéncias documentais
fornecidas pela CEMIG para o periodo coberto

pelo Relatério (2020);
3. Avaliagdo dos sistemas utilizados para
compilagao de dados;
4. Andlise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliagdo da sistematica utilizada para
determinagdo dos topicos materiais, que
formam a base do Relatério, considerando o
contexto da sustentabilidade e abrangéncia das
informagdes publicadas.
O nivel de verificagdo adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE
30002. Nao foi considerado:
» Atividades fora do periodo reportado;
» Declaragdes de posicionamento (expressoes
de opinido, crenca, objetivos ou futuras
intengdes) por parte da CEMIG;
» Exatiddo de dados econdmico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por

auditores independentes;
* As seguintes limitacbes foram aplicadas a
esta verificagao:

» A Exatidao e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente
a luz das informagdes e dados relacionados
aos temas materiais apresentados no Relatorio;
* As informagdes econdmicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;
* Embora os indicadores de energia e emissbes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).

W8 Metas

Foram verificadas as informagdes do item
"Estratégia" no ambito da verificagdo do
Relatério Anual de Sustentabilidade de 2020

AA1000AS

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau
Veritas) foi contratado pela Companhia
Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), para
conduzir uma verificagéo independente do seu
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Relatério de Sustentabilidade de 2020. O
escopo desta verificagdo abrangeu os padrées
e Principios da Global Reporting Initiative para
Relatérios de Sustentabilidade, e se refere a
prestacdo de contas do periodo de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2020.

A verificagao contemplou:

1. Entrevistas com responsaveis pelos temas
materiais e pelo conteudo do Relatério;

2. Analise de evidéncias documentais
fornecidas pela CEMIG para o periodo coberto
pelo Relatdrio (2020);

3. Avaliagao dos sistemas utilizados para
compilagdo de dados;

4. Andlise das atividades de engajamento com
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela CEMIG;

5. Avaliacao da sistematica utilizada para
determinagao dos tdpicos materiais, que
formam a base do Relatério, considerando o
contexto da sustentabilidade e abrangéncia das
informagdes publicadas.

O nivel de verificagdo adotado foi o Limitado, de
acordo com os requisitos da norma ISAE 30002.
Néao foi considerado:

« Atividades fora do periodo reportado;

« Declaragées de posicionamento (expressoes
de opinido, crenga, objetivos ou futuras
intencdes) por parte da CEMIG;

« Exatidao de dados econdémico-financeiros
contidos neste Relatério, extraidas de
demonstragdes financeiras, verificadas por
auditores independentes;

* As seguintes limitacdes foram aplicadas a esta
verificagao:

« A Exatiddo e Confiabilidade de dados foram
verificados de forma amostral, exclusivamente a
luz das informagdes e dados relacionados aos
temas materiais apresentados no Relatorio;

* As informagdes econdémicas apresentadas no
Relatério foram verificadas especificamente
frente ao principio de Equilibrio da GRI;

» Embora os indicadores de energia e emissdes
tenham sido verificados, ndo realizamos uma
analise completa do Inventario de emissdes de
Gases de Efeito Estufa (GEE).
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W10 Aprovacao

Informacdes adicionais

(W-FI) Use este campo para fornecer informagoes ou contextos adicionais que vocé considere relevantes para a resposta da organizagao.
Observe que este campo é opcional e nao é pontuado.

Agua é o recurso estratégico do qual o negdcio da Cemig depende, ja que, com a desativagdo da UTE Igarapé, 100% da energia elétrica gerada em
2020 era proveniente de usinas hidrelétricas. A empresa reconhece seu papel na conservagao desse recurso e os potenciais impactos de suas
atividades na disponibilidade hidrica.

Diante disso, a Cemig executa agdes que viabilizam a gestao e prevengao de possiveis impactos relacionados a disponibilidade hidrica sobre o seu
negocio e investe em praticas que a posicionam em uma situacdo de maior segurancga diante dos diversos cenarios possiveis, por meio da utilizacao
de modernas técnicas e equipamentos, como o Sistema de Localizagdo de Tempestades, Sistema de Telemetria e Monitoramento Hidrometeroldgico,
modelos matematicos de simulagao hidroldgica e previsao de tempo e clima.

Atualmente, a Cemig opera uma rede hidrometeoroldgica que monitora 372 variaveis, sendo 178 voltadas para o monitoramento de chuvas, 104 para
niveis e vazdées nos cursos d’agua, 53 para o acompanhamento dos niveis dos reservatorios e dos rios, além de 37 voltadas para estagdes
climatoldgicas que monitoram temperatura, umidade do ar, velocidade e diregéo do vento, radiagéo solar e pressao atmosférica. Estas estagbes estao
distribuidas em locais estratégicos nos estados de Minas Gerais, Goias, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Santa Catarina, e seus dados s&o recebidos
em tempo real na sede da Companhia, em Belo Horizonte

A qualidade da agua dos reservatorios da Cemig € monitorada regularmente em uma rede que contempla 47 reservatorios e mais de 200 estagdes de
coleta de dados fisicos, quimicos e biolégicos nas principais bacias hidrograficas de Minas Gerais. Essas coletas geram volume de informagdes que
sdo analisadas e armazenadas, formando um extenso banco de dados, denominado Sisagua. O Sisagua possibilita a analise da evolugao temporal e
espacial dos reservatérios e seu entorno, e o seu aprimoramento proporciona uma estruturacdo de gerenciamento diferenciada. Com geracgao de
informacgdes rapidas, precisas e uteis, o sistema corrobora para uma gestdo mais eficiente dos reservatoérios hidricos.

Para dar continuidade, preencher lacunas, ampliar as abordagens adotadas na avaliagdo e monitoramento dos corpos de agua e trazer inovagéo as
tecnologias de apoio ao gerenciamento dos recursos hidricos, o Nucleo de Qualidade da Agua da Cemig realizou varios projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) ao longo de 2020. Em 2020, foi iniciado o projeto GT0656 - Dispositivo Individual para Notificagao (DIN) em caso de
Emergéncia com Barragens. O projeto inclui o desenvolvimento de software, infraestrutura de comunicagéo e, diferentemente das atuais sirenes, que
estdo expostas a furto e vandalismo, os dispositivos (DIN) incluirdo funcionalidades para integracdo com o ambiente do usuario, favorecendo a
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disponibilidade e confiabilidade, imprescindiveis a esse tipo de sistema. Esse projeto esta classificado, nos temas ANEEL, para investimentos em
P&D, como "Gestao de Bacias e Reservatorios". A Cemig aportou um total de R$ 675.286,00, em 2020, para desenvolvimento desse projeto.

Por fim, devido a natureza de seu negdcio, a Cemig tem participagéo ativa em colegiados de deciséo e féruns dedicados a tratar de temas relacionados
aos recursos hidricos. A Companhia esta presente nas discussées técnicas dos principais colegiados de formulagao de regras e estabelecimento de
diretrizes, como o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) (via ABRAGE), o Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH), os Comités
de Bacias Hidrograficas Federais e Estaduais, as Camaras Técnicas e os grupos de trabalho, com destaque para aqueles que tratam da elaboracgao
de planos diretores de recursos hidricos, da regulamentagcdo da Outorga e da Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos. A Cemig representa os
usuarios de recursos hidricos para geragao de energia hidrelétrica no Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais (CERH/MG),
em 4 comités de bacias hidrograficas de rios de dominio da Unido e 20 comités de bacias hidrograficas de rios de dominio estadual.

Aprovacao

(W10.1) Dé detalhes sobre a pessoa que assinou (aprovou) as respostas sobre agua para o CDP

Alteracao em relagao a 2020

Categoria de cargo correspondente

Diretor-Presidente Chief Executive Officer (CEO)

Water Action Hub

(W10.2) Indique se a organizagao concorda que o CDP transfira seus dados publicamente divulgados sobre as estratégias de resposta aos
impactos e riscos a iniciativa Water Action Hub do CEO Water Mandate [isso se aplica apenas a W2.1a (resposta aos impactos), W4.2 e
W4.2a (resposta aos riscos)].

e Sim
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