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SECAO 7.0 — INTRODUCAO

1

11

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

APRESENTACAO

Este médulo (M6dulo 7 - Célculo da Viabilidade) trata dos diferentes fatores e formas
de célculo da viabilidade econémica de um projeto realizado no d&mbito do PEE.

OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes e procedimentos para o calculo da viabilidade econdmica dos
projetos do PEE.

ABRANGENCIA

As diretrizes deste médulo se aplicam a todos os projetos do PEE.
CONTEUDO

Este modulo € composto de 3 (trés) secdes, além da Introducéo:
a) Secdo 7.0 - INTRODUCAO.

b) Secgéo 7.1 — REGRA GERAL - estabelece a regra que deve nortear o calculo da
viabilidade econdmica para os projetos ao PEE.

c) Secdo 7.2 — OUTROS BENEFICIOS MENSURAVEIS — estabelece como
incorporar outros beneficios mensuraveis, além dos energéticos, no calculo da
viabilidade.

d) Secdo 7.3 — BENEFICIOS NAO MENSURAVEIS — estabelece como devera ser
feita a avaliacdo de projetos cuja mensuracéo dos beneficios energéticos seja de
dificil concepgéo e execugao.

DAS ALTERACOES DESTA REVISAO
Foram incluidos os itens 3.2 e 3.8.5 da Secao 7.1.
Foi excluido o item 3.9.12 da Secéo 7.1.

Foram alterados os itens 3.6 alinea (a), 3.83, 3.8.4, .3.9.9, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8 e
3.12.2.1.
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SECAO 7.1 - REGRA GERAL

1

11

2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

OBJETIVO

Estabelecer a regra que norteia o calculo da viabilidade econémica dos projetos do PEE.
ABRANGENCIA

As regras estabelecidas nesta sec¢ao aplicam-se a todos os projetos do PEE.

Algumas outras regras para situacbes especificas serdo estabelecidas nas outras
secdes deste modulo.

CRITERIOS PARA AVALIACAO DE PROJETOS

O principal critério para avaliagdo da viabilidade econémica de um projeto do PEE € a
relacdo custo beneficio (RCB) que ele proporciona. O beneficio considerado é a
valoragéo da energia economizada e da redugédo da demanda na ponta durante a vida
util do projeto para o sistema elétricol. O custo sdo os aportes feitos para a sua
realizacao (do PEE, do consumidor ou de terceiros).

Enquanto ndo se dispuser dos custos marginais de expansdo, devera ser usada a
estrutura de valores da tarifa diferenciada (azul para AT e branca para BT), para cada
subgrupo tariféario e distribuidora, homologada pela ANEEL, conforme as metodologias
apresentadas neste modulo.

Outros beneficios (mensuraveis e ndo mensuraveis) podem ser levados em
consideracdo em situacdes especificas, conforme estabelecido nas Sec¢fes seguintes.

Dois tipos de avaliacdo quanto aos dados disponiveis devem ser feitos pela proponente
ao longo projeto:

a) Avaliacdo ex ante, com valores estimados, na fase de definicdo, quando se
avaliam o custo e beneficio baseado em andlises de campo, experiéncias
anteriores, calculos de engenharia e avaliagdes de precos no mercado, e

b)  Avaliacdo ex post, com valores mensurados, consideradas a economia de energia
e a reducdo de demanda na ponta avaliadas por ac6es de Medicéo e Verificacdo
e 0s custos realmente despendidos.

Dois tipos de estudo quanto ao recurso considerado devem ser feitos nas duas
situacBes descritas acima:

a) Ponto de vista do PEE, onde os beneficios sdo comparados aos custos aportados
pelo PEE, e

1 Alternativamente, podera ser usado o periodo de ponta da distribuidora ou do alimentador no qual esta
conectado o consumidor beneficiado, desde que comprovado por meio de medi¢ées.
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3.6

3.7

3.8

3.9

b)

Ponto de vista do projeto, onde os beneficios sdo comparados a todos 0s recursos

aportados por todos os agentes envolvidos — PEE, consumidor e terceiros.

Adicionalmente, dois tipos de estudo podem ser feitos, considerando a ética de quem
avalia:

a)

b)

Para

Otica do sistema elétrico (sociedade), valorando a economia de energia e redugio

de demanda pelo custo marginal de ampliacédo do sistema ou tarifa azul ou branca
(enquanto o custo marginal ndo estiver disponivel), ou tarifa do sistema de
bandeiras tarifarias de energia, conforme estabelecido no Modulo 7 dos
Procedimentos de Regulacdo Tarifaria (PRORET); e

Otica_do_consumidor, valorando estas grandezas pelo preco pago pelo

consumidor.

avaliar a viabilidade econdmica do projeto realizado no ambito do PEE, sera

considerada a 6tica do sistema elétrico, exceto no caso de Fontes Incentivadas, onde
se pode tomar como referéncia o preco efetivamente pago pelo consumidor.

Critério chave de avaliacao

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

A racionalidade da avaliacdo de um projeto de eficiéncia energética feito com
recurso advindo do conjunto dos consumidores de energia elétrica consiste em
saber se o beneficio auferido é maior que aquele que haveria se o recurso
tivesse sido empregado na expansédo do sistema elétrico.

Assim, considera-se que o beneficio apurado com a valoragéo da energia e da
demanda reduzidas ao custo unitario marginal de expanséo do sistema deve
ser no minimo 25% maior que o custo do projeto. Em outras palavras, a relacédo
custo-beneficio do projeto deve ser igual ou inferior a 0,8 (oito décimos).

Portanto, o critério chave que norteia a avaliagdo econdmica de viabilidade de
um projeto do PEE é que a RCB calculada pela ética do sistema elétrico e do
ponto de vista do PEE seja igual ou inferior a 0,8 (oito décimos).

No caso dos Contratos de Desempenho Energético, que contemplam
compromissos de pagamentos futuros, admite-se RCB menor ou igual a 0,9
(nove décimos).

Para projetos com Fontes Incentivadas, devido as tarifas e enguadramento
diferenciados, a titulo de incentivo, admite-se RCB menor ou igual a 1,0 (um).

Energia Economizada e Reducdo de Demanda na Ponta

3.9.1

3.9.2

A energia economizada, medida em MWh, e a reducéo de demanda no horario
de ponta (posto tarifario ponta), medida em kW, sdo os principais indicadores
guantitativos para projetos de eficiéncia energética.

Para a avaliacdo ex post, apés a conclusédo do projeto, estes valores deverao
ser mensurados por meio de préaticas adequadas de Medi¢cdo e Verificacdo
(M&V).
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3.9.3

3.94

Na avaliagcdo ex ante deve-se mirar a avaliagdo ex post, que serd a considerada

para fins de apropriacdo do investimento realizado. Todas as suposicdes e
estimativas, portanto, devem ser feitas de forma conservadora, buscando
resultar em valores de energia economizada e demanda evitada que possam,
com seguranca, ser atingidas. Sao aceitaveis diferencas entre as estimativas
ex ante e o efetuado ex post desde que a RCB se mantenha dentro do valor

méaximo permitido para a tipologia do projeto.

Se a RCB exceder o valor maximo definido como referéncia, o investimento a

ser apropriado pela distribuidora ao PEE sera reduzido proporcionalmente ao
gue ultrapassar do limite. Em qualquer situacao, diferencas entre as estimativas
além da faixa de incerteza, conforme Mddulo 8, deveréo ser justificadas.

3.10 Valoracdo dos beneficios

3.10.1 O Custo Evitado de Demanda (CED) e o Custo da Energia Evitada (CEE)

CED

CEE
Cs
Cs

Cs

Ce

LE:

LE:

LEs

LE4

unitarios seréo calculados pelo método abaixo descrito:
CED =(12xCy) + (12X C, X LP)
(C3 X LE{)+ (C4 X LE3) + (C5 X LE3) + (C¢ X LE,)

CEE =
LE, + LE, + LE; + LE,

Custo Unitario Evitado de Demanda

meses

Custo unitario da demanda no horario de ponta

Custo unitario da demanda no horario fora de ponta

Constante de perda de demanda no posto fora de ponta,
considerando 1kW de perda de demanda no horéario de ponta
Custo Unitario Evitado de Energia

Custo unitario da energia no horario de ponta de periodos secos
Custo unitario da energia no horario de ponta de periodos Umidos
Custo unitério da energia no horario fora de ponta de periodos
Secos

Custo unitério da energia no horario fora de ponta de periodos
umidos

Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
secos considerando 1 kW de perda de demanda no horario de
ponta

Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
umidos considerando 1 kW de perda de demanda no horario de
ponta

Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
secos considerando 1 kW de perda de demanda no horario fora de
ponta

Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
umidos considerando 1 kW de perda de demanda no horério fora
de ponta

R$/kW ano
més/ano
R$/kKW.més
R$/kW.més

1

R$/MWh
R$/MWh
R$/MWh

R$/MWh

R$/MWh
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3.10.2 O método se baseia no calculo do custo unitario de perdas técnicas no sistema

3.10.3

elétrico, que pode ser visto no relatério CODI 19-34 (ABRADEE, 1996) — a
energia e demanda evitadas correspondem a uma reducdo de perdas no
sistema e o beneficio “de evitar uma unidade de perdas é numericamente igual
ao custo de fornecer uma unidade adicional de carga”.

O célculo se baseia no impacto para o sistema da carga evitada, supondo-se
um perfil de carga tipico e caracterizado pelo fator de carga (Fc). As perdas
evitadas no sistema sdo calculadas a partir da reducdo de 1 kW na ponta, seu
reflexo na demanda fora de ponta (LP) através do fator de carga, e pelos fatores
de perda (Fp, que levam ao célculo de LE1, LE2, LE3 e LE4, juntamente com a
permanéncia de cada posto horario no ano — 450, 315, 4.686 e 3.309 h/ano
respectivamente), que medem o reflexo desta reducao no horério fora de ponta
e na energia consumida nos diferentes postos tarifarios.

3.10.4 O fator de perda pode ser simulado através do fator de carga pela expressao:

F,=kXF.+(1-k)XF? onde:

k varia tipicamente de 0,15 a 0,30. Recomenda-se adotar k = 0,15 ou justificar o
valor adotado no projeto.

Fe

- Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante daquele

considerado ou que sofreu a intervencédo, ou ainda, na falta deste, admitir-se-a o
médio da distribuidora dos dltimos 12 meses.

3.10.5 A Tabela 1 apresenta os coeficientes para k = 0,15. Para outros valores de k

usar o relatorio CODI 19-34 (ABRADEE, 1996).

Tabela 1 — Coeficientes das equacgbes para k =0,15

Fator de
Carga
0,30 0,2500 0,27315 0,19121 0,35166 0,24832
0,35 0,2809 0,28494 0,19946 0,52026 0,36738
0,40 0,3136 0,29727 0,20809 0,71014 0,50146
0,45 0,3481 0,31014 0,21710 0,92130 0,65057
0,50 0,3844 0,32355 0,22649 1,15375 0,81472
0,55 0,4225 0,33750 0,23625 1,40748 0,99389
0,60 0,4624 0,35199 0,24639 1,68249 1,18808
0,65 0,5041 0,36950 0,25865 1,97632 1,39557
0,70 0,5476 0,38516 0,26961 2,29381 1,61977

3.10.6 A Resolugéo tarifaria a ser utilizada no calculo dos custos unitérios evitados,

com base na tarifa de modalidade azul ou branca, deve ser a Resolucéo vigente
na data da primeira apresentacdo do projeto ou aquela vigente até 30 dias
antes da data de apresentacédo do projeto.
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3.10.7 Para as empresas que ja possuem sistema de bandeiras tarifarias de energia,
conforme estabelecido no Médulo 7 dos Procedimentos de Regulacao Tarifaria
(PRORET), também sera adotada a modalidade tarifaria azul. O Custo Evitado
de Demanda (CED) unitario serd calculado conforme acima descrito.
Considerando que o célculo da constante de perda de energia LE, como
explicado anteriormente, leva em conta a diferenca entre o periodo seco e
Umido. Ja o Custo da Energia Evitada (CEE) unitario serd calculado pelo
método abaixo descrito:

_ (€Cp X LE,) + (Cpp X LEf,)
LE, + LE,

Cp = TEp(pr) + TUSD
Cfp == TEfp(BDV) + TUSD

CEE

_ (7XLEy) + (5 X LE,)

LE, D
(7 X LE3) + (5 X LE,)
LEs, = 3 v 4
CEE Custo Uni tario Evitado de Energia R$/MWh
Co Custo unitério da energia no horario de ponta na bandeira verde R$/MWh
Co \(/:;rztg unitario da energia no horario fora de ponta na bandeira R$/MWh
LE Constante de perda de energia no posto de ponta considerando 1 1
P kW de perda de demanda no horéario de ponta
LE, Congtante de perda de energia no posto de fora de' ponta 1
P considerando 1 kW de perda de demanda no horario fora de ponta
Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
LE: secos considerando 1 kW de perda de demanda no horario de 1
ponta
Constante de perda de energia no posto de ponta de periodos
LE> umidos considerando 1 kW de perda de demanda no horario de 1
ponta
Constante de perda de energia no posto fora de ponta de periodos
LEs secos considerando 1 kW de perda de demanda no horério fora de 1
ponta
Constante de perda de energia no posto fora de ponta de periodos
LE4 umidos considerando 1 kW de perda de demanda no horario fora 1
de ponta
TEpepv)y Tarifa de Energia (TE) na ponta, Bandeira Verde R$/MWh
TEwepyvy Tarifa de Energia (TE) fora da ponta, Bandeira Verde R$/MWh
TUSD  Parcela da TUSD faturada em R$/MWh R$/MWh

3.10.8 As distribuidoras que ndo dispdem de tarifa de modalidade azul ou branca
devem adotar a tarifa de modalidade azul ou branca da sua empresa supridora.

3.10.9 A aplicagéo deste método devera ser feita como abaixo:
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a)

b)

CED
12

Cz

LP

hfp

Fe

Para projetos em Média e Alta Tensdo e Sistema de Baixa Tensdo Subterrdneo

Os valores dos custos unitarios evitados devem ser aplicados conforme a
metodologia apresentada.

Para projetos em Baixa Tensdo de Sistema Aéreo

A distribuidora deverd utilizar a tarifa horaria branca homologada, conforme
estabelecido no Modulo 7 dos Procedimentos de Regulacdo Tarifaria
(PRORET), adotando os custos referentes a esta tarifa para projetos em
consumidores em baixa tensdo. Serdo considerados somente os custos dos
horérios de ponta e fora de ponta para o célculo dos Custos Evitados de
Demanda e Energia unitarios. Os projetos da Tipologia Rural em Baixa Tenséo
devem utilizar a tarifa horaria branca, subgrupo B1 — Residencial. Os projetos
da Tipologia lluminacdo Publica deveréo utilizar a modalidade tarifaria Branca,
subgrupo B3 — Demais Classes. O Custo da Energia Evitada (CEE) unitario
serd calculado pelo método descrito nesta Se¢do. J& o Custo da Demanda
Evitada (CED) unitario seré calculado pelo método abaixo descrito:

CED = (12X Cy X hy X F¢ x1073) + (12 X C; X hyp X F¢ X 1073 X LP)

Custo Unitério Evitado de Demanda Ria l:)W
meses més/ano
ggr?:; unitario do uso do Sistema de Distribuicdo no horéario de R$/MWh
ggr?:;) unitario do uso do Sistema de Distribuicdo no horario fora de R$/MWh
Constante de perda de demanda no posto fora de ponta, 1
considerando 1kW de perda de demanda no horério de ponta

Numero de horas da ponta em um més, considerando somente 0s horas

dias uteis

Numero de horas fora da ponta em um més. horas
Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante
daquele considerado ou que sofreu a intervencéo, ou ainda, na
falta deste, admitir-se-a4 o médio da distribuidora dos ultimos 12
meses.

Para Projetos nas Tensfes de Distribuicdo em Sistema Térmicos Isolados

O custo unitario evitado de demanda sera dado pelo custo marginal de média
tensdo, para cargas conectadas nesta tensdo. Para projetos no segmento de
baixa tensdo ser4 sempre o custo marginal da média somado ao da baixa
tenséo.

h Al x (1+))7®

CM =
22=1 APa
CM Custo marginal de média tenséo R$/kW
h Horizonte de investimento anos

Al Investimento no ano a R$
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AP, Demanda acrescida no ano a kW

O custo unitério evitado de energia sera o custo de producgéo apropriado na
usina termelétrica que supre diretamente o segmento da rede de distribuicdo
onde ocorrera a intervengao.

Para Projetos nas Tensdes de Distribuicdo em Sistemas Mistos Isolados

Adotar metodologia apresentada para o item Sistemas Térmicos Isolados.

Projeto Cooperativo

Adotar a média em cada posto tarifario entre as distribuidoras participantes
ponderada pela participagédo nos custos do projeto, ou na energia evitada.

Quando o consumidor beneficiado for atendido por véarios subgrupos, ou o
projeto beneficiar consumidores atendidos em subgrupos diversos, devera ser
considerado o subgrupo de maior tensdo. Caso as cargas atendidas em
diferentes niveis de tensdo sejam facilmente identificadas, pode-se calcular
separadamente 0s beneficios das acdes de eficiéncia energética por subgrupo
de tensdo. Nesta situacdo especifica, o beneficio total do projeto sera o
somatorio dos beneficios obtidos em cada subgrupo de tenséo.

Idealmente, a energia economizada e a demanda reduzida na ponta deveriam
ser valoradas ao custo marginal de expanséo do sistema (agregando geragéo,
transmissdo e distribuicdo) no ponto de entrega. Contudo, quando da
elaboracdo deste regulamento, 0s custos marginais ndo estavam disponiveis.
Quando estiverem disponiveis, o fato sera comunicado as distribuidoras, com
a publicacdo da nova sistemética a ser adotada.

3.11 Ciritério de Viabilidade

3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

Para analise da viabilidade serd usada a relacdo custo-beneficio (RCB)
calculada sob a ¢ética do setor elétrico e do ponto de vista do PEE.

A central geradora de um Projeto com Fonte Incentivada serd avaliada
mediante a 6tica do consumidor, conforme o Mddulo 6 — Projetos com Fontes
Incentivadas.

Se um projeto tiver mais de um uso final (iluminagéo, refrigeragéo, etc.) cada
um desses usos finais devera ter sua RCB calculada. Devera, também, ser
apresentada a RCB global do projeto, consideradas as somas dos custos e
beneficios.

Os projetos devem apresentar, no maximo, como regra geral, uma Relac&o
Custo-Beneficio (RCB) menor ou igual a 0,8.

Admitem-se as excec¢des da Tabela 2 a regra acima:
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Contrato de

Tabela 2 — ExcegOes a regra de RCB =<0,8

RCB menor ou igual a 0,9 (zero virgula nove), desde que

avaliada por ac6es de M&V onde as incertezas quantificaveis

Desempenho (medicéo, amostragem e modelagem) sejam menores ou iguais
a 10% a 95% de confiabilidade

Projeto Piloto Sem limite para RCB

Educacional RCB néao obrigatério

Gestdo

Energética RCB néao obrigatério

Municipal

Fontes RCB menor ou igual a 1,0

Incentivadas

3.12 Céalculo da RCB

3.12.1 Foérmula bésica

CAr
BAT

rep = AT
" BA;
Custo anualizado total
Beneficio anualizado

3.12.1.1 Custos Anualizados (CAr)

CAr
CAn

CEr
CEn

CAn

CEs
CT
CEr
FRC,

CAp = Z CcA,
n

Custo anualizado total
Custo anualizado de cada equipamento incluindo
custos relacionados (méo de obra, etc.)

CEr = Z CE,
n

Custo total em equipamentos
Custo de cada equipamento

CT
CA, = CE, x CE, x FRC,,

Custo anualizado dos equipamentos incluindo custos
relacionados (mé&o de obra, etc.)
Custo de cada equipamento
Custo total do projeto
Custo total em equipamentos
Fator de recuperacao do capital para u anos
Vida 0til dos equipamentos

R$/ano
R$/ano

R$/ano
R$/ano

R$
R$

R$

R$
R$
R$
1/ano
ano
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FRC. — i+
T4 -1
FRC, Fator de recuperacao do capital para u anos 1/ano
[ taxa de desconto considerada 1/ano
u u anos ano
. A taxa de desconto a considerar sera a mesma especificada no Plano

Nacional de Energia vigente na data de submissdo do projeto,
conforme publicado pela EPE.

. A vida atil devera ser definida com base nos dados fornecidos pelo
fabricante do equipamento ou estudo que apure de forma confiavel
este tempo de vida, a ser realizado por iniciativa da ANEEL. Caso
sejam utilizados os dados do fabricante, a ANEEL podera solicitar a
Empresa catalogo técnico que os comprove.

3.12.1.2 Beneficios Anualizados (BAr)

BA; = (EE X CEE) + (RDP x CED)

BAT Beneficio anualizado R$/ano
EE Energia anual economizada MWh/ano
CEE  Custo unitario da energia R$/MWh
RDP Demanda evitada na ponta kW ano

CED Custo unitario evitado da demanda R$/kW ano
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SECAO 7.2 - OUTROS BENEFICIOS MENSURAVEIS

1

11

2.1

3.1

3.2

3.3

OBJETIVO

Estabelecer como outros beneficios mensuraveis, além dos energéticos, podem ser
agregados em projetos do PEE.

ABRANGENCIA

As diretrizes desta Secédo aplicam-se aos projetos com outros beneficios mensuraveis
gue podem justificar o seu apoio pelo PEE.

PROCEDIMENTOS

Muitos projetos apresentam outros beneficios mensurdveis além da energia
economizada e da demanda evitada, incluindo: economia de outros insumos (agua,
combustivel, etc.), ganhos de produtividade, melhoria da qualidade do produto ou
servico prestado, impactos socioambientais positivos, etc.

Quando a RCB do projeto for maior que o limite fixado, pode-se levar em conta outros
beneficios mensuraveis, desde que:

a) Os beneficios possam ser avaliados por técnicas semelhantes as empregadas
para Medicéo e Verificagdo dos beneficios energéticos (ou seja, o beneficio sera
a quantidade medida ap6s a implantacdo subtraida da quantidade que seria
consumida sem a acado de eficiéncia energética implantada), através de uma
metodologia existente ou aprovada pela ANEEL

b) A RCB sem esses beneficios ndo seja maior que 1,0.

No caso de ndo haver metodologia existente ou aprovada, o projeto deverd ser
submetido a ANEEL como Projeto Piloto para Avaliacdo Inicial, contendo
adicionalmente:

a) Justificativa para a consideracdo dos beneficios sugeridos

b) Estratégia para avaliacdo do beneficio auferido (modelo do consumo de
referéncia, medi¢cBes a serem feitas, forma de célculo do beneficio).
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SECAO 7.3 — BENEFICIOS NAO MENSURAVEIS

1

11

2.1

3.1

OBJETIVO

Estabelecer como beneficios ndo mensuraveis diretamente podem ser considerados em
situagOes especificas para justificar a viabilidade de projetos ao PEE.

ABRANGENCIA

As diretrizes desta Secdo se aplicam aos projetos com impacto no uso da energia,
porém cuja mensuracao direta é de dificil concepcédo e execucdo (por exemplo, Projetos
Educacionais).

PROCEDIMENTOS
Para os projetos descritos acima, deverdo ser buscadas outras variaveis afetadas pelo

projeto que possam ser avaliadas e presumivelmente reflitam o aumento da eficiéncia
energética conseguido.

3.1.1 Por exemplo, em um Projeto Educacional poderao ser consideradas:

3.2

3.3

a) Mudanca de comportamento, avaliada por questionario aplicado antes e apds o
treinamento

b)  Numero de alunos treinados
c¢) Duracao do treinamento
d) Avaliacdo do treinamento, através de questionario respondido pelos alunos

Na fase de Definicdo do projeto deverdo ser apresentadas estas variaveis, como serdo
medidas, e o resultado que se espera.

No Relatério Final, deverdo ser apresentados os valores medidos das variaveis e
eventuais justificativas para os desvios observados em relagéo a expectativa anterior.
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